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■ Popularny instrument elektroniczny CASIO PT-480. Instrumenty 
przeznaczone do szerokiego krsgu odbiorcow majs coraz lepsze 
parametry i wisksze mozliwosci. Ten instrument (fot.) zawiera 
w pamigci 100 diwiskbw podstawowych, ma mozliwobb generowania 
122 rytmdw, jest wyposazony w mikrofon, umozliwiajscy nagrywanie 
wtasnych wystspow wokalnych. Instrument ma 32 klawisze, jest 
wyposazony w gtosnik 0 8 cm. Instrument moze byd zasilany z sieci 
lub baterii. Znamionowy pobbr mocy wynosi 2,5 W. Masa instrumentu 
zaledwie 1,2 kg. Blizsze informacje: Konsbud-Audio, 00-537 War- 
szawa, ul., Krucza 6/14. 



■ Uklad scalony do telefonicznych automatow zgfoszeniowych. 

Telefoniczny automat zgtoszeniowy zwany popularnie "auto- 
matyczng sekretarks” stat sis popularny nie tylko w swiecie, ale 
nawet i u nas. Dotychczasowy standard wykonania wykorzystuje 
jako nobnik informacjl tabms magnetyczns w kasecie standar- 
dowej lub mlniaturowej, umozliwiajscej zapisanie tylu komunika- 
t6w,ile umozliwia dtugobb tabmy i wybrany konstrukcyjnie czas 
ich nagrywania (np. dla automatu ME-8000 produkcji Eltra jest to 
10 komunikatdw 3-minutowych). Rozwiszanie takie ma oczywiste 
wady, wynikajsce ze stosowania skomplikowanego mechanizmu 
magnetofonowego i nic dziwnego, ze od dawna prdbowano 
znalezd rozwiszanie czysto elektroniczne. Od paru lat coraz 
czgbciej pojawiajs sis na rynku automaty zgtoszeniowe czysto 
elektroniczne. Poczstkowo ich cena byta znacznie wyzsza niz 
ceny automatow konwencjonalnych, obecnie ceny prawie sis 
zrdwnaty. Przyczyns tego jest opanowanie produkcji nowych 
rodzin uktaddw scalonych, w ktdrych zawarto wszystkie bloki 
zespotu zapamistywania gtosu. Moiliwobci ekonomicznego roz- 
wiszania problemu otworzyty sis dziski zastosowaniu tzw. al- 
gorytmu ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation), 
umozliwiajscego ominiscie standardowej ale kosztownej proce- 
dury syntezy dzwisku. W algorytmie ADPCM nastspuje najpierw 
przetworzenie przebiegdw akustycznych w postab cyfrowg, na- 
stspnie ich kompresja i zapamistywanie. Odtworzenie dzwisku 
wymaga dekompresjl danych odczytanych z pamisci do uzys- 
kania oryginalnego rozmiaru w czasie oraz ich ponownego 
przetworzenia w sygnat analogowy w celu dalszego wzmacniania 
i odtwarzania. Sygnat ADPCM zmienia adaptacyjnie wspdlczyn- 
nik skali przetwornikdw (wielkobd kroku przetwarzania) odpowie- 
dnio do ksztattu przetwarzanego sygnatu m.cz., zmniejszajsc 
w ten sposbb liczbs danych wprowadzonych do pamigci. Pamigc 
jest wigc wykorzystywana oszczgdniej, bez straty zrozumiatosci 
sygnatu. Na tej zasadzie pracuje scalony rejestrator mowy 
MSM6588 firmy OKI zawierajgcy, oprocz filtru dolnoprzepus- 
towego i wzmacniaczy, 12-bitowe przetwornikl a/c i c/a. Wspbt- 
pracujgce z nim szeregowe rejestry 4 Mb zapewniajg czas zapisu 
do 262 s, lecz kombinacja tych rejestrbw umozliwia uzyskanie 
innych czasow rejestracji. Mate obudowy tych rejestrbw (PLCC 
18) redukujg powierzchnig ptyty drukowanej, a niski prgd spo- 
czynkowy utatwia podtrzymywanie danych przez dtuzsze okresy 
czasu. Do generacji statych komunikatdw wychodzgcych stuzg 


wspotpracujgce pamigci ROM z wyjsciami szeregowymi. Uktad 
MSM6588 moze pracowac zarowno samodzielnie, jak i ze stero- 
waniem przez jednostkg centralng. Przy pracy samodzielnej 
i sterowaniu tylko rgcznym dopuszcza on zdefiniowanie 8 kana- 
tow rejestracji, przy sterowaniu komputerowym liczbe kanatbw 
mozna zwigkszyd wykorzystujgc pamigb jednostki centralnej. 
W uktad wbudowano trbjpoziomowy system zatgczania gtosem. 
Przy zasilaniu 3,0-=-5,5 V poblera on 7 mA przy pracy i 10 /iA 
w czasie postoju. Jest produkowany w obudowie QFP 44 z koh- 
cowkami przystosowanymi do lutowania rozptywowego. 

■ Zamiast lampy oscyioskopowej. Zamlana wielklch, energozer- 
nych, a mechanicznie delikatnych lamp oscyloskopowych 5" i 7" 
ma aktywne urzgdzenie potprzewodnikowe (czyli takie, ktore 
bwieci, w odrbznieniu od pasywnego urzgdzenia, np. ciektokrys- 
talicznego) stato sis juz mozliwe. Elementem zastgpujgcym 
lamps jest panel elektroluminescencyjny. Przyktadem takiego 
panelu moze byd panel EL560.400 firmy Planar International 
z Finlandii. Swiecgcy kolorem zbttym panel o rozmiarach 130 x 18 
x 11 mm zawiera 560 x 400 prostokgtnych plkseli, jaskrawosc 
obrazu wynosi 158 c d/m 2 dla czgstotliwobci napiscia zasilajgcego 
60 Hz i 206 cd/m 2 przy zasilaniu czgstotliwoscig 80 Hz. Producent 
podaje MTBF (bredni czas misdzyawaryjny) jako wiskszy od 
30 000 h, czyli znacznie przekraczajgcy MTBF dla lamp prbz- 
niowych. Panel jest sterowany sygnatami o poziomach TTL I nie 
wymaga zadnych regulacji. Dziski zwartej konstrukcji wytrzymu- 
je wstrzgsy do 50 g, pole magnetyczne z zewngtrz nie ma zadnego 
wptywu na wskazania. 

■ Kolejny scalony dekoder kodu paskowego. Dekoder SCAN- 
TEAM 9600, jednostrukturowy dekoder kodu paskowego, po- 
chodzi z amerykahskiej firmy Welch Allyn. Podstawowym ele- 
mentem jego struktury (technologia HCMOS) jest 8-bitowy mlkro- 
komputer 80C51FA wspbtpracujgcy z uktadami, ktdre umoz- 
liwiajg jednoczesng obstugs trzech skanerow umieszczonych, 
np. przy kasach sklepu. Skanery mogg pracowab zarowno 
z wiazka stats jak i ruchomg, szybkosc przesuwu kodu przed stats 
wiszks lub szybkobb biegu wigzki wynosi 7,6-=- 1016 cm/s. Deko- 
der automatycznie rozpoznaje 12 typbw powszechnie stosowa- 
nych koddw paskowych, ktdre nastspnie moze dekodowad w obie 
strony. Zdekodowane dane po obrobce ss przesytane do wspot- 
pracujscych urzgdzert w formie szeregowego kodu ASCII. Uktad 
umozliwia tez wprowadzenie dodatkowych symboli uzyskiwa- 
nych z zewnstrznej pamisci EPROM. 


■ Zespdt glosnikowy Revox MK X. 

Zespdt (fot.), ktdry moze byd zali- 
czony do wysokiej klasy zespotdw 
gtosnikowych, charakteryzuje sis 
klasyczns konstrukcjs: 20 cm gtob- 
nik niskotonowy, sredniotonowy 
gtosnik koputkowy o srednicy 37 
mm i gtodnik wysokotonowy o bred- 
nicy 19 mm. 

Czsstotliwobci podziatu: 660 Hz 
i 3,1 kHz. Pasmo przenoszenia ze- 
spotu 30 Hz-^22 kHz. Moc znamio- 
nowa 80 W. Rozmiary obudowy: 265 
x 820 x 295 mm. Efektywnobd 87 
dB/1 W/1 m. Masazespotu zaledwie 
17 kg. Zespdt wyposazono w zabez- 
pieczenia przeciszenia gtobnika 
wysokotonowego. 
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Druk: Zaklady Graficzne DOM SLOWA 

POLSKIEGO w Warszawie 

Ark, druk. 6,5. Cena zl 14 500 


Na okladce. Kontrolor stanowlska pracy. 
W wielu przypadkach, np. przy montaiu 
ukladow scalonych MOS Jest waine aby 
stanowisko pracy bylo uziemione. Zapo- 
biega to gromadzeniu stg ladunkdw elekt- 
rycznych. Przyrzqd wldoczny na fotografll 
sluzy do natychmiastowego wizualnego 
tub akustycznego sygnalizowania przerwy 
w polqczeniu stanowlska z ziemiq (brak 
uziemienia). Urzqdzenie przez pomiar re- 
zystancji ocenia wartoSc przeplywajqcego 
prqdu — powyzej 5 //A. 

Fot. 3M Francja 


Z KRAJU I ZE SWIATA (II str. okladki) 

2 ELEKTROAKUSTYKA Subniskotonowy zespbl wzmacniajqco- 
gtoSnikowy 

4 NOWA TECHNIKA I TECHNOLOGIA ERS-1 pierwszy europejski 
satelita obserwacyjny 

5 TECHNIKA RTV System RDS 

8 MIERNICTWO Wiatromierz elektroniczny 

12 KLUB MLODYCH ELEKTRONIKOW Dotykowy przycisk dzwon- 
kowy 

12 ELEKTRONIKA w SAMOCHODZIE Wyl^cznik autoalarmu 

13 URZADZENIA ZASILAJACE Prostownik z regulacj^ napigcia 
I prgdu ladowania 

15 SCHEMATY Odbiornik telewizyjny TC-200 (1) 


17 NOWOSCI PRO-TV'91 
19 Nie tylko magnetowidy 

23 AKTUALNY TEMAT Anteny TV i UKF (2) 

24 NA NASZYM RYNKU Hitachi— kamery video 

26 OCENY EKSPLOATACYJNE Radiomagnetofon z odtwarzaczem 
CD PHILIPS A Z 8704 

28 Tuner satelitarny KATHREIN UFD 72 

29 PRAKTYCZNE RADY Jaki kupib magnetowid? 

32 KROTKO o WSZYSTKIM L^cza w zakresie podczerwieni 
32 PRZEGLAD WYDAWNICTW Vademecum techniki Audio-Video 


35 ELEKTRONIKA w DOMU Elektroniczna ruletka 
37 Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ Jeszcze inne rozszerzenie 
mozliwoSci programatora w telewizorze 

37 PODZESPOLY ELEKTRONICZNE Przekazniki MYAD 

38 ELEKTRONIKA w R02NYCH ZASTOSOWANIACH Stycznik elek- 
troniczny 

39 ROZNE Targi Hanowerskie CeBit’92 


Radioelektronik Audio-HiFI -Video 5/1992 


1 



elektroakustyka 


% 


Subniskotonowy zespot wzmacniajaco - gtosnikowy 


W artykule przedstawiono projekt subniskotonowego zespolu 
wzmacniajqco-gtosnikowego (aktywnego) przeznaczonego 
jako uzupelnienie konwencjonalnego domowego zestawu 
hi-fi. Opisany zespot moze rowniez stuzyc jako zespol nisko- 
tonowy wspolpracujqcy z dwoma satelitarnymi zespotami 
srednio-wysokotonowymi. 

Od pocz^tkow fonografii i radiofonii konstruktorzy-elektro- 
akustycy borykaja si$ z problemem przenoszenia mafych 
I najmniejszych czQStotliwobci akustycznych. Postgp jest 
bardzo duzy, ale przenoszenie pasma akustycznego juz od 20 
Hz poczynaj^c wci^z nie jest w praktyce mozliwe. Tanie 
zestawy elektroakustyczne przenosz^ od 80 -MOO Hz, lepsze 
— od 50 Hz, wysokiej klasy — od 30—40 Hz [1]. 

Wielka liczba osdb stuchaj^cych ch^tnie muzyki posiada 
rbznego rodzaju zestawy elektroakustyczne, ktbre mozna 
zaliczy b do klasy popularnej I srednlej. Glbwnym ich niedo- 
statkiem jest "brak basbw". Zaradzib temu mozna dodaj^c 
subniskotonowy zespdt wzmacniajsco-globnikowy, ktbry mo- 
zna przyl^czyc do posiadanego zestawu hi-fi, nie wprowadza- 
j^c w zasadzie zadnych zmian. Zespdt ten, wyposazony we 
wtasny wzmacniacz, powinien byb sterowany z obu kanatow 
stereofonicznych i przenosib przebiegi o cz^stotliwobci 
30 -M 00 Hz. Nizej przedstawiono projekt takiego zespotu wraz 
ze schematami filtrbw aktywnych. 

Gtosnik i obudowa 

Aby uzyskab przetwarzanie najmniejszych czQStotliwosci aku- 
stycznych konieczne jest zastosowanie globnika o duzej 
brednicy i znacznej amplitudzie dopuszczalnych wychyleri 
membrany. Tym wymaganiom odpowiadaja gtobniki o ^red- 
nicy 30 cm I mocy znamionowej 100 W, np : Tonsil typy: GDN 
30/100/1, GDN 30/100/2, GDN 30/100/5. Ich parametry sg 
zblizone. Do projektu obudowy przyj^to wartobci usrednione: 
f s = 24 Hz, V AS = 280 dm 3 , Q TS = 0,35. Globniki te majgdtuga 
cewkQ (19,2 -r 20 mm), co przy nabiegunniku o grubobci 8 mm 


umozliwia wychylenie uktadu drgajacego o 6 mm. Poniewaz 
efektywna nawierzchnia membrany ma 500 cm 1 2 , wi$c jedno 
wychylenie membrany z potozenia spoczynkowego moze 
przesun^c do 300 cm 3 powietrza. Przy maksymalnych wy- 
chyleniach i czestotliwosci 40 Hz, gtosnik taki jest w stanie 
wytworzy b w duzym pokoju mieszkalnym pole d2wi§kowe 
o nat^zeniu 105 dB. co powinno zaspokoib wymagania nawet 
mtodych stuchaczy muzyki lekkiej. Oczywiscie gtosnik musi 
byb wbwczas zasilany odpowiedni^ moc^. Pozgdany jest 
wzmacniacz 80-4-100 W, ale juz przy wzmacniaczu o mocy 35 
W natQzenie dzwi^ku b$dzie dochodzic do 100 dB! 
Zastosowana obudowa zamkniQta bgdzie mieb spore roz- 
miary [2]. W celu zmniejszenia jej do minimum zaktadamy 
wypetnienie jej (catkowite) materiatem dzwi^kochlonnym. Jej 
obj^tobd netto (po odliczeniu miejsca zajmowanego przez 
stozek gtobnika i rozporki) powinna wynosib 50 dm 3 . Zatozona 
dobrob zespolu Q yc wynosi 0,85. Cz^stotliwobb rezonansowa 
gtobnika w obudowie wyniesie ok. 57 Hz. Lezy ona, niestety, 
dosb wysoko, ale wobec skutecznej korekcji elektrycznej 
o kilka dB zakresu cz^stotliwobci 30-^40 Hz, nie ma to 
zasadniczego znaczenia. Otrzymana charakterystyka powin- 
na byb ’’gladka" i wykazywac spadek o 3 dB przy cz^stotliwo- 
Sci 35 Hz 

Na rys. 1 jest przedstawiony szkic obudowy wykonanej ze 
sklejki o grubobci 20 mm. W celu uzyskania duzej sztywnobci 
konieczne jest wprawienie rozpbrek wi^zgcych bcianki obu- 
dowy. W tylnej cz^sci obudowy przewidziano miejsce do 
wmontowania wzmacniacza z zasilaczem i filtrow. 

Ksztatt obudowy nie jest krytyczny. Jezeli amator-konstruktor 
dysponuje star^, masywn^ obudowy o objQtobci 50-60 dm 3 , 
moze j^ wykorzystab do zespolu subniskotonowego. 

Schemat strukturalny zespolu 

Schemat strukturalny zespotu jest przedstawiony na rys. 2. 
Zaleca si§, aby uktad korekcyjny miat wtasny zasilacz, co 
umozliwia wykorzystanie go do rbznych wzmacniaczy mocy. 



Powinien on znajdowab s\q blisko wzma- 
cniacza mocy lub stanowic czton zwi^za- 
ny ze wzmacniaczem mocy. 
Wzmacniacz mocy moze sie znajdowab 
w obudowie zespotu subniskotonowego, 
lub byb umieszczony oddzielnie w pew- 
nej odleglobci. W tym drugim przypadku 
wyjscie wzmacniacza powinno byb pol^- 
czone z gtosnikiem dwuzylowym kablem 
o duzym przekroju (np. 2 x 1,5 mm 2 ) za 
pornoc^ gniazd i wtykow stosowanych 
w elektroenergetyce, daj^cych pewny 
styk i majqcych majs rezystancj§ pot^- 
czenia. 

Do zasilania globnika subniskotonowego 
mozna uzyc wzmacniaczy o mocy 
35 -r 120 W. Mozna zastosowab wyremon- 
towany wzmacniacz starszego typu, bo- 
wiem zakres przenoszonych cz^stotliwo- 
bci jest bardzo maty. Warunkiem koniecz- 
nym jest jednak przenoszenie pasma od 
20 Hz. Poniewaz globniki rodziny GDN 


1) Bez uktadu korekcyjnego spadek o -3 dB 

wyst^puje przy cz^stotliwobci 50 Hz. 
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30/100 przenoszg sygnaly o czgstotliwo- 
dci do 4000-^5000 Hz, w przypadku mar- 
nego wzmacniacza jest wskazane doda- 
nie na wyjdciu wzmacniacza filtru dolno- 
przepustowego o czgstotliwosci granicz- 
nej 1000—1500 Hz. Filtr taki mozna utwo- 
rzyd z kondensatora blokowego o pojem- 
nodci 100 fiF i cewki o indukcyjnodci 1,4 
mH (powietrznej, nawinigtej grubym dru- 
tem, bqdz nawinigtej na rdzeniu ferryto- 
wym lub transformatorowym). Przy dob- 
rych wzmacniaczach filtr jest zbgdny 
a nawet szkodliwy, bowiem wnosi do 
obwodu okreslong rezystancjg. 

Jest wskazane, aby zespol subniskotono- 
wy wlgczal sig samoczynnie. gdy uruchomiony zostaje zestaw 
urzadzert odbiorczo-wzmacniajqcych. Mozna rozwigzad to 
w rozmaity sposob, stosownie do koncepcji calej instalacji 
i mozliwodci konstruktora. Pozgdane jest opdznione przylgcza- 
nie glosnika do wyjdcia wzmacniacza. 

Uklad korekcyjny 

Schemat uktadu (zaczerpnigty z [6]) jest przedstawiony na rys. 3. 
Wejdcie Wei jest przeznaczone do przylgczenia sygnalow 
pobieranych z przed wzmacniacza zestawu hi-fi. Jezeli jest 
uzywany zintegrowany wzmacniacz m.cz. i nie ma dostgpu do 
wyjdcia przedwzmacniacza, sygnal sterujgcy zespdf subnis- 
kotonowy jest pobierany z wyjsc glodnikowych obu kanalow. Do 
tego celu sluzy wejdcie We2. Stopieh ze wzmacniaczem opera- 
cyjnym US1 jest sumatorem sygnaldw lewego i prawego kanalu. 
Rezystorem nastawnym R1 mozna zmieniad wzmocnienie tego 
stopnia w niewielkim zakresie. Stopiert US2 jest odwracaczem 
fazy. Przetgcznik PI sluzy do zmiany fazy sygnalu, co jest 
nieczne w celu zsynchronizowania faz glosnika subniskotono- 
wego i glodnikdw niskotonowych w zespolach glodnikowych 
L i R (ew. satelitarnych). Uklad korekcji najmniejszych czgstot- 
llwodci pracuje z wzmacniaczem operacyjnym US3. Ostatnim 
stopniem jest uklad ograniczajgcy pasmo przenoszonych czgs- 
totliwosci do ok. 75-4-100 Hz, pracujgcy ze wzmacniaczem 
operacyjnym US4. Do wyjdcia ukladu korekcyjnego przylgcza sig 
wejdcie wzmacniacza mocy o impedancji nie mniejszej niz 
10 k&. 

Uklad korekcyjny powinien bye zasilany stabilizowanym napig- 
ciem symetryeznym ± 15V. Pobor prgdu z zasilaeza jest niewie- 
Iki i zalezy od typu zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych. 
Mogg by t zastosowane wzmacniacze operacyjne podwojne (po 
dwa w jednej obudowie) lub poczwdrne, co zmniejsza rozmiary 
plytki, na ktdrej jest zmontowany caly uklad korekcyjny, a czgsto 
jest rdwniez rozwigzaniem tahszym. 

Kondensatory i rezystory uzyte w ukladach korekcyjnych powin- 
ny mied tolerancjg 1 %. Nalezy wybrac elementy o odpowiednich 
wartodciach lub zestawid kazdy element z 2-44 odpowiednio 
polgczonych tak, aby otrzymad pozgdang wartosd elektryezng. 
Inny uklad korekcyjny jest opisany w [3]. 

Uruchomienie i proby dzialania 

Zastosowany wzmacniacz mocy powinien byd sprawdzony. 
Nalezy przylgczyc do niego glosnik w obudowie i przeprowadzid 
pierwszg prdbg (bez ukladu korekcyjnego) doprowadzajgc do 
wejdcia wzmacniacza sygnal muzyezny, bogaty w tony niskie. 
Zmieniajgc poziom sygnalu moina sig zorientowad co do 
podstawowych wladciwodci ukladu (najwigksza glosnodc dzwig- 
ku; granica przesterowania glodnika bgd2 wzmacniacza; prze- 
noszenie tonow niskich itd.). Nastgpnie wlgczamy korektor 


i powtarzamy prdbg na tym samym materiale muzyeznym. Z tej 
proby mozna sig zorientowad co w istocie przenosi nasz 
subniskotonowy zespol glosnikowy. Dalszym krokiem jest przy- 
Igczenie zespolu subniskotonowego do posiadanego zestawu 
hi-fi I "dopasowanie" poziomdw. Wzmacniacz zasilajgcy zespol 
subniskotonowy powinien mied regulacjg wzmocnienia, ktdra 
umozliwia ustalenie "udzialu” dzwigkow najmniejszych w calo- 
sci odsluchiwanej muzyki. Regulator ten powinien byd ustawiony 
jednorazowo, tak aby zapewnione zostalo przenoszenie przez 
tor foniezny szerokiego pasma czgstotliwodci z wlasciwg zawar- 
todcig tondw najnizszych. Nie powinno sig tego regulatora 
uzywad do zmiany barwy dzwigku. 

Subniskotonowy zespdl glodnikowy moze byd ustawiony w zasa- 
dzie w dowolnym miejscu pomieszczenia. Zaleca sig jednak 
ustawienie tego zespolu w pewnej odleglosci od sluchaczy, 
w poblizu prostej przebiegajgcej migdzy zespolami L i R. 
Ustawienie zespolu w narozu pomieszczenia sprzyja zwigk- 
szeniu natgzenia dzwigkow niskich. Zastosowany wzmacniacz 
mocy powinien mied bardzo niski poziom przydzwigku (czgstot- 
liwodci: 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz). 

Przy bardzo malych czgstotliwodciach akustycznych rezystaneja 
promieniowania membrany glosnika ma rnatg wartodc. Glodnik 
moze bye przesterowany i ulec uszkodzeniu wskutek jedno- 
razowego duzego przecigzenia, bgdz zostad ’’roztrzepany” 
I utracid swe wladciwodci wskutek powtarzajgcego sig jego 
przecigzenia. Aby tego unikngd, jest wskazane dodanie prostego 
wskaznika z 2-^3 diodami elektroluminescencyjnymi, sygnalizu- 
jgeego nadmierne napigeie doprowadzone do glodnika zespolu 
Jezeli konstruktor dysponujeodpowiednimi przyrzgdami pomia- 
rowymi, jest wskazane okreslenie parametrdw f c i Q TC glodnika 
w obudowie, co ulatwi oceng jego wladciwodci i sposobu 
wniesienia ewentualnych ulepszen. 

Uwagi koncowe 

Jezeli ktod z Czytelnikdw bgdzie konstruowac zespdl subnis- 
kotonowy i bgdzie mied trudnosci w nabyciu wskazanych 
glodnikdw z rodziny GDN 30/100 [5], niech bgdzie ostrozny 
w zastosowaniu glodnikdw zastgpezyeh. Rachunek sprawdzaj^- 
cy wykazuje np. te glodniki GDN 30/80/2 i GDN 30/80/5 o para- 
metrach: f § = 25, = 280 dm 3 i Q T§ = 0,25, maj^ zbyt maty 

wspdlczynnik dobroci, co powoduje, ze ich charakterystyka 
opada lagodnie, lecz juz od czgstotliwodci 75 Hz poczynajgc. 
Mogg one byd zastosowane, ale przy ukladzie korekcyjnym 
o Innych wladciwodciach. Jezeli ktod poradzi sobie z zaprojek- 
towaniem odpowiedniego ukladu korekcyjnego (o innej charak- 
terystyce — patrz [6]), moze zastosowad wskazane glodniki 
w opisanej obudowie. 

Analiza ewentualnego zastosowania glodnikdw z rodziny GDN 
30/60 o parametrach (wartodcl udrednione): f g = 25, V A$ = 380 
dm 3 , Q JS = 0,52 wykazala. ze w opisanej obudowie glodniki te 
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nie mogq pracowad (Q TC = 1,35, f Q = 68 Hz). Konieczna jest 
obudowa o objptodci 150 dm 3 , co jest wartodciq nie do przyjpcia. 
Poza tym dlugoSd uzwojenia cewki tych gtoSnikdw wynosi 
12,1 -i- 15 mm, co przy nabiegunniku o grubodci 6 mm, umozliwia 
wychylenia membrany o 3—4,5 mm. Dwukrotnie mniejsza 
amplituda (w pordwnaniu z gloSnikami rodziny GDN 30/100) przy 
tej samej czpstotliwosci (np. 40 Hz) daje w wyniku dwukrotnie 
mniejsza prpdkoddporuszajqcych sip czqstek drodowiska i czte- 
rokrotnie mniejsza promieniowana moc akustycznp. 

Inne koncepcje subniskotonowych zespotdw glodnikowych sa 
opisane w [4]. 

W przypadku zastosowania opisanego zespolu glosmkowego do 
wspdlpracy z dwoma matymi zespolami satelitarnymi, koniecz- 
ne jest poszerzenie pasma przenoszonych czpstotliwodci do 125 
lub 150 Hz. W tym celu powinny byd zastosowane inne wartodci 


rezystordw w filtrze dolnoprzepustowym uktadu korekcyjnego 
(patrz rys. 3). 

Odpowiednie warto&ci rezystordw R2, R3, R4 powinny byd 
nastppujqce: 13,7 kD w przypadku czpstotllwodci 125 Hz; 11,5 kQ 
— 150 Hz. AW. 
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Krystyna Proszyriska 

ERS-1 pierwszy europejski satelita obserwacyjny 


Ze stacji kosmicznej Kourou w Gujanie Francuskiej, w nocy 
z 3 na 4 maja 1991 roku, zostal wyniesiony na orbitg 
okoloziemskc}, przez rakietp Ariane 4, pierwszy satelita ob- 
serwacyjny. Rodzaj uzyskiwanych w ten sposdb danych 
zapewne zainteresuje naszych Czytelnikow. 

Okoto 8 lat temu 13 partstw ESA* wraz z Kanadq podjpty 
decyzjp o budowle pierwszego europejskiego satelity obser- 
wacyjnego (tot. 1). Nazwano go ERS-1 (ang. European Remo- 
te-Sensing Satellite). Wynikalo to z potrzeby zwipkszenia 
zakresu I Jakodci danych naukowych o Zleml I jej otoczeniu. 
Przy tym przedsipwzipciu pracowalo 50 firm i poniesiono 
koszty w wysokoSci 1,65 miliarda DM. 

ERS-1 okrpza Ziemip w 100 minut na orbicie polarnej na 
wysokodci 785 km. W 3 dnl moze dokonad pomiardw na catej 
planecie. Szybko$d przekazywania danych jest ogromna: 
z sensordw — 1 000 000 b/s, z radaru — 100 000 000 b/s, co 
odpowiada przekazywaniu 5600 stron tekstu w kazdej sekun- 
dzie. Uzyskane Informacje sq przetwarzane w stacji nazlem- 
nej w Kirunie (fot. 2) na pdtnocy Szwecji i przesytane do 
uiytkownikdw; po 100 minutach otrzymujq oni nastppne dane. 
Pomiary i obserwacje dokonywane przez ERS-1 sq mozliwe 
dzipki specjalistycznej aparaturze znajdujpcej sip na jego 
pokladzie. Najbardziej spektakularnym przyrzpdem jest SAR 
(ang. Synthetic Aperture Radar). Radar ten produkuje obrazy 

0 wysokiej jakosci. Sp to obrazy ziemi, wody, lodu rodlfn, 
obszardw zabudowanych. Wysoka rozdzielczodd tych obra- 
z6w jest pordwnywalna z fotografip, lecz zawierajp one 
znacznie wipcej informacji (fot. 3). 

SAR stanowi jedno z urzpdzeh wchodzpcych w sktad AMI 
(ang. Active Microwave Instrument). Drugim jest wiatromierz 
WS (ang. Wind Scatterometer), przyrzpd do pomlaru kierunku 

1 szybkodci wiatru. Takie dane sp niezbpdne do opracowania 
prognozy pogody. Gldwnym zrddlem taklch danych byly 
dotychczas statki morskie. Jednak statki poruszajp sip po 
szlakach handlowych I przeprowadzane przez nie badania nie 
S3 kompletne. Taklch ograniczert nie ma ERS-1, dostarcza 
kompletne dane giobalne co 72 godziny (fot. 4). 

RA (ang Radar Altimeter) sluzy do pomiardw powierzchni 
m6rz i wysokodci fal. Przyrzpdy te Ipcznie dostarczajp danych 
o wysokodci, pochyleniu i kierunku fal, w dodatku w kodzie 
barwnym (fot. 5). 

Dane dostarczane przez ERS-1 umozliwity opracowanie mo- 


delu 5000 km 2 powierzchni Atlantyku (fot. 6). Jak widad, 
powierzchnia oceanu nie jest plaska, mozna wyrdznid "doll- 
ny M i ’’wzgdrza", ktdre ponadto majp swe odzwierciedlenie 
w oceanicznym dnie. 

Jak wiadomo, 75% powierzchni Ziemi, to woda (oceany, 
morza), w ktdrej jest zawarta duza czp$d energii cafej planety. 
Pogoda i klimat sp zdeterminowane przez stan oceandw 
i temperature ich powierzchni. Dlatego cipgfe monltorowanie 
SST (ang. Sea Surface Temperatures) jest bardzo wazne (fot. 
7). Na satelicie takie pomiary wykonuje przyrzpd ATSR (ang. 
Along Track Scanning Radiometer). 

Pblnocny I Pofudniowy biegun Ziemi jest pokryty lodem, ktdry 
jest potpznym rezerwuarem energii. Zamarznipta woda tych 
polarnych regiondw moie podniedd poziom oceandw, jedli 
temperatura Ziemi bpdzie rosta, co dzieje sip obecnie. 
Problemem naukowym jest utrzymanie tych przyrostdw na 
niewielkim poziomie. Satelita ERS-1 jest pierwszym, ktdry 
prowadzi doktadne, clpgle badania. 

Pozostale przyrzpdy pokladowe to: 

— PRARE (ang. Precise Range and Range Rate Equipment) do 
okredlania pozycji satelity w przestrzani; 

— LRR (ang. Laser Retroreflector) do okredlania pozycji satelity 
w stosunku do ziemskich bazowych systemdw laserowych; 

— IDHT (ang. Instrument Data Handling and transmission) do 
pozyskiwania, formatowania i przekazywania informacji. 
Fotografie sp zamieszczone na IV str. oktadki. 


Masa i wymiary satelity 

Masa: 2380 kg 

WysokoSd: 11,8 m 

Baterie sloneczne: 11,7 x 2,4 m 


Antena SAR: 10 x 1 m 
Antena WS: 3,6 x 0,25 m 
Antena RA: 1,2 m 


* ESA - Europejska Agencja Kosmiczna (ang. European Space Agency) 
zostata utworzona w 1964 r. przez Belgip, Danip, RFN, Francjp, Anglic, 
Irlandip, Wlochy, Holandip, Szwecjp, Szwajcarip i Hiszpanip. Jej 
siedzibp jest Paryz. W 1987 r. dotpczyly sip Austria i Norwegia. Celem 
dzialania ESA jest projektowanie i realizacja przedslpwzipd w zakresio 
europejskich badah kosmicznych, technologil i techniki kosmicznej 
oraz koordynacja dziaiart. Obserwacja planoty prowadzona przoz ESA 
dzleli sip na dwa gldwne nurty: obserwacje oceandw, wybrzezy 
i obszardw Ipdowych oraz atmosfery i zjawisk pogodowych. Ma to 
sluzyd lepszemu zrozumieniu zjawisk przyrodniczych, wypracowaniu 
metod zapobiegania wszelklm katastrofom, lub jeSli jest to niemozliwe, 
eliminacji skutkdw. □ 
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System RDS 

RDS (ang. Radio Data System) jest to system przeznaczony do 
sterowania nowoczesnych radioodbiornikow samochodo- 
wych (wyposazonych w syntezatory czestotliwo&ci) i przeka- 
zywania roznych informacji ich uzytkownikom - kierowcom. 

Aby wyjabnib potrzebe powstania tego systemu, trzeba coined 
sie do kortca XIX wieku, kiedy to pierwsze '’auto” pojawlto sie 
na drogach. Wraz z wprowadzeniem Modelu T Henry Ford 
rozpoczqt ere masowej produkcji samochodbw. W 1934 r. 
Philips wprowadzit swoje pierwsze radio — 141 B. Od tej daty 
wiele zmian wptyneto na rozwiezanie techniczne i funkcje 
radioodbiornika samochodowego. Po pierwsze, rozwbj i uzyt- 
kowanie samego samochodu, ktbry stal sie wymyblne maszy- 
ne mknece z duze predkoscie po ciegle rozwijajecej sie sieci 
dr6g. Po drugie, udoskonalenie radiokomunikacji zarbwno od 
strony nadawczej, jak i odbiorczej dzieki wprowadzeniu 
nowych technik transmisji, elektroniki (uktady scalone), cyf- 
rowej informacji. Wszystkie te nowobci przeksztetcity radiood- 
biornik samochodowy z prostego (dwie regulacje: site dzwie- 
ku, strojenie) w wysokiej klasy rozrywkowy i informacyjny 
sprzet. Wzrost liczby funkcji radioodbiornika: 3, 4 (FM) pasma, 
korektor graficzny, odbibr stereo, jakobb hi-fi itd., jak rbwniez 
wprowadzenie gramofonu, magnetofonu kasetowego, odtwa- 
rzacza kompaktowego i odtwarzacza DAT (ang. Digital Audio 
Tape), uczynito go sprzetem skomplikowanym, a nawet nie- 
bezpiecznym na zattoczonych drogach. 

W 1960 r. wprowadzono mechaniczne wybieranie zaprog- 
ramowanej stacji, co pozwolito uzytkownikowi automatycznie 
wybierab wbrbd niewielkiej liczby (mniej niz 10) stacji/pro- 
grambw. Rozwbj w latach siedemdziesietych tunerbw z PLL 
(ang. Phase Locked Loop) i In. uprobclt to automatyczne 
strojenie. W pocz^tkach lat osiemdziesietych radioodbiornik 
samochodowy wyposazono w mikroprocesor, ktbry zreduko- 
wat wszelkie elementy manipulacyjne do jednego przycisku. 
Systemy MCC (ang. Micro Computer Control) i Autostore, 
wprowadzone przez Philipsa, spowodowaty automatyczne 
pami^tanie liczby najsilmejszych nadajnikbw w obszarze, 
w ktbrym znajduje sie uzytkownik oraz przetgczenie na inny 
program, jebli jakobb jest niezadowalajeca. Pozostaf jednak 
problem: jak dostroib odbiornik do ulubionej stacji w duzej 
odleglobci od nadajnika, b^di w obszarze gbrzystym, nie 
maj^c w poblizu nastepnego nadajnika. Drugi problem, to: jak 
usprawnib obstuge radioodbiornika samochodowego, aby 
zwi^kszyb bezpieczehstwo na drogach. Jak przekazywab 
dodatkowe informacje? 

W wielu pahstwach opracowano systemy rozwiezujqce te 
problemy, m.in. w Szwecji, Francji, Holandii, Finlandii, Wiel- 
kiej Brytanii. Europejska Organizacja Radiofoniczna (EBU 
— ang. European Broadcasting Union) przyjeta system szwe- 
dzkl jako zalecany na obszarze Europy i nazwate go RDS. 



W systemie tym do przekazywania dodatkowych Informacji 
cyfrowych. dwustanowych (zero-jedynka) stosuje sie sygnaf 
podnobny o czestotliwosci 57 kHz w catkowitym sygnale 
UKF-FM. Informacja cyfrowa jest kodowana, kluczuje faze 
przebiegu sinusoidalnego o czestotliwobci 1187,5 Hz (wynika 
z podziatu czestotliwobci pilota stereo przez 16), a nastepnie, 
po filtracji, moduluje amplitude sygnatu podnobnego, (57 kHz) 
z wyttumieniem fali nobnej. Widmo sygnatu zmodulowanego 
jest ograniczone do 4,8 kHz (rys. 1). 

Struktura zakodowanej informacji 

Na rys. 2 przedstawiono podstawowe strukture zakodowanej 
informacji. Komunikat sktada sie z czterech 26-bitowych 
blokbw, razem 104 bity. Poszczegblne bity se przesytane 
kolejno po sobie, bez zadnych przerw (transmisja synchroni- 
czna). 

Zgodnie z zasade tworzenia systematycznego kodu cyklicz- 
nego, kazdy 26-bitowy blok sktada sie z dwbch stbw: infor- 
macyjnego (16 bitow) i kontrolnego (10 bitbw); taki kod 
cykliczny jest oznaczany (26, 16). Stowa kontrolne stuze do 
wykrywania i korygowania btedow powstajecych podczas 
transmisji. W przeciwieristwie do informacji analogowych 


p Orupo * 4 btoki • 104 bity *j 

1 Blok t 1 Blok 2 j' | Blok 3 | Blok 4 [ 

Btok-tSbity \ • H 

\~$}qy>o infarmacyjne \s/cwo kontro/ne] 

U 16 Mow -^4- JOdlti Jw 

Rys. 2. Struktura komunlkatu w systemie RDS 


(muzyka, mowa) bled w odbiorze nawet jednego bitu moze 
spowodowab w urz^dzeniu odbiorczym reakcje catkiem rbzne 
od zamierzonej. Sfowa kontrolne umozliwiaje okreblenie 
waznobci odebranej informacji. I tak, do synchronizacji grup 
i blokbw korzysta sie ze stbw kontrolnych: A, B, C lub C’ oraz 
D rozmieszczonych odpowiednio w blokach 1, 2, 3 i 4. Dzieki 
temu jest znany doktadnie pocz^tek i koniec kazdego bloku 
i grupy. Przy szybkobci transmisji rownej 1187,5 bitbw/sekun- 
de. w ciagu kazdej sekundy jest przesytanych nieco ponad 11 
(doktadnie 1187,5/102 = 11,642) komunikatbw, co jest rbwno- 
waine ok. 45 stowom informacyjnym na sekunde. Ta wlelkobb 
ma bardzo duze znaczenie, poniewaz umozliwia okreblenie 
liczby rbznych stuzb, ktore moge korzystab z jednego kanalu 
RDS. Jest to oczywibcie zalezne od liczby niezbednych, tak 
aby mogta by b uznana za wazne, powtbrzeb informacji 
podzielonej przez szybkobb transmisji. Okoto 65% osiagalnej 
pojemnobci informacyjnej kanatu jest wykorzystywane w pod- 
stawowym zastosowaniu RDS, czyli automatycznym strojeniu 
i sledzeniu stacji. 

Tre&6 i znaczenie informacji 

Ogblnie, kazde stowo informacyjne kazdego bloku, a zatem 
i kazda grupa moze mieb odrebne znaczenie. Odbiornik musi 
odroznibte typy informacji, a zatem kazde stcwo informacyjne 
musi zawierab wskainik jego znaczenia. Z drugiej strony, jebli 
slowo informacyjne pojawia sie na tej samej pozycji w kazdej 
grupie i zawsze ma to samo znaczenie, to zamiast iden 
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tyfikowab znaczenie kazdego stowa/bloku wystarczy uczynib 
to dla grupy stbw/blokbw. 

W systemie RDS stosuje siq kombinacjq tych dwbch metod; 
stowa informacyjne, ktbre muszq byb powtarzane czqsto majq 
okreblonq pozycjq wewnqtrz grupy. 

W pierwszym bloku kazdej grupy znajduje siq kod PI (ang. 
Programme Identification). Rbwniez kod GT (ang. Group Type) 
musi byb powtarzany w kazdej grupie. Zawierajq go cztery 
pierwsze bity stowa informacyjnego drugiego bloku. Mozna 
zatem zdefiniowab 16 (2 4 ) rbznych grup. Piqty bit w kazdym 
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Rys. 3. Struktura grup informacyjnych 


drugim bloku jest zarezerwowany do okreblenia wersji (A, B) 
transmisji kazdej z 16 mozliwych grup. Podstawowa rbznica 
miqdzy tymi wersjami polega na tym, ze w wersji A kod PI 
znajduje siq w pierwszym bloku kazdej grupy (rys. 3a), 
w wersji B kod PI jest powtarzany dwukrotnie: w bloku 
pierwszym i trzecim (rys. 3b). Zastosowanie dwbch wersji 
transmisji ma na celu umozliwienie szybszego dostqpu do 
informacji niezbqdnych do przestrojenia odbiornika. 


Kod PI 


Podstawowa informacjq dla kazdej grupy zawiera kod PI. 
Identyfikuje on stacjq i/lub program, do ktbrego radioodbior- 
nik jest dostrojony. W 16-bitowym stowie jest zawarta informa- 
cja o trzech aspektach transmisji (rys. 4). Nalezy zaznaczyd, 
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Rys. 4. Struktura znaku kodowego PI 


ze kod PI stuzy do bledzenia i przetqczania odbiornika, nie 
zawiera zadnych dodatkowych informacji dla uzytkownika. Pier- 
wsze cztery bity (1-r-4) zawierajq informacji o partstwie, do 
ktbrego nalezy odbierana stacja nadawcza. Kod pahstw nie jest 
jednoznaczny, gdyz cztery bity mogq okreblib 16(2 4 ) pahstw, 
podczas gdy ponad 50 pahstw jest czlonkami EBU. Zatem kilka 
panstw (do 5) ma ten sam kod. Jednak te pahstwa sq geograficz- 
nie oddalone i transmisja FM o tej samej czqstotliwobci nie ma 
mozliwobci interferencji. I tak, np. kod 1 majq (juz byta) NRD, 
Grecja i Maroko, podczas gdy RFN ma inny kod. 


Kolejne cztery bity (5-=-8) sq uzyte do identyfikacji rodzaju 
transmisji lub programu (miqdzynarodowy, narodowy, regio- 
nalny lub lokalny). Dziqki takiemu rozwiqzaniu ta sama 
czqstotliwobc nadawania moze bye stosowana (gdy staeje sq 
odpowiednio odlegte), w obrqbie jednego kraju, do transmisji 
rbznych programbw w ciqgu jednego dnia, np. programu 
narodowego w ciqgu kilku godzin i regionalnego w pozos- 
tatych godzinach. 

Pozostatych 8 bitbw (numer programu — ang. programme 
reference number), to 256 mozliwobci (2 8 ) oznaezenia rbznych 
programbw. Na obszarze jednego kraju kombinaeja kodow 
typu programu (4 bity) i numeru programu (8 bitbw) daje 
mozliwobb jednoznaeznej identyfikacji staeji nadawczej nie- 
zaleznie od obszaru jej dziatania. Odbiornik moze auto- 
matyeznie przetqczab siq z jednej czqstotliwobci na innq 
wbwczas, gdy wszystkie bity kodu PI majq te same wartobci, 
a jakosb odbieranego sygnatu okazala siq niezadowalajqca. 

Kod GT 

Spobrod 16 typbw grup, 10 jest okreblonych. Z tych 10 typbw, 
6 jest okreblonych dla obu wersji (A i B), 1 tylko dla wersji 
A oraz 1 dla wersji B. Pozostafe grupy sq przeznaczone dla 
przysztych uzytkownikbw i mogq byb zdefiniowane w skali 
krajowej bqdz miqdzynarodowej. Przeznaczenie osmiu typbw 
grup jest nastqpujqce: 

grupa 1, wersja A i B — podstawowe informaeje o strojeniu 
i przetqczaniu 

grupa 2, wersja A I B — rodzaje audycji 

grupa 3, wersja A i B — przesytanie tekstu 

grupa 4, wersja A i B — informaeje o innych sieciach 

grupa 5, wersja A — czas i data 

grupa 6, wersja A I B — sygnafy typu teletekst 

grupa 7, wersja A i B — dane systemowe 

grupa 8, wersja B — informaeje o szybkim strojeniu i przefq- 

czaniu. 

Nalezy zaznaezyb, ze te grupy oznaezono numeryeznie, nie 
reprezentujq kodu dwbjkowego. 

Inne okreblone informaeje 

W drugim sfowie/bloku (rys. 5, 6). po bitach okreslajqcych typ 
grupy i wersjq wystqpuje 1 bit — TP (ang. Traffic Programme), 



stuzqcy do okreblenia, czy dana stacja pracuje w systemie 
informacji drogowej dla kierowebw. Po nim znajduje siq 
5-bitowy kod PTY (ang. Programme Type), okreblajqcy typ 
transmltowanego programu. Siedemnabcie z 32(2 5 ) opeji 
pomaga zidentyfikowab szesnabcie typbw programbw takich, 
jak np. wiadomobci, religia, muzyka powazna, jazz itp. Ostat- 
nia opeja jest zarezerwowana dla informacji alarmowych. 
Pozostatych 5 bitbw informacyjnych drugiego stowa/bloku 
stuzy do kontroli pracy stow/blokbw 3 i 4 w wersji A lub bloku 
4 w wersji B. 
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Zmienne informacje 

Te informacje wystqpujq w jednej bqdz wiqcej, ale nie we 
wszystkich wymienionych grupach. Typ i liczbQ tych infor- 
macjl ustala autor programu. Rbzne typy grup informacji 
mogq byd przesytane jedne za drugimi, jak to przedstawiono 
na rys. 6. 

Do informacji zmiennych, ulatwiajqcych dostrojenie odbior- 
nika, nalezq PS i AF. 

Informacja PS (ang. Programme Service) zawiera skrdconq 
nazwq stacji nadajqcej audycjq w postaci maks. 8 znakow 
alfanumerycznych. Tekst ten moze byd przedstawiony na 
wyswietlaczu odbiornika. I tak, np. BBC-4-ED oznacza nad- 
awany przez BBC czwarty program edukacyjny. 

Informacja AF (ang. Alternate Frequencies) umozliwia uzyt- 
kownikowi odnalezienie nadajnikdw emitujqcych ten sam 
program w sqsiednim obszarze. 

Do informacji zmiennych, sluzqcych do przelqczenia odbior- 
nika, nalezq: TA, Dl, M/S, PIN. 

Informacja TA (ang. Traffic Annoucement) umozliwia ustale- 
nie. ktora stacja w danej chwili nadaje komunikaty drogowe. 
Jest to odpowiednik Informacji DK w systemie ARI. 
Informacja Dl (ang. Decoder Identification) pomaga w wybo- 
rze rodzaju pracy odbiornika, np. mono/stereo, jezyk pro- 
gramu. 

Informacja M/S (ang. Music/Speach) umozliwia automatyczne 
dobranie sily dzwigku i barwy dzwiqku do rodzaju nadawanej 
audycji. 

Informacja PIN (ang. Programme Item Number) umozliwia 
zaprogramowanie audycji przez uzytkownika. Jej kod jest 
drukowany w prasie wraz z programem radiowym. 

Do informacji zmiennych, dodatkowych nalezq: RT, ON, IH, CT, 
TDC. 

Informacja RT (ang. RadioText) moze zawiera d dowolny tekst 
o nadawanym programie. Jest prezentowana na wyswietlaczu 
odbiornika w postaci 32 znakdw w kodzie ASCII. 

Informacja ON (ang. Other Networks) zawiera wykaz czqstot- 
liwoSci innych sieci radiofonicznych. Wybdr nastgpuje na 
podstawie kodu PI. 

Informacja IH (ang. In House) jako wewnqtrzsystemowa 
dotyczy zarzqdzania systemem. 

Informacja CT (ang. Clook Time) umozliwia wyswietlanie 
aktualnego czasu i daty. 

Informacja TDC (ang. Transparent Data Channel) jest podob- 
na do RT i dotyczy przesylania dowolnych informacji w postaci 
cyfrowej. 

Zastosowanie systemu RDS 

Zasigg transmisji UKF-FM jest wzglgdnie maly, inaczej mo* 
wiqc obszar, w ktdrym mozna odbierad programy nadawane 
na zakresie UKF jest niewielki w pordwnaniu z obszarem, na 
ktdrym mozna odbierad programy nadawane na falach sred- 


nich i krotkich. JakoSd odbioru na zakresie UKF ma znaczenie 
decydujqce. 

Z punktu widzenia towarzystw radiowych jak i producentdw 
programbw ten stan rzeczy ma zardwno v/ady jak i zalety. 
Jesli program ma objqd duzy obszar kraju, to niezbqdne jest 
stosowanie wielu stacji nadawczych poSrednich (retransmi- 
sja) rozlokowanych wewnqtrz kraju. Z drugiej strony jednak, 
maty zasiqg pojedynczej stacji umozliwia bardziej efektywne 
wykorzystanie pasma cz^stotliwoSci w kraju bqdz regi onie; na 
tych samych cz^stotliwoSciach mogq pracowad nadajniki 
(odlegte od siebie) emitujqce catkiem rdzne programy. 
Automatyzacja strojenia odbiornika majqca na celu minimali- 
zacjg jego obstugi przez kierowcq wymaga, aby czqstotliwo- 
Sci alternatywne (AF), na ktdrych jest nadawany aktualnie 
odbierany program, byty "znane" odbiornikowi. 

Zaleznieod wielkosci, topografii i struktury organizacji radio- 
fonicznych kraju lub regionu konfiguracja sieci nadajnikdw 
i stacji przekalnikowych jest bardzo rdzna. Liczby te wynoszq 
od kilku (10 lub mniej) alternatywnych czqstotliwoSci dla 
obszaru calego kraju, do 25 lub wiqcej stacji nadawczych. 

W celu skutecznego przystosowania siq do wielu rdznych 
wymagah sq zalecane dwie podstawowe metody nadawania 
i przechowywania (w odbiorniku) danych o czqstotliwosciach 
alternatywnych. Odbiornik powinien byd zdolny do rozpoz- 
nawania, ktora z tych metod jest aktualnie stosowana. 
Metoda pierwsza (Metoda A) jest zalecana dla sieci, w ktorych 
liczba czqstotliwoSci alternatywnych nie przekracza 25. Kazdy 
z nadajnikdw transmituje pelnq lists alternatywnych czqstot- 
liwoSci, na ktdrych jest nadawany program nawet wowczas, 
gdy niektdre z nich dotyczq nadajnikdw lezqcych poza zasiq- 
giem odbiornika. 

Metoda druga (Metoda B) jest przeznaczona dla wielkich 
sieci, szczegdlnie w terenach gdrzystych. Nadajnik emituje 
kilka wykazow czgstotliwoSci alternatywnych. Odbiornik ig- 
noruje te wykazy, reaguje jedynie na te, na ktdrych wystqpujq 
czQstotliwoSci stacji bqdqcych w jego zasiqgu. 

Jakkolwiek przydatnodd systemu RDS jest najbardziej oczywi- 
sta w radioodbiornikach samochodowych, moze byd on uzyty 
rdwniez w nowoczesnych radioodbiornikach stacjonarnych 
I przeno£nych, a wigc takich, ktdre tq duzq liczbq informacji 
potrafiq wy&wietlid, bqdi jedli te informacje stanowiq in- 
dywidualnq potrzebq, jak np. dla systemu "paging" we 
Francji. 

Wprowadzenie systemu RDS przez wszystkich cztonkdw EBU 
jest procesem dlugotrwalym, gdyz wymaga przygotowania 
niezbqdnej infrastruktury oraz ustaled miqdzynarodowych 
w sprawie przydzielenia funkcji pozostalym (wolnym) grupom 
informacji. □ 

Na podstawie informacji prasowych fir my Philips opracowaia Krystyna 
Proszybska 


SYSTEMY ALARMOWE — kwartalnik 

Adresowany do wszystkich zainteresowanych nie tylko zawodowoproblematykq 
zabezpiecz eh osdb i mienia. Systemy sygnalizacji zagrozen, takich jak pozar, 
wtamanie czy napad stuzq wszystkim. 

Czytajqc kolejne edycje kwartalnika oraz kontaktujqc sis z biurem doradztwa 
technicznego redakcji kazdy moze uzyskad pelnq informacjs, jak profesjonalnie 
zapewnid bezpieczedstwo sobie, swojej rodzinie czy grupie spofecznej w rdznych 
warunkach i sytuacjach losowych. 


SAM WYKONASZ TANIO 
KAZDY OBWOD DRUKOWANY 

metodq fotochemicznq zamawiajqc zestaw: 

ZW 1 — zawiera ok. 12 dcm 2 laminatu z nanie- 
sionq pozytywowq loliq Swiatloczulq zabez- 
pieczonq przed naSwietleniem, wywolywacz, 
drodek trawiqcy, oczka, dcieZki, foliq mon- 
tazowq i instrukcjs — cena ok. 190 tys. zl. 
ZW 2 — to ZW 1 + btona fotograficzna 
z odczynnlkami do wykonywania diapozyty- 
w6w z projektdw obw. druk. z czasopism. 
Sprzedaz hurtowq, delaliczna i WYSYLKOWA 
zestawow oraz ich sktadnikow prowadzi: 

"PIROVEX” PPR 3/1 63 300 Pleszew 

tel/fax 422445 tlx 465238. RO/0 11 /SO/007/92 


Adres do korespondencji: 

ul. Kwitnqca 11/16 

01-926 Warszawa, fax/tel 35-65-60 


Adres redakcji: 

ul. Swiqtojerska 5/7 

00-236 Warszawa, tel. 31-22-21 w. 118 

RO/052/91 
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Wiatromierz elektroniczny 

W arlykule opisano elektroniczny wiatromierz do pomiaru 
pr^dkosci i kierunku wiatru. Wyniki pomiaru mogq bye od- 
czytywane na wskaznikach z diod elektroluminescencyjnych 
lub opracowywane w mikrokomputerze. 

Przedstawiono niekonwencjonalne zastosowanie mfkrokom- 
putera jako urzqdzenia sluz$cego do pomiaru i opracowania 
wynikow charakteryzujqcych wiatr — kierunek geografiezny, 
z ktdrego wieje oraz pr§dko£6. Kierunek wyznacza sie w stop- 
niach miary k^towej wedlug skali szesnastostopniowej, a pr$- 
dkodd w metrach na sekundQ lub kilometrach na godzing. 
Anemometr (wiatromierz) jest przyrz^dem do pomiaru pr^d- 
koSci wiatru. Anemometry dziel^ si§ na wahadlowe, obrotowe 
i manometryezne. 

Anemometr wahadlowy Wilda sklada siQ z zamocowanej na 
poziomej osi ptytki ("wahadta"), ktdra wychyla siQ pod 
wptywem wiatru. K$t wychylenia jest proporcjonalny do 
pr§dko$ci chwilowej wiatru. 

Pr^dkoSd tQ wyznacza si§ z wzoru: 

v = y/ 1,94 * yj sin a • cos a 

w ktorym: 

v — pr^dkosc wiatru, 
m — masa ptytki, 

A — powierzchnia czynna plytki, 
a — k$t wychylenia ptytki. 

Wspdlczynnik liezbowy okre^la wptyw g^stoSci powietrza 
i przyspieszenia ziemskiego. 

Anemometr obrotowy Robinsona sklada si§ z wiatraka cza- 
szowego lub topatkowego wprawianego w ruch obrotowy 


Kazimierz Mikulski, Dariusz Grzybowski 

przez wiatr. Wiatrak ten jest polqczony z lieznikiem obrotdw, 
a liezba obrotdw w okredlonym czasie jest proporcjonalna do 
pr^dkodci dredniej wiatru. 

Zasada dziatania anemometru manometryeznego oparta jest 
na zmianie sity aerodynamieznej wraz ze zmian$ pr$dko£ci 
wiatru. 

Jezeli w anemometrze zastosuje si$ urz^dzenie do wy- 
znaezania kierunku wiatru, bQdzie on miat wtedy nazwQ 
anemorumbografu (rumb — 1/16 k^ta petnego), a jedli za- 
stosuje siQ urzgdzenie do rejestrowania kierunku I prQdkoSci 
wiatru, to mamy anemograf. 

Opis konstrukcji 

Jako czq£ 6 mechaniczn^ urz^dzenia zastosowano (po od- 
powiedniej modyfikaeji) wahadtowy anemometr Wilda. Jest to 
fabryezna konstrukeja, odpowiednio v/yskalowana, stosowa- 
na w meteorologii wojskowej jako wiatromierz polowy. Mody- 
fikaeja polega na: 

— dodaniu tarez kodowych (enkoderdw) zamieniaj^cych k^t 
obrotu steru kierunku i "wahadta" na odpowiedni sygnat 
cyfrowy (rys. 1 i 2 oraz fotografia); 

— zabezpieczeniu enkoderdw przed deszczem, kurzem i in- 
nymi szkodliwymi czynnikami atmosferyeznymi. 

Mechanizm koduj^cy wykonano przy ufcyciu enkoderdw styko- 
wych, ktdre mimo, ze mniej niezawodne od enkoderdw 
optycznych, sq jednak znaeznie od nich prostsze w budowie. 
Ponadto tareze zostaty zabezpieczone smarem wazelinowym 
przed utlenianiem. 

Enkoder kierunku jest czterobitowy, umozliwia rozrdznienie 
szesnastu kierunkdw geograficznych: czterech pelnych (co 
90°), czterech kierunkdw po£rednich (co 
45°) i o&miu kierunkdw co 22,5° (tzw. 
dwierd kierunkdw). Dodatkowe trzy bity 
przekazuj^ sygnat pochodzgcy od en- 
kodera pr^dkodci. Tarcza kodowa pr^d- 
kodci jest trzybitowa, umozliwia rozrdz- 
nienie odmiu pr^dko^ci, z tym, ze uktad 
bitdw "000" wskazuje na pr^dkodd "0" 
[m/sj 

Obydwa enkoder y kodu ]3 swdj k^t obrotu 
(przez kombinacjQ zwartych i rozwartych 
stykdw) w kodzie Gray’a. Cech^ szcze- 
goln^ kodu Gray a jest to, ze kazde dwie 
kolejne liezby zapisane w tym kodzie 
rdzniq sIq wartoSci^ tylko jednego bitu. 
Fakt ten zostat wykorzystany w celu unik- 
ni^cia przektamart w miejscach przelg- 
czeh. Gdyby enkoder kodowat w kodzie 
binarnym, w miejscu przet^czania wi^cej 
niz jednego bitu na tarezy kodowej (np. 
z "7" - 0111 na "8” - 1000), w przypadku 
gdy styki nie znajdujq siQ idealnie w linii 
prostej, dawatby przypadkowe wartodci 
uniemozliwiajqce poprawng pracQ. 
Mechanizm enkodera stykowego dziata 
na zasadzie zwieranla stykdw wspdtpra- 
cujqcych z tarezy przez dciezki na tej 
tarezy. W tym przypadku styki s^ zwiera- 
ne do masy (kombinaeja okreSlona ko- 
dem Gray’a), dlatego tez stanem aktyw- 



Rys. 2. Tarcza kodowa predkosci wiatru 



Zmodyflkowany 
wahadtowy anemometr Wilda: 

1 - wahadlo, 

2 - ostona enkodera pr^dkoSCi, 

3 - przeciwwaga, 

4 - ster kierunku. 

5 - ostona enkodera kierunku, 

6 - przewdd pot^czeniowy, 

7 - podstawa 
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Rys. 5. Plytka drukowana — strona tylna 
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Rys. 6. Rozmieszczenie elementow — strona tylna 


nym jest stan niski — zwarcie z mas 3 , a stanem spoczyn- 
kowym jest "zawieszenie" — brak kontaktu z mas 3 . Zastosowa- 
nie tego sposobu ma dwie podstawowe zalety: 

1 . przy przesytaniu sygnatu na odlegtosd uktad jest bardziej 
odporny na zaktocenia, 

2 . nie ma potrzeby doprowadzania do przewodu t^cz^cego 
napi^cia zasilania z uktadu wskaznika. 

Informacje o k^cie obrotu, czyli o potozeniu tarcz kodowych, 
dekodowane przez uktad stykow, s^ przesylane przewodem 
tasmowym do uktadu wskaznikdw. Przewdd ma dtugo&S okoto 
8 metrbw, co umozliwia przytgczenie tego wiatromierza w znacz- 
nej odlegtoSci od uktadu wskaznikbw. Ponadto przewod ten ma 
wtyczk$ typu ELTRA 881. umozliwiaj^c^ tatwe odtgczenie. 

Uktad wskaznikow zostat zmontowany na dwustronnej ptytce 
drukowanej. Elementy tego uktadu znajduj^ sig na przedniej 
stronie ptytki, a elementy zasilacza sieciowego na tylnej. Roz- 
mieszczenie elementow i schemat Sciezek przedstawiono na rys. 
3 i 4, 5 . 6 odpowlednio. Transformator sieciowy ze wzgl^du na swe 
niewielkie wymiary i mat 3 masg rowniez zostat przymocowany do 
ptytki. Ptytka drukowana jest przykrgcona do obudowy czterema 
wkretami. Wytgcznik sieciowy, gniazdo bezpiecznika oraz gniaz- 
do typu ELTRA 871 (do podt^czenia przewodu wiatromierza) S 3 
zamocowane do scianek bocznych obudowy. 

Montaz i demontaz nalezy wykonad ostroznie uwazaj 3 c, aby nie 
uszkodzid diod eiektroluminescencyjnych. 

Uklad eiektroniczny 

Zasilacz sieciowy (rys. 7) 

Napiecie sieci 220 V/50 Hz jest doprowadzone przewodem przez 
wyt 3 cznik Wt i bezpiecznik Bz do transformatora sieciowego TS 



8 / 8 . Napiecie wtdrne transformatora ( 6,8 V) jest wyprostowane 
w mostku Graetz’a (D1-^D4) i nastspnie wygtadzone przez 
kondensatory Cl i C2. Wygtadzone napiecie (11,8 V) jest do- 
prowadzone do monolitycznego stabilizatora US 5 (ULY7505), 
dzieki ktdremu uzyskujesiqstabllizowane napigcie5,1 V, niezb^d- 
ne do zasilania uktadbw TTL. Kondensatory C3 i C4 petni 3 funkcjQ 
elementow przeciwzaktdceniowych, kompensuj 3 krotkie skoki 
napi^cia przy zmianach obci 3 zenia (zanim stabilizator wyrbwna 
napiecie). 

Napigcia na wyjdciu bramek logicznych 
wynosz 3 : 0,06 V dla stanu niskiego i 3,89 
V dla stanu wysokiego. 


Wskaznik kierunku wiatru (rys. 8) 

Informacja o kierunku wiatru z mechanizmu 
wiatromierza jest doprowadzona przewo- 
dem do wskaznika czterobitowego kodu 
Gray’a. Najstarszy bit podawany jest na 
koricdwkg J, najmtodszy na M. a masa na 
kohcbwk^ E na ptytce montazowej. Sygnat 
ma stany aktywne na poziomie niskim i dla- 
tego jest doprowadzany do wejsd bramek 
NAND z wejsciem Schmitta US1 


(UCY74132). Oba wejScia kazdej bramki S 3 zt 3 czone razem 
i dodatkowo pot 3 czone przez rezystor 1 kO (R1 *^R4) do napi^cia 
zasilania + 5 V. Dzigki temu uzyskuje sig wigksz 3 stabilnoSd stanu 
wysokiego na wejsciu, ktory jest stanem spoczynkowym i polega 
na odt 3 Czeniu wejdcia bramki od masy. 

W bramkach nastgpuje inwersja standw logicznych i wyrazniejsze 
rozgraniczenie stanu niskiego od wysokiego (dziQki wej&ciu 
z przerzutnikiem Schmitta). Bramki z tym wejsciem stosuje si$ 
zawsze na wej£ciach linii przesytowych. 

Z wyj£cia bramek sygnat jest doprowadzany do wejsc adreso- 
wych uktadu US 2 (UCY74154) i rbwnolegle na kortcbwki A-D na 
ptytce montazowej (A - najstarszy bit), sk 3 d jest doprowadzany do 
mikrokomputera. 

Uktad scalony UCY74154 jest demultiplekserem. Ma czterobitowe 
wejdcie adresowe (A-D), dwa wejScia informacyjne (G1 i G2) oraz 
1 6 wyjdd (Q0 -f* Q1 5). Na jednym z wyjdd, wskazanym przez wejScie 
adresowe, istnieje stan aktywny (niski) tylko wtedy, gdy na obu 
wejsciach informacyjnych jest rowniez stan niski. Na pozostatych 
wyjSciach istnieje stan wysoki. 

W omawianym uktadzie wskaznika oba wejScia G1 i G2 S 3 
pot 3 czone do masy, a wi$c uktad scalony petni funkcj$ dekodera 
kodu binarnego na kod ”1 z 16*’. Jedno z wyjSd (wskazane przez 
wej^cie adresowe) jest na poziomie niskim. Do wyjdcia dekodera 
jest pod» 3 czony zespot diod eiektroluminescencyjnych D5-=-D20 
informuj 3 cych o kierunku wiatru niezaleznie od mozllwoSci 
dokonania tych wskazan za pomoc 3 mikrokomputera. 

Anody wszystkich diod S 3 pot 3 Czone razem i przez rezystor R 8 
(270 Q) podt 3 czone do napi^cia zasilania. Zmiana kodu Gray'a 
podawanego na wejscie dekodera na kod ”1 z 16" odwzorowuje 
utozenie steru kierunku i polega na ustawieniu diod w odpowied- 
niej kolejnosci. Dzieki temu nie ma potrzeby zmiany kodu Gray’a 
na kod binarny, w ktdrym pracuje dany dekoder. Pot 3 Czenia diod 
S 3 nastgpuj 3 ce: 


Kierunek 

Wyj&cie 

dekodera 

Numer 

diody 

Kierunek 

WyjScie 

dekodera 

Numer 

diody 

S 

N 

Q0 

Q12 

05 

D17 

ssw 

NNE 

Q1 

013 

D6 

D18 

sw 

NE 

Q3 

Q15 

D8 

D20 

sww 

NEE 

Q2 

Q14 

D7 

D19 

w 

E 

Q6 

Q10 

Dll 

D15 

NWW 

SEE 

Q7 

Oil 

D12 

D16 

NW 

SE 

Q5 

Q9 

D10 

D14 

NNW 

SSE 

Q4 

Q8 

D9 

D13 


Wskaznik pr^dkosci wiatru (rys. 9) 

Wskainik ten, informuj 3 cy o prgdkosci wiatru przez swiecenie 
odpowiedniej diody elektroluminescencyjnej, dziata na podobnej 
zasadzie jak wskaznik kierunku wiatru. 

T rzybitowa informacja zapisana w kodzie Gray’a pochodz 3 ca z wiatro- 
mierza, jest doprowadzona do koncowek "O-P-Q-R" na ptytce mon- 
tazowej (O — najstarszy bit. Q — najmtodszy, a R — masa). 
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Sygnat jest doprowadzony do wejsd bramek NAND z wejsciem 
Schmitta US3 (UCY74132) z wejsciami pot^czonymi przez rezystancjQ 
1 kft (R4^R7) do napi^cia zasilania. Rdwnolegle sygnat z wyjsd 
bramek NAND jest doprowadzony do wej$d A-C dekodera US4 
(UCY7442) i do koncowek F-H plytki montazowej (F - najstarszy bit 
H - najmtodszy), sk^d jest doprowadzony do mikrokomputera. Uktad 
UCY 7442 jest dekoderem kodu BCD na kod ”1 z 10”. W zwi^zku z tym, 
ze irrformacja o pr^dkosci jest trzybitowa, wejdcie D dekodera jest 
pot^czone z mas^. W ten sposob uzyskuje siQ uktad dekodera kodu 
blnarnego na kod ”1 z 8". Ostatnie dwa wyjScia dekodera (09 i Q10) s$ 
niewykorzystane. Zmiana kodu Gray’a na kod ”1 z 8” z pominiQciem 



kodu binarnego odbywa si$ na takiej samej zasadzie, jak we 
wskazniku klerunku wiatru. 

Poteczenia diod: 


Prqdkcdd wiatru w m/s 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

WyjScie dekodera 

Q0 

Q1 

03 

Q2 

Q6 

Q7 

Q5 

Q4 

Numer diody 

D21 

D22 

D24 

D23 

D27 

D28 

D26 

D25 


Obsfuga urzadzenia 

Urz^dzenie moze pracowad samodzielnie lub z wykorzystaniem 
mikrokomputera. Umieszczaj^c anemometr w miejscu oddziatywania 
wiatru (np. na dachu) nalezy zwroclc uwag§, aby znak "N" na 
podstawie mechanizmu znajdowat si$ od strony pdtnocnej, oczywiScie 
po uprzednim wykalibrowaniu catego urzadzenia. 

PostQpowanie przy samodzielnej pracy wiatromierza sprowadza sie 
do wykonania odpowiedniego poteczenia i wt^czenia zasilania 
Pbt^czenie wskaznika z mikrokomputerem zostalo tak zaprojek- 
towane, aby mozliwa byta wspoipraca z kazdym mikrokomputerem 
wyposazonym w gniazdo "joystick”, takie jak w ATARI (np. typ 800 XL) 
lub Commodore C64. 

Podt^czenie uktadu do mikrokomputera rozszerza mozliwosci wiatro- 
mierza. Przy odpowiednim zaprogramowaniu mikrokomputerodbiera 
dare, zapisuje w pamiQci, umozliwia obliczenie wartosci drednich 
pomiardw dokonanych w ciagu zadanego czasu, zatrzymanie i okres- 
lenie wartodci chwilowych. Kopi$ wydruku programu moina otrzymad 
od autorow. 

Uktad jest po^czony z mikrokomputerem przez gniazdo "joystick", 
ktore zawiera pi^d linii wejdciowych pracujecych w poziomie TTL (ze 
stanem aktywnym na poziomie niskim — zwarcie do masy), oprdcz 
tego w gnieidzie znajdujg sig wejscia dwoch przetwcrnikow analogo- 
wo-cyfrowych zmieniaj^cych doprowadzane napi^cia (w zakresie 
0-^5 V) na odpowiadajece tym napi^ciom wartosci liczbowe w od- 
powiednich rejestrach. W sumie dane gniazdo "joystick" ma siedem 
linii wejSciowycb, tyle, tie jest wymagane przez uktad wskainikdw. 
W celu zastosowania wiatromierza do wspdtpracy z mikrokom- 
puterem typu TIMEX 2048, a szczegolnie wykorzystujec wejdcie EAR. 
nalezy wykonad pewng modyfikacje uktadu elektronicznego wedtug 
ponizszych wskazdwek. 


Wspoipraca z mikrokomputerem TIMEX 2048 

Zaproponowane urzqdzenie — wiatromierz moze takze wspot- 
pracowad z mikrokomputerem typu TIMEX 2048 przez wejdcie 
"EAR", co wymaga pewnej modyfikacji uktadu elektronicznego. 
Najcz§£clej zmieniajecym sie parametrem, ktdry mozna pomie- 
rzyd proponowanym urzqdzeniem, jest wartodd pr^dkosci wiat- 
ru. Proponujemy take modyfikacji uktadu elektronicznego, aby 
pomiar mozna byto wykonad wykorzystujec wspomniane wejs- 
cie EAR. 

Na rys. 10 modyfikacja polega na zastosowaniu uktadu scalone- 
go US6 (UCY74145) jako dekodera kodu BCD na ”1 z 10". Uktad 
ten pot^czono przez rezystory nastawne R10-rR17 z generato- 
rem astabilnym, ktdrego konstrukcja jest oparta na tranzys- 
torach T1, T2.Uktad tego generatora jest zasilany z omdwionego 
poprzednlo zasilacza. 

Przed przystepieniem do pomiaru nalezy: 

9 dokonac strojenia, czyli nastawienia odpowiednich wartoScI 
potencjometrdw R10-rR17. Czynno&d ta powinna przebiegad 
w nastepujecy sposdb. 

Za pomoce przewodu zwieramy kortcdwki potencjometru, np. 
R10 (te doteczone do dekodera) do masy, powodujec generacje 
sygnatu, ktory b^dzie odpowiadat pewnej wartosci pr^dkodci 
wiatru. Oczywiste jest, ze dokonujemy tego po uprzednim 



zmontowaniu proponowanego uktadu. Czynno6d strojenia po- 
wtarzamy dla pozostatych potencjometrdw, pami^taj^c o zmia- 
nie nastawienia wartoici tych (parametrdw cz^stotliwodci) ele- 
mentdw w trakcie odpowiednich zmian kodu Gray'a. 

• wgrad i uruchomid program komputerowy. Mozna wzorowad 
si$ na programie napisanym w BASICU dla mikrokomputera 
ATARI, pamiQtaj^c ze mierzymy tu sygnat doprowadzany do 
wejdcia EAR. Celowi temu moie stuzyd procedura napisana 
w asemblerze, ktorej wydruk mozna otrzymad od autorow. 

Wykaz elementow 


US1, US3 - UCY74132 

Cl - A1 02/T 

2200 /iF/16 V 

US2 - UCY74154 

C2^C4 - KCP 

47 nF/63 V 

US4 - UCY7442 

C3 - AL 02/T 

10 /iF/6V 

US5 - UL7505 

R1-i-R7 - Oww 

1 kQ 0.125 W ± 10% 

US6 - UCY74145 

R8, R9 - Oww 

270 Q 0,125 W ± 10% 

D1 + D4- 1N4005 

R10-rR17 

PR 10 kQ 

D5 -r D28 - CQP431 

R18, R21, R22 

10 k!2 

T1 -r-T3 - BC177 

R19, R20 

1,2 kQ 


R23 

510 Q 


Tr - TS 8/8 

220 V/6,8 V 
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Dotykowy przycisk dzwonkowy 


Z niewielu elementow mozna wykonac 
niezawodne urzgdzenie, wlgczajgce 
dzwonek drzwiowy przez dotknigcie, 
np. palcem. Urzgdzenie zostalo wyko- 
nane i praktycznie sprawdzone w labo- 
ratorium ”Re M . 

Schemat urzgdzenia przedstawiono na 
rys. 1. Jako czujnik reagujgcy na dotyk 
zastosowano tranzystor T1, a dcidlej wy- 
prowadzenie bazy tego tranzystora. Do- 
tknigcie palcem do punktu 5 ukladu po- 
woduje wysterowanie tranzystora T1 na- 
pigciem o czgstotliwodci 50 Hz a po- 
chodzgcym od niedokladnie odfiltrowa- 
nego napigcia sieci, nazywanego potocz- 
nie “brumem". Przez obwdd kolektora 
tranzystora T1 zaczyna plyngd prgd ogra- 
nlczony w pierwszej chwlli jedynle przez 
rezystor R1. Kondensator Cl laduje sig 
prawie natychmiast do napigcia wprowa- 
dzajgcego tranzystor T2 w stan przewo- 
dzenia (ok. 0,6 V). Prgd tranzystora T1 
spada do wartoSci ustalonej przez szere- 
gowo polgczone rezystory R1 i R2. Prze- 
wodzgcy tranzystor T2 wraz z rezystorem 
R3 stanowi rezystancjg polaryzujgcg zlg- 
cze emiter-baza tranzystora T3 w kierun- 
ku przewodzenia. Na wyprowadzeniach 
3, 4 dzwonka pojawia sig napigcie uzyte- 
czne, dzwonek zostaje uruchomlony. Co- 
fnigcie dotyku punktu 5 powoduje prawie 
natychmiastowe przejdcie tranzystora 12 
wstan zatkania, acozatym idzie tranzys- 
tora T3 i zanik sygnatu dzwigkowego 
dzwonka DZ. Kondensator Cl poprawia 



stabilnosc ukladu, dioda D1 zabezpiecza 
przed przepigciaml powstajgcymi pod- 
czas pracy dzwonka i moggcymi uszko- 
dzid tranzystor T3. 

Jako tranzystor wykonawczy T3 zastoso- 



elektronika w samochodzie 


Wylacznik autoalarmu 


Najbardziej wyralinowany autoalarm nie 
spelni swojej funkcjl, gdy zlodziej pod- 
patrzy lub znajdzie miejsce, w ktdrym 
jest umieszczony wytacznik. Jednym 
z lepszych rozwiqzari sa uklady wl^cza- 
ne i wylgczane pilotem z zewnqtrz samo- 
chodu, ale i one majg wady: sq skom- 
plikowane i drogie. Opisany w artykule 
uklad wylqcznika jest bardzo prosty i ta- 
ni, nie pobiera prqdu w czasie czuwania, 
a co najwainiejsze nie trzeba ukrywac 
wylqcznika. Proponowany uklad wylqcz- 
nika mozna zastosowac do autoalarmu 
z przynajmniej jednym wejsciem czuj- 
nikowym o opoznionym zadzialaniu. 

Uklad wylqcznika (rysunek) tworzq prze- 
kaznik K, przycisk rozwierny P i dioda D. 
Autoalarm wylqcza sig kluczykiem sta- 
cyjkl zaplonu St, a wlqcza przyciskiem P. 


W czasie czuwania autoalarmu AA prze- 
kainik K jest wylqczony i autoalarm AA 
jest zasilany przez zwarty zestyk 1-2 tego 
przekaznika. Wladciciel po otworzeniu 
drzwi musi, przed uplywem czasu opdi- 
nienia, wylqczyc autoalarm przez wlq- 
czenie stacyjki St (na chwilg). Do przeka- 
nika K, przez diodg D, zostaje doprowa- 
zone napigcie wymuszajqce wlqczenie 



Leszek Halicki 

wano tranzystor typu Darlingtona produ- 
kcjl krajowej, zawierajqcy w jednej obu- 
dowie dwa tranzystory p-n-p, pracujqce 
w polqczeniu "super-alfa". W przypadku 
trudnosci z nabyciem tego tranzystora 
mozna go zastqpid dwoma, np. BD136 
i BDP280. Rownolegle z dzwonkiem DZ 
mozna wlqczyd zarowkg, np. telefonicz- 
nq, do optycznej sygnalizacji faktu dzwo- 
nienia np. osobom z upodledzonym slu- 
chem. Bazg tranzystora T1 nalezy potq- 
czyc z plytkq dotykowq, wykonanq z ka- 
walka blachy miedzianej lub folii alumi- 
niowej. 

Uklad sygnalizatora pracuje poprawnie 
w zakresie napigd od 6 do 12 V. 

Napigcie zasilania nalezy dobrad w zale- 
znosci od napigcia nominalnego zastoso- 
wanego dzwonka uwzglgdniajqc przy 
tym ok. 1 V jako spadek napigcia na 
tranzystorze T3. Podobnie nalezy dobrad 
napigcie nominalne zardwki sygnaliza- 
cyjnej. Prqd pobierany przez uklad syg- 
nalizatora dzwonkowego jest w stanie 
"czuwania'’ urzqdzenia niemierzalny, 
w stanie "aktywnym" zale^y natomiast 
od wybranego napigcia zasilania i rezys- 
tancjl cewki dzwonka. 

Uklad sygnalizatora dzwonkowego nale- 
zy zmontowad na plytce drukowanej 
przedstawlonej na rys. 2, zgodnie ze 
schematem montazowym — rys. 3. 

LITER ATURA 

[1 J Segor B.: Turklinger mit Tipp-Taste. "Elek- 
tor" nr 7/8/1976 □ 

£ 


przekaznika K. Przez jego zestyk 1-3 
dodatkowo zostaje doprowadzone napiq 
cie, ktdre utrzymuje przekainik w stanie 
wlqczenia niezaleznie od polozenia sta- 
cyjki. Jednocze§nie zestyk 1-2 zostaje 
rozwarty i autoalarm jest wylqczony. 
Autoalarm wlqcza sig przyciskiem P, ktd- 
ry przerywa obwdd zasilania przekaz- 
nika K. JeZeli przekaZnik K zostaje wylq- 
czony, to zwarty zestyk 1-2 wlqcza zasila- 
nie autoalarmu. Przycisk P mozna umied- 
cid w dogodnym, nawet dobrze widocz- 
nym miejscu, a przeka£nik z diodq nalezy 
ukryd, najleplej umledcid go w obudowie 
autoalarmu. Przyciskiem moze byd do- 
wolny niestabilny wylqcznik, np. typu 
Isostat. Dobrym rozwiqzaniem jest za- 
stosowanie wylqcznika drzwiowego sto- 
sowanego w samochodach Fiat, wkrgca- 
nego w nadwozie (potqczenie z masg). 
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W przypadku, gdy wtasciciel przez zapo- 
mnienie nie wt^czy alarmu, moze to 
zrobid za niego zlodziej, gdy szukaj^c 
wyt^cznika nacidnie przycisk P. Dioda 
D blokuje zasilanie dla samochodowych 
odbiornlkdw energii przy wytaczonej sta- 
cyjce. Przekainik K powinien pewnie 
dziafad juz od 7 V (dla akumulatora 12 V). 
W przekalniku R-15 z cewk$ 12 V wystar- 
czy lekko rozci^gngd spr§zynk$ podtrzy- 
muj^c^ kotwic§. Wi§kszo$d przeka^ni- 


kow 12 V, zwtaszcza mlnlaturowych, spe- 
Inia powyzszy warunek. Jest to wazne, 
poniewaz w przypadku roztadowanego 
akumulatora wytgczenie autoalarmu mo* 
gtoby byd niemozliwe. Jezeli w uktadzie 
autoalarmu do sterowania sygnatami 
alarmowymi (dwiatta, klakson) zastoso- 
wano przekaznik wykonawczy, to przeka- 
2nik K moze byd o dowolnej obci^zalno- 
dci zestykdw (mlnlaturowy). 

Przed dof^czeniem akumulatora (np. 


przy wymianie), w celu unikniQcia niepo- 
trzebnego alarmu, nalezy wtqczyd stacyj- 
kq, a wdwczas po dot^czeniu akumulato- 
ra przekaznik K zadziaia, odl^czaj^c au- 
toalarm. Po wykonaniu pot^czenia trzeba 
niezwtocznie wyt^czyd stacyjkQ, ponie- 
waz w samochodzie o konwencjonalnym 
zaptonie dtugotrwate wtqczenie stacyjki 
na postoju moze spowodowad przegrza- 
nle cewki zaptonowej w przypadku, gdy 
styki przerywacza bed^ zwarte. □ 
Opracowai Mirostaw Chmielarz 


urzadzenia zasilajace £ 

Andrzej SzqszoI 

Prostownik z regulacja napi^cia i pradu tadowania 


Prostownik jest przeznaczony do ladowania akumulatordw 
6 V i 12 V, umozliwiajcfc ptynn^ regulacja pr^du tadowania od 
0 do 10 A z impulsow^ kontrol^ napi^cia na jego zaciskach. 
Napiecie na zaciskach akumulatora jest kontrolowane tylko 
w chwili, gdy napi^cie sieci zasilaj^cej przechodzi przez zero; 
wynika z tego, ze w momencie pomiaru przez akumulator nie 
przeplywa prad tadowania, powodujqcy chwilowy wzrost 
napi^cia. 

Opis dzialania ukiadu (rys. 1) 

NapiQcie przemienne z uzwojenia wtdrnego transformatora 
Trl po wyprostowaniu przez mostek sktadaj^cy si§ z diod 
D1 4- D4 jest doprowadzone do anody tyrystora Thl , zasilacza 
uktadu steruj^cego. regulatora fazowego zbudowanego 
z uktadem US2 oraz detektora zera z tranzystorem T1. 
Zasilacz uktadu steruj^cego jest wykonany ze scalonym 
stabllizatorem napi^cia MA7815. Rezystor R3 ogramcza moc 
strat w stabilizatorze, natomiast dioda D5 separuje napi^cie 
state na kondensatorze Cl od wejdcia detektora zera i regula- 
tora fazowego. 

Napi^cie stabilizowane + 15 V zasila timer ULV7855 pracuj^cy 
jako przerzutnik monostabilny. Wyprostowane dwupotdwko- 
wo napiQcie z diod D1-D4 ograniczone przez diodQ D9 do 
poziomu napiQCia zasilania jest doprowadzane przez dzielnik 
R7, R8 do wejdcia wyzwalaj^cego uktadu US2. Przerzutnik ten 
jest wyzwalany opadajgcym zboczem kazdej potdwki napi^cia 
sieci i generuje dodatnl impuls o szerokodci zaleznej od 
wartodci elementdw R9 i C3; szerokodd tego impulsu jest 
zaleina takie od napiQcia wyst^puj^cego na wejdciu kom- 
paratordw w uktadzie US2 (koncbwka 5). W pierwszym przypa- 
dku zmiana czasu trwania impulsu odbywa si$ przez zmian^ 
statej czasu elementdw R9 C3 przy statym napi^ciu, do 
jakiego taduje si$ kondensator C3. natomiast w drugim 
przypadku (wykorzystanym w tym regulatorze) — przez 
zmianQ progu zadziatania komparatora uktadu US2, czyli 
przez regulacjQ napiQCia do jakiego taduje si$ kondensator C3 
przy niezmiennej statej czasu elementdw R9 C3. 

W chwili, gdy napi^cie na wyjdciu US2 zmienia stan z wysokie- 
go na niski wyzwalany jest tyrystor Thl. Wynika z tego, ze 
zmieniajqc wartodd napiQcia przytozonego do wyprowadze- 
nia 5 uktadu US2 uzyskuje si§ zmianQ szerokodci generowa- 
nego impulsu, a tym samym wczedniejsze lub pdlniejsze 
wyzwolenie tyrystora Thl. Odpowiada to zmianie fazowego 
k^ta wyzwalania, z czym z kolei wigze siQ zmiana dredniej 
wartodci pr^du przeptywaj^cego przez obci^zenie. 


Uktad kontroli napi^cia sktada si$ z detektora zera, uktadu 
por6wnuj$cego napi^cie na akumulatorze z napi^ciem wzor- 
cowym oraz uktadu blokuj^cego regulator fazy, gdy napi^cie 
na akumulatorze osiggnie wartodd zadang. 

Napigcie pulsujgce z mostka D1-*-D4 przez rezystor R1 jest 
doprowadzane do bazy tranzystora T1. W chwili, gdy napigcie 
sieci przechodzi przez zero, tranzystor T1 przestaje przewo- 
dzid, napigcie na jego kolektorze wzrasta, powodujgc wy- 
zwolenie tyrystora Th2. Jednak, aby tyrystor mogt zaczgd 
przewodzid, w stan przewodzenia musi byd wprowadzony 
tranzystor T3. Tranzystor ten przewodzi wdwczas, gdy napig- 
cie na wyjdciu jest rdwne lub wyzsze od napigcia zadanego 
potencjometrem P2, jezeli warunek ten jest spetniony I tran- 
zystory T5, T3 przewodzg w chwili, gdy wyzwalany jest 
tyrystor Th2, zaczynajg dwiecid diody: D7 — sygnalizujgc 
osiggnigcie zadanego napigcia oraz D8 — oSwietlajqc foto- 
tranzystor T2, a tym samym blokuj^c regulator fazy. Pr^d 
tadowania przestaje ptyn^d, stan ten trwa tak dtugo, dopoki 
napi$cie na akumulatorze nie spadnie ponizej wartodci zada- 
nej, powoduj^c odci^cie tranzystordw T5. T3 i zga§niQcie diod 
D7, D8, a tym samym odblokowanie regulatora fazy i dotado- 
wanie akumulatora pr^dem o wartosci zadanej potencjomet- 
rem PI. 

Nalezy nadmienid, ze uktad kontroli napiQCia nie dziata przy 
obci^zeniu o charakterze czysto rezystancyjnym, co wiqze si^ 
z tym, ze napiQCie kontrolowane jest tylko w chwili, gdy nie 
ptynie pr^d obci^zenia. 

Ptytka drukowana uktadu jest przedstawiona na rys. 2, a roz- 
mieszczenie elementdw na ptytce — na rys. 3. 
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Rys. 2. Plytka drukowana prostownika (strona druku) 



Uruchomianie ukfadu 

Uruchomianie uktadu sprowadza sig do regulacji minimalnej 
wartodci pr^du tadowania rezystorem nastawnym RIO. Nalezy 
rdwniez zwrdcid szczegdln^ uwage na prawidtowe pol^cze- 
nie poczgtkdw i kortcdw uzwojeh transformatora steruj^cego 
Tr2. Wartodci elementdw R18, R19, P2 podane na schemade, 
odpowiadaj^ odpowiednio w potozeniu gdrnym suwaka P2 
— 6 V, w potozeniu dolnym — 14,5 V, przy zatozeniu, ze dioda 
Zenera Dll jest na napi^cie 4,7 V. Gdyby powstala koniecz- 
nosc ustawienia innych wartodci progu zadziaiania uktadu 
kontroli napi^cia, do wyjdcia nalezy przyl^czyd rdwnolegle 
pot^czony kondensator 4700 /<F/25 V z rezystorem 20-^30 
ft /20 W (moze byd zardwka, np. 24 V/21 W) ustawid maksymal- 
wartodd prgdu (suwak potencjometru PI w strong masy) 
I dobieraj^c rezystory R18 oraz R19 ustawid pozqdany od- 
powiednio minimalny i maksymalny poziom naplQcia. 

W razie trudnodci ze zdobyciem tyrystora KT501 (KT503, 
KT504, KT505, KT506) mozna zastosowad uktad zastQpczy 
sktadaj^cy si q z dwdch tranzystordw (rys. 4). Transoptor 
D8-T2 skfada si$ z diody CQYP16 ustawionej na wprost 
fototranzystora BPYP24 sklejonych ze sobq i wtozonych do 
nieprzezroczystej rurki izolacyjnej (najlepiej czarnej). Z po- 
wodzeniem mozna tu jednakze zastosowad dowolny transop- 
tor typu LED — fototranzystor, np. CNMP11, CNMP22, 
CNMP63. 

Transformator sieciowy nawini^to na rdzeniu o przekroju 
kolumny drodkowej 17 cm 2 , uzwojenie pierwotne — 600 zw. 
DNE 0,6. uzwojenie wtorne — 60 zw. DNE 2,0. 


Rys. 3. Rozmieszczenie 
elementdw na ptytce 40 

drukowanej prostownika 
(strona element6w) 

Co — f ^ 

Rys. 4. Schemat uktadu 
zast^pczego tyrystora Th2 


Transformator steruj^cy nawini^to na kubkowym rdzeniu 
ferrytowym o drednicy 15 mm, uzwojenia pierwotne i wtdrne 
maj^ po 600 zwojdw drutu emaliowanego o drednicy 0,09 mm. 
W urzgdzeniu modelowym jako diody prostownicze D1 D4 
zastosowano diody produkcji radzieckiej SD242D, mozna 
jednak zastosowad dowolne diody prostownicze o pr^dzie 
przewodzenia 10 A i napi^ciu wstecznym nle mniejszym ni± 
50 V. Podobnie mozna post^pid z tyrystorem Thl. 

Zamlast amperomierza o zakresie 10 A mozna zastosowad 
dowolny ustrdj magnetoelektryczny pot^czony szeregowo 
z rezystorem nastawnym i przytgczony do odcinka drutu 
oporowego (o odpowiednim przekroju) o rezystancji ok. 
0,2ft i przeskalowany. Naleiy rdwniez wspomnied, ze diody 
prostownicze D1 -f- D4 oraz tyrystor Thl powinny byd zamo- 
cowane na radiatorach zapewniaj^cych odprowadzenie 
ciepta, wydzielajgcego si§ w tych elementach podczas 
przeptywu duzych prgdow. 

LITERATURA 

Muzdzyrtski G.: ULY7855 jako sterownlk tyrystordw i triakdw. "Ra- 
dioelektronlk'7 nr 6/1990 □ 
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Odbiornik telewizyjny TC-200 o) 


Waldemar Gimbut 
Mariusz Falinski 
Wojciech Krupiriski 


Odbiornik telewizyjny TC-200 opracowano w Biurze Konstruk- 
cyjnym Bialostockich Zakladow Podzespoldw Telewizyjnych 
Unitra-Biazet w Bialymstoku. Jest to przenosny odbiornik 
telewizji kolorowej o przek^tnej ekranu 14". Istnieje moz- 
liwosc wspblpracy z komputerem, magnetowidem, kamera 
video itp. Niewielka masa i wbudowany uchwyt ufatwiaja jego 
przenoszenie. 


Podstawowe dane technicznc 

Zakres odbioru: 

VHF kanalyl-i-12 

UHF kanaly 21 -f-60 

Standard odbioru: OIRT/CCIR 

System odbioru: SECAM/PAL 

Czulos<5 toru wizji: 

VHF 69 dB/mW 

UHF 63 dB/mW 

Uklad zdalnego sterowania: 29-programowy z syntezg napieciowa 

Maksymalna moc wyjSciowa fonil: > 1 W 

Gniazdo antenowe (wspblne dla VHF I UHF) 

wspbiosiowe o impedancji 75 O 

Gniazdo sluchawkowe GS2-3 do dotaczenia sluchawek z wtykiem 


WS2-1 o impedancji 
Eurozlqcze: 

— fonia wejscie 

wyjScie 

— wizja wejScie 

wyjScie 
wejScle RGB 

Maksymalna moc pobierana z sieci: 
Zasllanie: 

Wymiary: 

Masa: 

Zasilanie nadajnika: 

Zasiag zdalnego sterowania: 

Opis ukladow odbiornika 

Uklad zasilania 


100 -r 600 O (zalecane 200 ft) 

0.5 Vsk (Rwe ^ 10 kft) 
0.5 Vsk (Rwy < 1 kft) 
1 Vpp (Rwe = 75 ft) 
1 Vpp (Rwy = 75 ft) 
0.7 Vpp (Rwe - 75 ft) 
< 75 W 

220 V, +10% -20%. 50 Hz 
330x370x390 mm 
10,7 kg 
bateria 6F22(9 V) 
0.5 m + 5 m 


Schemat odbiornika telewizyjnego TC-200 przedstawiono na 
rysunku (str. 16 i 33). 

Napi^cie sieci jest doprowadzone do odbiornika przez wyl$- 
cznik sieciowy WS101, filtr przeciwzakloceniowy L101 -r-L102, 
C101 -rC104, zwarte zestyki przekainika PrIOl, R101, prosto- 
wnik dwupolbwkowy D1014-D104. Po wyprostowaniu i filtracji 
na kondensatorze Cl 1 1 jest ono dostarczone do przetwornicy 
impulsowej. Przetwornica ta zasila odbiornik napi^ciami 
stabilizowanymi: +110 V, +22 V, +16 V. +12 V, +5 V. 
Przetwornica jest sterowana przez uklad scalony 
U101(TDA4600). Po wl^czeniu wyl^cznika WS101 i zadzialaniu 
przeka±nika PrIOl uklad scalony U101 jest pocz^tkowo zasila- 
ny przez rezystory R104-^-R106. Po osi^gniQciu na konden- 
satorze Cl 18 napi^cia +7 V nast^puje start przetwornicy. 
Wskutek prostowania przez diod^ D106 impulsbw z transfor- 
matora TrIOl napi^cie na kondensatorze Cl 18 wzrasta do 
wartoSci ok. + 12 V. 

Kondensator Cl 17 i rezystor R103. dol^czone do kortcbwkl 
4 (k4) ukladu scalonego, wspolpracuj^ z wewn^trznym gene- 
ratorem napi^cia piloksztaltnego, ktore jest doprowadzone do 
wzmacniacza pr^du bazy. Z wyjbcia tego wzmacniacza (8) jest 
sterowana baza tranzystora kluczujqcego T101 pr^dem pro- 
porcjonalnym do pr^du kolektora. Wspblczynnik wypelnienia 
impulsbw oraz ich cz^stotliwobc zalez^ od napi^cia sieci 
i mocy obci^zenia przetwornicy. Elementy R112, D105, R111, 
R110, Cl 14 stanowi^ obwod sprz^zenia zwrotnego, ktory 
niesie informacjQ o aktualnej warto&ci napi^b wyjbciowych. 


Potencjometr nastawczy R 1 1 1 sluzy do ustawiania napi^d 
wyjsciowych. Elementy R112 i Cl 15 tlumi^ szkodiiwe oscyla- 
cje na uzwojeniu (9 h- 15) transformatora TrIOl, kondensator 
C120 — na uzwojeniu pierwotnym. Diody D108-^-D111 prostuj^ 
impulsy napigcia z uzwojenia wtornego translormatora, ktore 
po odfiltrowaniu za pomoc^ kondensatorbw C121 , Cl 22. C124, 
C128 zasilaj^ uklady odbiornika. Przetwornica jest odporna na 
zwarcia i przecigzenia. Bezposrednio napigciem sieci jest 
zasilany uklad rozmagnesowania kineskopu (pozystor RtlOl 
i cewki rozmagnesowuj^ce). 

Uklad synchronizacji I generator odchylania poziomego 

Wydzielanie z calkowitego sygnalu wizyjnego impulsow syn- 
chronizacji poziomej i pionowej odbywa si$ w ukladzie 
scalonym U201(TDA2593). Zawiera on rbwniez generator 
impulsbw sterujqcych odchylania poziomego oraz generator 
impulsbw "sand castle". Calkowity sygnal wizyjny jest do- 
prowadzony do wejdcia separatora (k9 ukladu U201 ) oraz do 
wejbcia ukladu blokady zaklbcen (klO ukladu U201). Elementy 
R201. C201 stanowi^ filtr ograniczaj^cy pasmo sygnalu wizji. 
Elementy R202, C204 dostarczajq pr^dy polaryzuj^ce wejdcia 
9 i 10 ukladu U201. Czestotliwodd drgan swobodnych genera- 
tors odchylania poziomego jest ustalona przez elementy 
C208. R214, R203, R206 (ustawienie tej czQstotliwobci). Przez 
rezystor R208 jest zasilany stopieh wyjbciowy generatora 
odchylania poziomego. Wyjbcie generatora odchylania pozio- 
mego steruje baz§ tranzystora T203 przez rezystor R209. 

Na kortcowce 7 ukladu U201 wystgpuje impuls "sand castle". 
Rezystor R215 realizuje sprz^zenie mi^dzy dyskryminatorem 
fazy (k13) a generatorem odchylania poziomego (k15), zapew- 
niaj^c synchronizacji generatora z impulsami synchronizacji 
zawartyml w sygnale wizji. 

Elementy C207, R216, C210, R217, C209 ustalajq stali czasu 
detektora fazy. Jest ona przel^czana w celu zwiekszenia 
zakresu trzymania synchronizacji przy wspblpracy z mag- 
netowidem. Przeliczanie stalej czasu jest realizowane za 
pomoci ukladu zdalnego sterowania, ktbry zwiera do masy 
kohcbwki 11 ukladu U201 przez rezystor R227. Na kohcbwce 
8 ukladu scalonego U201 wystipujq impulsy synchronizacji 
pionowej, dostarczane do ukladu odchylania pionowego. 

Uklad odchylania poziomego 

Impulsy prostokgtne z generatora odchylania poziomego s$ 
doprowadzane do bazy tranzystora T203. Tranzystor ten. przez 
transformator Tr201, steruje bazQ tranzystora T204 (stopien 
mocy ukladu odchylania poziomego). Elementy C217 i R231 
ksztaltuji przebieg napi^cia na kolektorze tranzystora T203. 
Elementy R233, L201, R234 formujq prgd bazy tranzystora T204. 

Transformator Tr202 dostarcza: 

— napiide zasilaj^ce anode kineskopu +25 kV, 

— napi^cie siatki ogniskujecej, 

— napiicie siatki drugiej, 

— napi^cie zarzenia kineskopu 6,3 Vsk, 

— napiQcie do zasilania wzmacniaczy wizji + 160 V. 
Kondensatory C218-^-C219 dobiera sig w celu uzyskania od- 
powiedniej szeroko£ci obrazu przy wlaSciwej wartoSci napi^cia 
anodowego kineskopu. Kondensator C220 decyduje o stopniu 
korekcji znieksztalcert symetrycznych typu S. Korektor liniowo- 
bci odchylania poziomego L203 koryguje znieksztalcenia asy- 
metryczne. Rezystor R235 tlumi oscylacje korektora liniowobci, 
elementy C221. R236, D206 — stopnia odchylania poziomego. 
Rezystor R238 i kondensator C223 stanowi^ filtr napi^cia zasila- 
nia stopnia kohcowego odchylania poziomego. (cd. nas str. 34) 
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UWAGI: 

1. Element y oznaczone znakiem V /no/q Istotny yptyy no betpleezehstyo 

ufytkowanla lob ntezayodnoH. Przy napraole nledopuszczalna jest 

zmtana typo elenentu. 

2. Kondensator C 219 doblerany w zakresle 0~ t*70 pF dla uzyskama wtaSdwej 
wartotcl yysoklego noplgcia. 

3. - numer otcylogratnu. 

4. Oscytogromy zdjgto dla sygnatu pat do kolorovych - obraz normalny. 

5 . ogolna odblornlko. 

^r-mata kinetkopu. 

A 7 ■ eiasa H gorqca *! 

6. Noplfda pomlerzono miernlklem o Rye > tOOkom/V. 

7. Prodocent zostrzega motUwotf yprowodzanlo zmlan wynikajqcych 
z modernlzacjl. 

Schemat odbiornika telewizyjnego TC-200 
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Nr 9 (5/92) 
tresci na sir. 1 


NOWOSCI 




PRO TV ’91 to niewielka wystawa (15 
stoisk), kt6ra w poczqtkach grudnia 1991 
r. odbyta siq w Warszawie. Wiqzafa siq 
ona z perspektywq wejScia w iycie, na 
poczqtku 1992, ustawy umo^liwiajqcej 
wreszcie uruchomienie prywatnych sta- 
cji radiowych i telewizyjnych. Wiele 
z nich jest wprawdzie juz kompletnie 
wyposazonych i czeka tylko na prawo 
nadawania programu (tracqc na tym cze- 
kaniu ogromne pieniqdze), ale tez wiele 
z nich bqdzie potrzebowad sprzqtu — od 
nadajnika i anteny po minimum wyposa- 
zenia studia, zapewniajqce jednak jakosb 
transmisjl na miar§ kohca XX wieku. 
Wkrotce po wystawie okazato siq zresztq, 
ze znowu nic z tego... 

Nadajniki, pod zapotrzebowanie stacji 
prywatnych, wystawialy flrmy zagranicz- 
ne, krajowe i mieszane, czyli joint ven- 
tures. 

— Aquila Broadcasting Sets (Wtochy): 
nadajniki TV na caty zakres mocy, sys- 
tembw i standarddw, na zyczenle z foniq 
stereo (Nicam), na wszystkieczestotliwo- 
$ci, zakres mocy 50 W - 40 kW. 

— Rohde Schwarz, u nas bardziej znana 
jako producent sprzqtu pomiarowego, tu 
oferowafa nadajniki FM 500 W - 10 kW 
tylko na zakres CCIR, nadajniki AM 100 
W do 2 kW, przemlennikl, filtry. anteny 
I wszelkie wyposazenie. Dla telewizji 
nadajniki i przemienniki od 5 W do 20 kW 
a na pas mo IV/V od 2 W do 20 kW. 
Interesujqce rozwiqzanie modutowe ma 
100 W nadajnik FM typu NU 002, prze- 
znaczony zasadniczo do pracy jako nie- 
nadzorowany przemiennik nie tylko dla 
FM ale I dla radiofonii satelitarnej i AM, 
zaleznie od wyposazenia w moduly. 

— Italians Ponti Radio, nadajniki TV ale 
na zakresy mikrofalowe. Firma twierdzi, 
ze telewizja na mikrofalach stanowi 
w wielu sytuacjach ekonomicznq alter- 
natywq dla tradycyjnej telewizji w za- 
kresie VHF/UHF a nawet kablowej. Prosty 
odbiornik z konwerterem i antena <I> 30 70 
cm przenoszq sygnat w pasmo typowej 
p.cz. satelitarnej, gdzie jest normalnie 
obrabiany. Sygnaty mikrofalowe nie pod- 
legajq zaW6ceniom, nie wprowadzajq 


szumow i nie stwarzajq przeszkod we 
wprowadzaniu systemu o wielkiej roz- 
dzielczoSci. Sygnat moze mied tei modu- 
lacjq AM, a wtedy p.cz. lezy w zakresie 
40-140 MHz, umozliwiajqc bezpodrednio 
dotqczenie zwyklego telewizora. Maksy- 
malna liczba kanatdw wynosi ok. 40. 


Oferowano tez anteny nadawczq MSA 
G13 pracujqcq w calym pasmie 470-900 
MHz (stosujqc zespot filtrow, moze pra- 
cowad jednoczednie z wieloma nadaj- 
nikaml), wzmacniacze 100 W na zakres 
470-860 MHz o pasmie 8 MHz i wzmoc- 
nieniu 16 dB (lampowe, z lampq YD1381 
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Magnetofon reporlerski DAT SONY PCM-2000 

(fot. SONY) 

Siemensa), l^cze mikrofalowe na pasmo 
10-11 GHz lub 14,0-14,5 GHz z nadaj- 
nikiem do 1 W i tqcza ruchome do trans- 
misji telewizyjnej. 

— Technosystem — czyli joint venture 
wloskiego Technosystemu, polskiego 
Rawaru I greckiego Inestra, ktdry daje 
kapitat — oferowal nadajniki telewizyjne 
5 W - 20 kW i stacje retransmisyjne na 
IV/V pasmo TV, wzmacniacze liniowe 15 
W - 50 W - 1 kW - 10 kW, radiolinie 
i zespoty antenowe. 

— ZARAT Warszawa z duzym asorty- 
mentem nadajnikbw UKF/FM stereo zuni- 
fikowanej rodziny NRU o mocach 50 
W - 10 kW, w tym zestaw pracujqcy 
jednoczesnie w pasmie UKF "starym" 
(OIRT) i "nowym" (CCIR) po 100 W na 
kazdy, ze wspolnym dekoderem stereo 


i w jednej obudowie. ZARAT produkuje 
tez nadajniki telewizyjne zunifikowanej 
rodziny NTV (28 typbw z kohcdwkg tet- 
rodowg J 2 typy z kohcbwks klistronowc*) 

0 mocy od 0,2/0,02 kW do 40/4 kW, w sys- 
temach PAL i SECAM i standardach D, 
K i B, G. We wspdlpracy ze zwrotnicami 
wieloprogramowymi ZFR TV i odpowied- 
nimi antenami mogs pracowad w ukla- 
dach dwu- lub trzyprogramowych. 

Liczne firmy, po kilka w jednym stoisku, 
wystawialy sprz^t studyjny. Interesujsca 
szczegdlnle byta ekspozycja — do obej- 
rzenia i do postuchania — studyjnych 

1 reporterskich magnetofondw cyfrowych 
DAT produkcjl SONY, wystawianych 
przez wiedertsks firms Centron. Przy- 
ktadowo, magnetofon do zapisu reporter- 
skiego PCM-200 ma pasmo 20 Hz - 22 kHz 
+ 0,5 dB z h < 0,07%, czsstotliwoSci 
prdbkowania 48 kHz, 44,1 kHz 40,056 kHz 
lub 32 kHz, przesfuch kanatdw mniejszy 
od 90 dB/1 kHz, praktycznie brak falo- 
wania dzwisku. Dla studia, matego czy 
duzego, byly magnetofony DAT stacjona- 
rne PCM-2700, PCM-7050 i PCM-7030, 
z ktdry mi wspdtpracowal cyfrowy edytor 
RM D7300 o niesamowitych wrscz moi- 
liwobciach, zapamistujgcy do 100 punk- 
t6w edycyjnych. Takie dwa edytory zape- 
wniajq doktadnobd edycji dlwisku z do- 
ktadnodcis do jednej klatki. Mozna cod 
wycigd, podtozyd co innego, dodad... 
A przy odtwarzaniu jakodd diwisku zupe- 
Inie sis nie rdzni od jakodci odtwarzania 
plyt CD. 


Wiele urz^dzed I systemdw do matego 
studia mogto interesowad przyszlych 
wtadcicieli stacji i ich personel lub ser- 
wis. Takie wyroby oferowata wtoska fir- 
ma Setel z Turynu, Avexco/Polamer (j.v. 
szwajcarsko-polska), BTS Broadcast Te- 
levision Systems (nowa j.v. Philipsa i Bo- 
scha, od kamer przez caty tor obrobki 
sygnatu po sprzst pomiarowy). Wystspo- 
wata tez amerykariska firma komputero- 
wa Silicon Graphics Inc, w kraju repre- 
zentowana przez firms ATM, a w dwiecie 
znana z rewelacyjnych stacji graficznych 
i superkomputerbw. U nas do niedawna 
nie byta znana w ogole, bo wszystko co 
robita byto oblozone embargiem. Ich 
komputery pracujg z procesorami RISC 
(o ograniczonej liczbie instrukcji, a za to 
bardzo szybkiml) firmy MIPS pod po- 
wszechnie stosowanym systemem UNIX 
i mogs wspdlpracowad ze wszystkim, co 
pracuje pod UNIXem, od PC po Craya. 
Komputery tej firmy s$ uzywane do ani- 
macji filmow (ale mozna przy ich uzyciu 
zoptymalizowad aerodynamicznie samo- 
lot...). 

Wysokiej klasy grafiks pokazywata firma 
Quantel (Wielka Brytania), autor i wtas- 
ciclel standardu Paintbox w rdznych wer- 
sjach, Picturebox (te “okienka” na ek- 
ranie). Takze grafiks — kanadyjska firma 
Softimage. 

Warto tez wspomnied o kilku wystawcach 
osprzstu dla sieci TV I instalacji kab- 
lowych: Spinner i Fixcon, AUM, Mod-Tap, 
Nipshagen. □ 
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Magnetowidy systemu VHS jui od dodd 
dawna opanowaty rynek. Nic wi^c dziw- 
nego, ze teraz konstruktorzy tych urz$- 
dzert pracuj^ nad Ich udoskonalaniem 
— popraw^ jakodci obrazu I d*wiQku 
i zwiQkszeniem mozliwodci uzytkowych 
f^cz^c je z innymi urzqdzeniami. 

Magnetowid z tunerem 
satelitarnym 

Firma Philips oferuje model magnetowidu 
VR 716 VHS z tunerem zwykfym, satelitar- 
nym i do odbioru telewizji kablowej. Umo- 
zllwia on nagrywanie programdw telewizji 
naziemnej i satelitarne). Urz$dzenie to 
fqczy w jednej obudowie magnetowid z tu- 
nerem VHF/UHF, tuner satelitarny i kab- 
lowy. DziQki temu unika s\q pl^taniny 
przewoddw t^cz^cych magnetowid, tele- 
wlzor, tuner satelitarny. Do sterowania 
sluzy jeden pilot. Poza tym mozna pro- 
gramatorem w magnetowidzie zaplano- 
wa d nagrania audycji satelitarnych. 


W magnetowidzie jest gniazdo do przytg- 
czenia dekodera D2 MAC. Do tego mag- 
netowidu mozna dot^czad anteny satell- 
tarne z konwerterami rdznych typow. 
Wbudowany dekoder telegazety w sys- 
temie TOP pozwala na szybkie wybiera- 
nie potrzebnego dzialu. Z funkcji mag- 
netowidowych na uwags zasluguje funk- 
cja ,, VPS ,, I ktdr^ stosuj^ telewizje za- 
chodnie. 

Zaprogramowane nagranie rozpoczyna 
s\q I kortczy o okredlonych godzinach 
w momencie pojawienia siQ w sygnale 
telewizyjnym sygnatdw pocz^tku i kohca 
emisji wybranego programu. 

Dzi^ki temu nie nagrywa siQ fragmentdw 
innych audycji jezell op62ni siQ rozpo- 
czQcie zaprogramowanego widowiska 
lub fllmu. Moina zaprogramowad 6 na- 
grart w ci^gu miesi^ca. Funkcje "VISS" 
I "Go to" umozliwiaj$ szybkie odnalezie- 
nie nagrania, dzi§ki znacznikom zarejes- 
trowanym na tadmie. 


DzwiQk jest stereofoniczny. Nagrywad 
mozna z dwiema predkodciami SP (stan- 
dard play) i LP (long play). Uzyteczna jest 
tez funkcja "OTR" (one touch recording) 
do programowania jednym klawiszem 
nagrywania. 

Firma Sony, mniej znana z produkcji 
sprz$tu satelitarnego, prezentuje mag- 
netowid SLV-815 wyposazony w specjal- 
ne zl$cze Control-S do przyl^czenia tu- 
nera satelitarnego Sat 503D. Sygnafy 
obrazu i dzwi^ku hi-fi s$ rozdzielone. 
Sterowanie tunerem satelitarnym odby- 
wa si§ przez magnetowid. Mozna za- 
programowad 60 stacji satelitarnych. 
D2wi§k jest stereofoniczny. Magnetowid 
SLV-815 jest magnetowidem wysokiej 
klasy. Wyposazono go w zespolon^ gfo- 
wiCQ amorficzns DA PRO 4 zapewniajgc^ 
obraz wysokiej jakodci dla ohu predkosci 
SP i LP i automatyczny ukfad czyszczenia 
glowicy. Z funkcji uzytkowych na uwag§ 
zastuguje tez "Jog shuttle", dzi^ki ktorej 
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mozliwe jest oglqdanie seen filmu w zwo- 
Inionym tempie, z dowolnq prqdkodciq do 
przodu i do tylu. 

W magnetowid wbudowano uktad real i- 
zujqcy funkcjQ "obraz w obrazie” ktdra 
zazwyczaj jest w telewizorach. Podczas 
montazu wtasnych filmdw z kamery video 
pomocna jest funkeja ‘’Edit monitor” 
umozliwiajqca precyzyjne wstawianie 
i kasowanie poszczegblnych seen filmu. 


lagnetowidy przenosne 


Zwiqksza siq liezba firm oferujqcych te 
urzqdzenia. Przenodne magnetowidy sq 
zazwyczaj wyposazone w ekrany ciekfok- 
rystaliczne i tunery do odbioru telewizji 
naziemnej. Wykorzystywane sq przez 
kierowedw taksdwek, ciqzarowek na tra- 
sach miqdzynarodowych. Dziqki zasila- 
niu akumulatorowemu mogq byb one wy- 
korzystywane na kempingach. Wejdcia 
do przytqczenia kamery umozliwiajq 
w terenie podglqd nakrqconego filmu. 
Przyktadem takiego magnetowidu jest 
model PVR 570 Philipsa. Moze on od- 
bierad programy nadawane w systemie 
PAL lub SECAM. Ma ekran LCD z przekqt- 
nq 15 cm i 68 kanalow. Obstugq ulatwia 
funkeja OSD. Mozna zaprogramowad jed- 
no nagranie w ciqgu 24 dni. Funkeja 
“Sleep timer” jest uzupefnieniem jego 
mozliwodci. Magnetowid PVR 570 jest 
dostosowany do kaset VHS. Jego wymia- 
ry to 26,2x9,5x23 cm. 

Japonczycy z firmy Sony, znani z osiqg- 
niqd miniaturyzaeji, wyprodukowali video 
walkmana model GV 300E dostosowane- 
go do kaset systemu Video 8. Diwiqk jest 
stereofoniezny hi-fi z ukladem "Mega- 
bass” polepszajqcym odtwarzanie naj- 
nlzszych tonow. Urzqdzenie "pamigta” 
60 kanalbw, wyswietla biezqcy czas. Jed- 
no nagranie mozna zaprogramowad 
z wyprzedzeniem 24 dniowym. Jest on 
zasi lany z akumulatordw 6 V, pobdr mocy 
wynosi 6,9 W. Jest on maty 12,9x7,8x22,6 
cm i lekki, masa 1 kg. 

Firma Aiwa poleca dziatkowiezom i do 
domkow letniskowych magnetowid 
VX-T lOOOMkll z kineskopem 14 calowym. 
Zestaw jest dostosowany do odbioru 3 sy- 
stemow PAL, SECAM i NTSC z auto- 
matyeznym przelqczaniem systemdw 
PAL/SECAM. Automatycznie dopasowu- 
je siq do napiqcia sieci w zakresie 
127-220 V. 

Magnetowid wtqcza siq w momencie wlo- 
zenia kasety. Kaseta jest rowniez auto- 
matycznie przewijana po zakohezeniu ta- 
dmy. Funkeja "Quick timer" do szybkiego 
programowania nagrywania uzupelnia je- 
go mozliwodci. Wymiary magnetowidu 
36,2x36,6x39,9 cm, a masa 13,5 kg. 



Magnetowid z tunerem satelitarnym VR 716 Philipsa 



Magnetowid NV-8000E dostosowany do Kaset VHS I VHS-C firmy Panasonic 




Mechanizm napqdu do kaset w magnetowidzie NV* 8000E 
a - do kaset VHS, b - do kaset VHS-C 



Przenodny 
magnetowid 
z ekranem 
cieklokrystalicznym 
PVR 570 
Philipsa 


Video 
walkman 
GV 300E 
firmy 
Sony 
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Konwerter syslemow MCWX3 



Video 


PAL 

Conversion, 


NTSC 

PAL 


Converter Video njsc^ 
Conversion 


NTSC VCR 


PAL software 


NTSC software 


Zastosowanie konwertera systembw 



Magnetowid slim line VC-A43G 




Magnetowid z kineskopcm 14 calowym VX-TIOOOMkll Aiwa 


Magnetowid 

na dwa rodzaje kaset 


Magnetowid NV-8000E firmy Panasonic 
nazywany krblem sprzQtu edycyjnego 
wyposazono w mechanizm umozliwiaj^- 
cy uzytkowanle zwyktych kaset VHS 
i mniejszych kaset VHS-C. Mechanizm 
prowadzenia tasmy jest automatycznie 
dostosowany do rodzaju kasety. "Intell- 
gentny” nap$d z 6 silnikaml I regulacjg 
naci^gu tadmy pracuje niezaleznie od 
rodzaju ta&my z najwyzsza doktadnosci^ 
i precyzjg. Drgania tadmy s§ zredukowa- 
ne do minimum. Dostosowany jest do 
pracy w dw6ch systemach VHS i S-VHS. 
Sygnaty video i audio rozdzielono, dziqki 
czemu zmniejszono wplyw wzajemnego 
zaktbcania sie tych tor6w, oraz umoi- 
liwiono oddzielng obrbbk$ sygnatow 
przy montazu. Funkcje "Edit", "Synchro 
edit" pozwalajs na wspotprac$ z urzg- 
dzeniem montazowym VW-EC 300E. Do 
dyspozycji sq cztery programy montazo- 
we. Do zespolu montazowego mozna 
dotqczyd kamerQ lub inny magnetowid; 
sygnaty z nich mog^ byd zrbdtem sygnatu 
do "obrobki". Jakobd montazu jest poro- 
wnywalna z jako§cig uzyskiwanq przy 
profesjonalnych urz^dzeniach montazo- 
wych. 

Dzwi§k jest stereofoniczny. Motna doko- 
nywad korekcji dzwi^ku i miksowad go 
z innymi fcrbdtami dzwi^ku. Magnetowid 
ma 8 gtowic: cztery gtowice amorficzne 
video, dwie audio i dwie kasuj^ce. 


Magnetowidy wielosystemowe 

W konstrukcji magnetowidbw bredniej 
klasy obserwuje si$ tendencje do uniwer- 
salnodci sprz$tu. Nowoczesne magneto- 
widy mog^ nagrywad i odtwarzad kasety 
w trzech systemach PAL, SECAM, NTSC. 
Do zamiany systemdw konieczne jest 
zastosowanie cyfrowego konwertera sy- 
stembw. Na przyktad, jezeli amerykabs- 
ka kaseta magnetowidowa, nagrana 
w systemie NTSC ma byd odtworzona na 
telewizorze z systemem PAL, to cyfrowy 
konwerter systembw przetwarza para- 
metry, takie jak: liczba linii z 525 na 625, 
czQStotliwodd ramki z 60 Hz na 50 Hz, 
sygnaty chrominancji. Kontrolowana Jest 
takie pr^dkodd gtowic magnetowido- 
wych w zaleznosci od wykorzysty wanego 
systemu. 

Do magnetowidu jednosystemowego 
mozna dokupid konwerter, np. MC-WX3, 
a do niego dol^czad kamere video lub, 
np.: przegrywad dzwiQk z magnetofonu 
DAT na kasety magnetowidowg. Mozliwe 
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Chassis magnetowidu o slrukturze plastra 
miodu 


jest 9 kombinacji przegrywania z sys- 
temu na system. Obsluga konwertera jest 
prosta. Wybiera sii kombinacje syste- 
m6w, ktdre na ptycie czolowej sq wy- 
dwietlane i ustala rodzaj dciezki dzwi^ko- 
wej mono/stereo. 

Nowosci konstrukcyjne 

W wielu typach magnetowidow jest stoso- 
wana zespolona (zintegrowana) glowica, 
wykonana z amorfieznego materiatu mag- 
netyeznego zastipujqcego dotychczas sto- 
sowany ferryt. W zaleznosci od firmy spoty- 
kane sq nazwy Pro Head (Panasonic), DA 
4 (Hitachi, Aiwa), Da Pro 4 (Sony). 
Zintegrowana gtowica DA 4 sklada sii 
z czterech glowic — dwoch do odtwarza- 
nia i nagrywania z prqdkodciq normalnq 
SP oraz dwoch do nagrywania i odtwa- 
rzania z pridkodcii zwolnionq LP. Para- 
metry glowic amorficznych sq lepsze niz 
glowic ferrytowych Majq szersze pasmo 
przenoszenia wieikich ezistotliwodei, 
mniejszy poziom szumow, wiikszq trwa- 
lodd. W efekeie otrzymuje sii lepszy 
obraz przy predkodciach normalnej 
i zwolnionej, oraz przy oglqdaniu w zwol- 
nionym tempie kadr po kadrze. Jakodd 
stop klatki jest tez duzo lepsza. 


Mozaika na ekranie telewizora (funkeja "art") 



W zespole glowic Pro Head glowice do 
rejestraeji dzwiiku sq takze wykonane 
z materiatu amorfieznego. Dzi^ki temu 
mozliwe jest uzyskanie diwiiku jakodci 
hi-fi z nastipujqcymi parametrami: dyna- 
mika wiQksza niz 90 dB, zakres czQstot- 
liwodci 20 Hz -T- 230 kHz, wspdlczynnik 
drgah i kolysania d£wliku mniejszy niz 
0,005% (magnetowid NV-W1 Panasonic). 
Jakodd dzwiiku i obrazu mozna poprawid 
nie tylko elektronieznie ale takze i me* 
chanicznie. Konstruktorzy wprowadzlli 
szereg ulepszeh w mechanice napiddw 
i konstrukcji chassis, takich jak: uklady 
zmniejszajqce drgania, zapewniajqce rd- 
wnomierny przesuw, mechanlzmy kont- 
rolujqce naciqg tadmy. W systemie napi- 
du o nazwie Mid drive, stosowanego 
przez firmi Sharp, kaseta jest umiesz- 
czona centralnle w obudowie. Chassis 
ma strukturi plastra miodu, co zapewnia 
lepsze tlumienie drgart i wibraeji silnika. 
Centralne ustawienie kasety wplynilo na 
zmniejszenie wymiardw urzqdzenia 
i umozliwilo wykonanie w wersji Slim line 
(dlugosc 32 cm). Zwiikszono dwukrot- 
nie pridkodd przewijania tadmy i skrd- 
cono czas od wlqczenia funkcji odtwa- 
rzania do ukazania sii obrazu na ek- 
ranie do 0,7 s (quick start mechanism). 
Z efektdw specjalnych na uwagq zaslu- 
guje mozliwodd plynnej regulacji pridko- 
dci w prz6d i w tyl (Jog shuttle). Funkeja ta 
staje sii standardowym wyposazeniem 
magnetowidow. Pokr^tlo jest w pilocie 
lub w magnetowidzie. Obslugujqcy sam 
decyduje o pridkodci odtwarzania ob- 
razu. Z funkcji tej korzysta sii gldwnle 
przy szukaniu okredlonej klatki filmowej. 
Japortczycy ulepszyli tq funkcji umiesz- 
czajqc w pokr^tle przyeisk "play" 
I ’’stop” (dual jog shuttle). 

Zabawa z obrazem 

Od momentu wprowadzenia stop klatki 
I oglgdania obrazu z rdznymi pridkod- 
ciami wprowadzono szereg nowych roz- 
wiqzah umozliwiajqcych zabawi z ob- 
razem. Bardzo pomocne stalo sii wpro- 
wadzenie cyfrowych ukladdw zapisujq- 
cych obraz do pamiici. 

Na uwage zaslugujq funkcje obraz w ob- 
razie PiP, multi picture, zoom, art, gene- 
rator napisdw. 

Funkeja PiP umoiliwia wkopiowanie do- 
datkowego obrazu na ekranie, zazwyczaj 
w jego rogu. Obraz ten mo*e pochodzid 
z magnetowidu, innego programu telewi- 
zyjnego lub kamery video. Mozna zamie- 
niad obrazy miejscami. Gldwnym moze 
byd obraz z magnetowidu a podglqdany 
z telewizora lub odwrotnie. Ekran mozna 
podzielid na 4, 8, 16 czqdci (multi picture). 


Jednoczednie mozna obserwowad 16 ko- 
lejnych seen z rdznymi prqdkodciami. 
W ten sposdb mozna dledzid kolejne fazy, 
np. sportowca skaczqcego w dal, co jest 
bardzo przydatne przy treningach. 
Funkeja "art” umozliwia tworzenie ob- 
razu mozaikowego skladajqcego sii 
z kilkuset kwadraeikdw. Wymiary kwad- 
raeikdw moina zmieniad. Pami^d cyf- 
rowa umozliwila rejestraeji dowolnego 
kadru i wkopiowanie go w inne miejsce. 
Mozna pokusid sii o prdbi realizaeji 
ciekawych seen, wykorzystujqc funkcji 
"art” i "multi picture". 

Funkeja "multi auto index" tworzy "wizu- 
alny spis nagraiY'. Na tadmie jest za- 
znaezany poczqtek nagrania. Funkeja 
"multi auto index" umozliwia wydwiet- 
lenie na ekranie telewizora pierwszego 
kadru nagrania. Takich kadrdw moze byd 
nawet 16. a wdwczas na ekranie mamy 
przeglqd pierwszych seen istniejqcych 
na tasmie nagrart. Obraz mozna wprowa- 
dzid do pamiici I umiedcid na poczqtku 
tadmy. Mamy wtedy "wizualny spis" na- 
grad na calej kasecie. Funkcjq przeciwni 
sluiqcq do wyszukiwania nie nagranych 
odcinkdw tadmy jest "Blank search". 
Uzupelniajqcq funkcjq jest generator na- 
pisdw i zoom. Z liter o rdznych wysoko- 
dciach i kolorach tworzy sii napisy do 
tytuldw filmdw oraz komentarze. Napisy 
takze mozna zapamiitywad i umieszczad 
w dowolnym miejscu tadmy. Umieszcza- 
jqc obraz w pamiici, tak jak w kom- 
puterze, mozna powiikszyd jego frag- 
ment (zoom). 

Dziiki uktadom rozdzielajqcym sygnaty 
wizji i fonii stalo sii mozliwe wprowadza- 
nie zmian do dciezki dzwiikowej lub 
obrazowej. Do istniejqcej dciezki obrazo- 
wej mozna dodad podklad muzyezny 
z magnetofonu lub komentarz z mikro- 
fonu (audio dubbing), lub podlozyd muzy- 
ki pod specjalne efekty wizyjne, jak od- 
twarzanie w zwolnionym tempie (flash 
motion). 

Pojawienie sii telewizordw z formatem 
ekranu 16:9 wymaga przystosowania ma- 
gnetowiddw do rejestraeji 1 odtwarzania 
w nowym formacie. Takie firmy, jak: Phi- 
lips. Loewe, Grundig oferujq przyszlos- 
ciowe magnetowidy, ktdre automatyez- 
nie dostosowujq sii do formatu 16:9 lub 
tradycyjnego 4:3. Obrazy panoramiezne 
bidq nadawane gldwnie w systemie tele- 
wizji satelitarnej D2 MAC. 

Nowe magnetowidy sq kosztowne. Na 
przyklad ceny wyrobdw firmy Sony, nie 
wliczajqc podatkdw i cla, wynoszq: mag- 
netowidu SLV 815 1998 DM, tunera sateli- 
tarnego SAT 503D 1298 DM, video walk- 
mena GV300E 1998 DM. □ 
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AKTUALNY TEMAT 


Antony TV i UKF ““ 

( 2 ) 


Anteny produkowane w Polsce 

Anteny I i II zakresu oraz UKF 

Anteny do odbioru w tych zakresach sq 
wykonywane jako jedno i trzyelemento- 
we, a w kanalach 3 i 5 rbwniez jako 
piQcioelementowe. Do odbioru w po- 
szczegblnych kanalach produkowane 
inne anteny — nie produkuje siQ anten 
szerokopasmowych. Jednak wszystkie 
s$ duze, ci^zkie i drogie, za to umoz- 
llwiaj^ odbibr nawet powyzej 70 km. 
Anteny I i II zakresu wykonuje si^ z dipo- 
lem pQtlowym lub bocznlkowym (rys. 8). 
Do zaclskbw dipola bocznlkowego musi 
byb dot^czony kondensator o odpowied- 
nio dobranej, dla kazdego kanatu innej. 
pojemnoSci. Jezeli odleglobb od nadaj- 
nlka przekracza 70 km dla anteny tr6j- 
elementowej i 40 km dla jednoelemen- 
towej lub jezeli sygnal jest oslabiony 
dlugim przewodem lub wystQpuj^ inne 
niekorzystne zjawiska nalezy stosowab 
elektroniczny wzmacniacz antenowy, 
najleplej umieszczony przy samej an- 
tenie. 


na te zakresy. to zarbwno anteny na 
poszczegblne zakresy, jak I na caly za- 
kres decymetrowy (IV I V zakres). Ich 
zestawienie zawiera tabiica 2. 

Zaklady Telkom-Telmor opracowaly i uru- 
chomity rbwniez produkcje anten o 27 ele- 
mentach na zakres IV i V. $g one wykonywa- 
ne w 8 wersjach, do odbioru w 5 kolejnych 
kanalach, np. 21-25, 26-30, 31-35 itd. az do 
kanalu 60. Zysk energetyczny tych anten 
v/ynosi okolo 15 dB. S3 to anteny wqskopas- 
mowe o malym zastosowaniu, zwlaszcza 
przy przewidywanym zwi^kszeniu liczby 
programbw zwi^zanych z uruchomieniem 
stacjl komercyjnych. 

Anteny wielozakresowe — 
szerokopasmowe 

Anteny te umozllwiaj^ w wielu przypad- 
kach odbibr dwbch I wl^cej programbw 
z jednej anteny. Przy oczywistych zale- 
tach takiego rozwi^zania trzeba pami$- 
ta b, ze mozna je stosowac przy niezbyt 
duzych odleglosciach od stacji nadaw- 
czej. Dodatkowo komplikuje ich stosowa- 
rie, niejednakowa moc nadajnikbw. 



Rys. 8. Antena I I II zakresu typ ATVz-3 



Rys. 9. Piecioelementowa antena III zakresu 


typ ATZ-5/III produkcji Polkat 



Rys. 10. Dwunastoelementowa antena III 
zakresu typ ATZ-12/III produkcji Polkat 


Firma Ryniak oprocz wymienionych w ta- 
blicy 3 anten, produkuje Ich wersje aktyw- 
ne z wbudowanym wzmacniaczem elekt- 
ronicznym o wzmocnieniu okolo 22 dB 
— oznaczonych symbolami AMX-2 
i AMX-4. Anteny te majg zasi$g do okolo 
50 i 70 km od stacji nadawczej duzej 
mocy. □ 


Anteny III zakresu 

Najpopularniejszg anteny tego zakresu 
jest antena piQCioelementowa majgca 
dlpol, dwa direktory i dwa reflektory (rys. 
9). Jej zysk wynosi okolo 5 dB, szerokosb 
wi^zki promieniowania okolo 60°, stosu- 
nek promieniowania F/B okolo 21 dB. 
Stosowana jest do 40 km od stacji nadaw- 
czej duzej mocy. 

Do odbioru w tym zakresie jest prze- 
znaczona rbwniez antena dwunastoele- 
mentowa o zysku okolo 15 dB (rys. 10), 
szerokobci wi^zki promieniowania okolo 
40° i stosunku promieniowania F/B okolo 
21 dB. Stosowana jest do okolo 70 km od 
nadajnika duzej mocy. Przy wi$kszych 
odleglosciach nalezy stosowac elektro- 
niczny wzmacniacz antenowy. 
Omawiane anteny III zakresu sg produko- 
wane w trzech wykonaniach, na kanaly 
6-7, 8-9 i 10-12. 

Oprbcz nich produkuje si§ antene szero- 
kopasmowg, ktbroj pasmo roboczo po 
krywa caly III zakres, a wi$c kanaly od 
6do 12. Antena ta ma 13 elementow, zysk 
energetyczny okolo 9 dB, szerokobb wi$- 
zki promieniowania od 62° do 32° w zale- 
znoSci od czQStotliwobci i stosunek pro- 
mieniowania F/B od A19 do 23 dB. Ponie- 
waz wiQksza szerokosb pasma anteny 
wl^ze si$ z mniejszym zyskiem i gorsz^ 
klerunkowoSci^, antena taka powinna 
bye stosowana tylko tam, gdzie z jednego 
kierunku nadawane s$ rbzne programy 
telewizyjne w kanalach III zakresu. 

Anteny IV-V zakresu 

Najwi^cej rodzajbw anten produkuje sis 


T a b I i c a 2. Anteny na IV i V zakres 


"'"'^"^Typ anteny 

ATZ-6/ 

ATZ-8/ 

ATZ-12 / 

ATZ-16/ 

ATZ-19/ 

ATV 6/ 

ATB-13/ 

ATV 15/ 

Parametr^^^^ 

IV 

IV-V 

21-42 

IV-V 

(trzy wy- 
konania) 

21-39 

21-39 

4060 

Liczba 

elementbw 

6 

8 

12 

16 

19 

6 

13 

15 

Numery kana- 





21-26 




I6w roboezyeh 

21-41 

21-60 

21-42 

21-60 

27-32 

21-39 

21-39 

40-60 






33-39 




Zysk 





13-15,5 




energetyczny (dB) 

7-8 

7, 5-9, 5 

9-13 

7,5-14 

14-15,5 

12/16,5 

6 

9.1 

9-13 

Stosunek 
promieniowania 
F/B (dB) 

SzerokoSb glbwnej 

19-26 

19-26 

16-27 

19-23 

20-28 

19 

17,5 

19.7 

wi^zki promie- 
niowania (°J 


60-36 

55-30 

62-22 

28-25 

67-45 

54-27 

42-30 

Producent 

"POLKAT 1 

"Telkom-Telmor” 


T a b I i c a 3. Anteny wielozakresowe - szerokopasmowe 


~ Jyp anteny 

Parametr 

ATZ-2 

2-11 

MX-2 

MX-4 

Alpa IV/V 

ATZ-8/ 

/IIHV/S 

Liczba elementbw 

2 

2+1 

4 + 1 

- 

8 

Numery kanalbw 




1-5 


roboezyeh 

2 i 11 

6-12 

6-12 

6-12 

6-12 



21-60 

21-60 

21-60 

21-39 

Zysk energetyczny 




-20 


[dB] 

0 i 4 

- 

br. 5.5 

-13 

Sr. 3,5 



8.5 

10,5-12,8 

+ 7 

6 

Stosunek 




- 

- 

promieniowania 


- 

- 

- 

- 

F/B [dB] 

0 i 6 

- 

21,5 

17-27 

- 

Szerokobb glbwnej 






wiqzki promie- 

80 

104 

104 

- 

80 

niowania [°] 


86-56 

86-56 

68 

65 

Producent 

"Polkat” 

"Ryniak" 

"Ryniak" 

"Ratel" 

"Polkat" 
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Kamera video VM-S 10000E 


Po omdwieniu w poprzednim numerze 
telewizordw i magnetowid6w firmy Hita- 
chi przedstawiamy kamery video tej fir- 
my, dostQpne na naszym rynku dzi^ki 
poSrednictwu Przedsi^biorstwa Zagrani- 
cznego ITI. 

Kamery video firmy Hitachi, to urz^dze- 
nia nowoczesne zawieraj^ce uklady do 
poprawienia jakoSci obrazu (HQ), jak np. 
wzmacniacz szczegdtdw (detail enhan- 
cer amplifier), ktory zwi^ksza ostroSd 
stabo widocznych konturdw I kontrast 
obrazu. Mozna nimi filmowad przy sfa- 
bym oSwietleniu, nawet przy natQzenlu 
6wiatta wynoszqcym 4 luksy. W praktyce 
oznacza to moiliwodd przejScia z bezpo- 
Sredniego dwiatta stonecznego do gt^bo- 
kiego cienia bez utraty jasnodci obrazu. 
Zastosowanie w kamerach przetworni- 
kdw CCD o ponad 400 000 pikseli zapew- 
nia duz$ rozdzielczo$d, a tym samym 
dobrs jakodd obrazu. Obiektywy maj^ 
zmiennq ogniskowg od 6 do 24 razy, 
a wi$c parametry obiektywu szerokok^t- 
nego i teleobiektywu, oczywidcie dzi$ki 
ukiadowi zoom. Szereg funkcji jest zauto- 
matyzowanych. Zaliczyd do nich mozna 
ukfad automatycznego nastawiania ost- 
rodci, w ktdrym pomiar odlegtodci doko- 
nywany jest dalmierzem w zakresie pro- 
mieniowania podczerwonego. Ukfad au- 
tomatycznej rdwnowagi bieli kontroluje 
poziom bieli w stosunku do innych barw, 
w celu zachowania naturalnych kolordw 


w obrazie, niezaleznie od lntensywno£ci 
oSwietlenia. Przysfona jest takze usta- 
wiana automatycznie, w zaleznoSci od 
warunkdw oswietlenia. 

Bardzo zgrabnq kamery video jest model 
VM-C1E standardu VHS-C z mechaniz- 
mem ’’twist & shoot". Wystarczy jeden 
ruch, obrocenie korpusu i wt^cza siq 
zasilanie, odsfania obiektyw, wybiera je- 
den z trybdw pracy — kamera lub VTR. 
Tryb VTR jest wt^czony przy ztozonej 
kamerze I mozna j$ wtedy dof^czyd do 


magnetowidu. Poprzez nacteni^cie przy- 
cisku "zapis" uruchamia siQ rejestrowa- 
nle obrazu, a jego poprawnodd gwaran- 
tujg uktady automatycznej regulacji ost- 
ro&ci, rdwnowazenia bieli, nastawienia 
przystony i migawki. Mozliwe jest filmo- 
wanie z odlegtodci mniejszej niz 10 cm 
(dual macro) i przy stabym oSwietleniu, 
gdyz 1/2 calowy przetwornik wymaga 
minimalnego odwietlenia 7 luksdw, 
a obiektyw, to 6-krotny zoom o drednicy 
35 mm. Kamera ma cztery gfowice amor- 



24 


Radioetektronik Audlo-HiFi-Viceo 5/92 


NA NASZYM RYNKU 


JMHH 




liczne, dziqki ktdrym zapisuje i odtwarza 
z dwlema prqdkosciami LP i SP. Sygnat 
video jest standardu PAL a dlwiqk mono- 
foniczny. Wbudowany generator napisdw 
mozna wykorzystad do realizacjl tytutdw 
fllmdw. Niewielkie wymiary (69x120x280 
mm) i masa (0,98 kg) kamery utatwiajq 
manewrowanie przy filmowaniu. Ma ona 
zasilanie 6 V, a pobdr mocy wynosi 6,8 W. 
Zaawansowanym operatorom jest pole- 
cana kamera model VM-S7200E w stan- 
dardzie S-VHS. Jest prawie dwukrotnie 
wiqksza od poprzedniej (134x233x380 
mm, masa 2,8 kg). Ma takie same uktady 
automatyki, jak omawiany poprzedni mo- 
del, uzupetnione piqcioma czasaml na- 
Swietlania 1/50, 1/100, 1/250, 1/1000, 
1/2000 sekundy. Ma przetwornik 2/3 cala 
MOS, obiektyw — 8-krotny zoom o jasno- 
dci 1,2. Wymaga natqzenia dwiatla o war- 
todci 10 luksdw. MoZna zaprogramowad 
przerwy w filmowaniu, np. sekwencje 
zapisow sekundowych z przerwami co 
0,5, 1 , 1 ,5, 2, 3 minuty. Jest to szczegdlnie 
przydatne przy tworzeniu filmow przyro- 
dniczych. 

Funkcja "fade in/out"umozliwia automa- 
tyczne dciemnianie i rozjadnianie seen 
przy przechodzeniu od jednej sekweneji 
do drugiej. Tak jak w magnetowidzie jest 
znaeznik poczqtku zapisu umozliwiajqcy 
latwe jego odnalezienie przy odtwarza- 
niu (index search). Wydwietlana jest in- 
formaeja o czasie pozostajqcym do kort- 
ca tadmy. Mozna tworzyd tytuly filmdw za 
pomocq generatora napisdw. Wbudowa- 
ny mikrofon ma uklad tlumiqcy zakldce- 
nia powodowane wiatrem. Mozna mik- 
sowad dzwiqk z mikrofonu oraz Innego 
zrddta i dolqczad stuchawki. Ma dwie 
gfowice zapisujqcq I odtwarzajqcq, 
a ustawienie tadmy wzglqdem glo- 


wicy reguluje siq z dokladnodciq do 5 /im. 
Zapis dokonywany jest w systemie PAL. 
Zasilanie 9,6 V, pobdr mocy 10,3 W. 
Przebojem na targach radiowo-telewizyj- 
nych w Berlinle w 1991 r. byla kamera 
standardu 8 mm VM-E25 przy pom inajqca 
kamerq VM-C1E, ze wzglqdu na zastoso- 
wanie mechanizmu "twist & shoot". Me- 
chanizm prowadzenia tadmy jest ulep- 
szony tak, ze zapewnia przesuw tadmy 
bez drgah. Ogniskowa obiektywu moze 
bye zmieniana 16-krotnie silniezkiem 
a uktadami cyfrowymi 64-krotnie. Prze- 
twornik CCD 1/3 cala ma rozdzielczodd 
320 000 pikseli. Wymagane minimalne 
natqzenie dwiatfa wynosi 6 luksdw. Funk- 
eje macro i tele macro stwarzajq moz- 
liwodci filmowania bardzo matych ele- 
mentdw, np. mrdwek. 


Mikroprocesor nadzoruje pracQ uktaddw 
automatyki dobierania przysfony, ostro- 
dci. rdwnowagi biell. Kamera ma wyjdcie 
AV I sygnat dostosowany do nowego 
formatu obrazu 16:9. Moze byd zdalnie 
sterowana pilotem wielkodci karty kredy- 
towej. Ma wbudowany stereofoniezny mi- 
krofon z filtrem ttumiqcym szum wiatru 
i uktady elektronicznezapewniajqce dos- 
konaty d^wiqk klasy hi-fi. 

Uzupetnieniem sq: generator napisdw, 

OSD I stop klatka, funkcja fade in/out. 

Mimo tak wielu funkcji udato sie zmniej- 
szyd rozmiary kamery. Jest o 10 mm 
wqzsza od kamery VM-C1E, a ma pojem- 
nik na kasety. 

Jeszcze bardziej rozbudowane mozliwo- 
dci ma model VM-S 10000E. Jest to kame- 
ra standardu S-VHS. Przetwornik CCD 
ma rozdzielczodd zwiqkszonq do 470 000 
pikseli. Zapis obrazdw jest mozliwy przy 
natqzeniu odwietlenia wynoszqcym 4 luk- 
sy. Petna automatyka ekspozycji lub rq- 
czne nastawianie parametrdw gwaran- 
tujq poprawny zapis i dobrq jakodd ob- 
razu. Ogniskowa moze byd zmieniana 
24-krotnie za pomocq silniezka lub 
100-krotnie elektronieznie. Czas ekspo- 
zycji moze byd ustawiany r^eznie do 
wartodci 1/10 000 sekundy. Dzwiqk jest 
stereofoniezny klasy hi-fi. Kamera ma 
wbudowanq gtowicq czyszczqcq, funkcjq 
VITC I komputer montazowy. Funkcja 
VITC umoiliwia oznaezenie kazdej filmo- 
wanej klatki numerem i bieiqcym cza- 
sem (godzina, minuta sekunda), co utat- 
wia montaz komputerowy. Przy takim 
montaiu moina jednoczednle "praco- 
wad" z 6 klatkami zapisu. Pozostate funk- 
eje, jak w modelu VM-E 25E. Dodatkowym 
wyposazeniem jest lampa blyskowa 9 
o mocy 10 W. □ 
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Radiomagnetofon 
z odtwarzaczem CD 
PHILIPS AZ 8704 


Przenodne radiomagnetofony juz od kil- 
kunastg lat zdobywajs sobie coraz wi$k- 
sz^ popularnosc. 

Rodnie tez szybko liczba rodzajdw i mo- 
del! tych urzgdzert. 

Najprostsze z nich skladajs sis z jedno- 
lub dwuzakresowego (zawsze z UKF) 
odbiornika radiowego oraz jednokaseto- 
wego magnetofonu. 

Odbiornlk i magnetofon ss w tych mode- 
lach monofoniczne. Najbardziej zlozone 
zestawy majs wielozakresowe odblornikl 
z syntezs czsstotliwosci, stereofoniczne 
wzmacniacze mocy kilkudziesisciu wa- 
t6w wyposazone w korektory graficzne, 
dwukasetowe magnetofony z dodatkowy- 
mi funkcjami oraz odtwarzacze plyt kom- 
paktowych. Parametry techniczne tych 
urzgdzeh sg porownywalne z paramet- 
rami dredniej klasy ”wiez". 

T aki wladnie zestaw wysokiej klasy — ra- 
diomagnetofon dwukasetowy z odtwa- 
rzaczem plyt kompaktowych z odlsczony- 
mi zestawami glodnikowymi i uniwersal- 
nym zasilaniem bateryjno-sieciowym, 
Philips — model AZ 8704, udostspnila 
nam do oceny eksploatacyjnej firma PHP 
BRABORK Sp. z o.o. agent handlowy 
Philipsa. 

Ze wzglsdu na parametry tego urzgdze- 
nia oraz liczne spelniane funkcje mozna 
je zaliczyd do najwyzszej klasy tego ro- 
dzaju sprzstu. 


Mozliwosci uzytkowe 

Obecnie lirmy produkujsce sprzst radio- 
wo-telewizyjny na ogdl nie podajs jego 
danych technlcznych takich, Jak pasmo 
odtwarzanych czsstotliwodci, znieksztat- 
cenla, nierdwnomiernodd przesuwu tas- 
my, czulosd odbiornika itd. Tak tez jest 
I w przypadku ocenianego urz^dzenia. 
Instrukcja obslugi w ogdle nie zawiera 
danych technicznych. Jedynie rekla- 
mowa nalepka na glodniku podaje moc 
50 W PMPO (szczytowa moc muzyczna). 
Czterozakresowy odbiornik radiowy (fale 
diugie, drednie, krdtkie i UKF), wchodzs- 
cy w sklad zestavvu jest wyposazony 
w uklad syntezy czgstotliwodcf. Molna 
wybrad strojenie automatyczne (nie doty- 
czy to zakresu fal krdtkich) lub rsczne. 
Na poszczegdlnych zakresach "skoki" 
(raster) czsstotliwodci wynoszg: fale diu- 
gie 1 kHz, drednie 9 kHz, krdtkie 5 kHz, 
UKF 50 kHz. Na kazdym zakresie mozna 
zaprogramowad po 6 dowolnie wybra- 
nych stacji. Odbierana czsstotliwodd jest 
wydwietlana na cieklokrystalicznym 
wskazniku. Niestety nie dotyczy to za- 
kresu UKF. Dostosowano odbiornik do 
naszego pasma UKF instalujsc w nim 
konwerter czsstotliwodci. Tak wise np. 
przy odbiorze warszawskiego radia "Z” 
nadajscego na czsstotliwodci 67 MHz, 
wydwietlacz wskazuje 97 MHz. 


Wzmacniacz m.cz. jest wyposazony 
w czteropunktowy korektor graficzny 
umozliwiajscy regulowanie wzmocnie- 
nia o 10 dB przy cz^stotliwosciach: 100 
Hz, 400 Hz, 2 kHz i 10 kHz. Dodatkowo 
mozna polepszyd odtwarzanie najmniej- 
szych czsstotliwodci wlsczajsc uklad 

0 nazwie "Dynamic bass boost". 
Dwukasetowy magnetofon jest przysto- 
sowany do zapisu i odtwarzania kaset 
zelazowych i chromowych. Magnetofon 
A sluzy do zapisu i odtwarzania. Drugi 
magnetofon B, tylko do odtwarzania, ma 
za to auto rewers. Naturalnie obydwa 
mechanizmy majs auto stop, dziataj^cy 
przy zapisie, odtwarzaniu i przewijaniu 
tadmy. 

Obydwa magnetofony, A i B, mogq ze 
sobs wspdlpracowad umozliwiajsc ko- 
piowanie tadm z normalns i zwiskszons 
prsdkodcis, oraz odtwarzanie cisgle. 
Przy tego rodzaju pracy najpierw mag- 
netofon B odtwarza obydwie strony kase- 
ty dziski mechanizmowi auto rewers, 
nastspnie jednq strong kasety odtwarza 
magnetofon A. 

Nagrywad mozna z radia, odtwarzacza 
CD i zewn^trznego mikrofonu. 
Odtwarzacz plyt kompaktowych ma 
wszystkie podstawowe funkcje tego ro- 
dzaju urzsdzeh, a mianowicie: 
introscan — odtwarzanie kolejno po ok. 
10 sekund kazdego utworu nagranego na 
plycie, 

repeat — powtdrzenie utworu, ktdry byl 
poprzednio odtwarzany. Powtdrzenie 
moze tez dotyczyd calego programu wed- 
lug kolejnodci I liczby utwordw wprowa- 
dzonych do pamisci, 
shuffle — odtwarzanie w przypadkowej 
kolejnodci wszystkich utwordw nagra- 
nych na plycie, 

search — odtwarzanie plyty ze zwisk- 
szons prsdkodcis. Ta funkcja jest wyko- 
rzystywana do odnajdywania poszukiwa- 
nego utworu, 

programowanie — dziski funkcji progra- 
mowania utwory zarejestrowane na ply- 
cie mogs byd odtworzone w ustalonej 
przez uzytkownika kolejnodci. Program 
obejmuje do 20 utwordw. 

Poslugujsc sis odpowiednimi przyciska- 
mi mozna natychmiast "przeskakiwad" 
do utwordw nastspnych lub poprzedzajs- 
cych utwdr odtwarzany. 

Niezbsdne informacje dotyczsce funkcji 
odtwarzacza CD ss wydwietlane na od- 
dzielnym wskazniku cieklokrystalicznym. 
Drugi wydwietlacz wspdlpracujscy z od- 
biornikiem sluzy dodatkowo jako zegar 
czasu rzeczywistego, podajscy godziny 

1 minuty. 
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Do urzQdzenia mozna przyl^cza d mikro- 
fon, stereofonicznestuchawki i zewn^trz- 
n$ anten^. Odtwarzacz CD ma gniazda 
do przy^czania zewn^trznego wzmac- 
niacza hifi. 

Wymiary radiomagnetofonu sg nast^pu- 
j^ce: 32x26x23 cm, zestawu glodnikowe- 
go: 17x22x21 cm. 

Zestawy gtodnikowe mozna odtgczad od 
cz^dci gtdwnej. 

Zasilanie: sied 220 V 50 Hz lub 8 baterii 
LR20. Ponadto 4 baterle R6 sfuz^ do 
zasilania ukfaddw pami^ci oraz zegara. 

Wrazenia z eksploatacji 

Starannosd wykonania i estetyka wspoi- 
czesnego sprzqtu radiowo-telewlzyjnego 
produkowanego przez renomowane fab- 
ryki z reguty nie budz^ zastrzezeri. Tak 
tez jest i w przypadku omawianego radio- 
magnetofonu. 

Przed pierwszym wtqczeniem urz^dze- 
nia trzeba siQ zapoznad z instrukcj^ ob- 
stugi. Uzytkownik otrzymuje dwie instruk- 
cje: oryginaln^ w 8 j^zykach oraz polsk^. 
Autorzy polskiej wersji instrukcji nie za- 
dbali szczegdlnie o poprawnodd j^zyko- 
wq, ale nie wptywa to ujemnie na moz- 
liwodd korzystania z niej. 


Rozmieszczenie i funkcjonowanie ele- 
mentdw regulacyjnych takze nie budzi 
powatniejszych zastrzezeri. Jedynie kla- 
wisze magnetofondw wymagaj^ przy na- 
ciskanlu do dd duzej siiy a lekki magneto- 
fon ma sklonnodci do przesuwania si$ 
podczas tej operacji po stole. 

Kieszenie kaset obydwu magnetofondw 
maj$ wprawdzie okienka ale pomimo 
tego kasety nie w nich widoczne 
i trudno si$ zorientowad, ile jeszcze tad- 
my pozostalo do wykorzystania, tym bar- 
dziej ze nie ma licznika tadmy. Wszystkie 
pozostate przyciski t^cznie z wyt^czni- 
kiem zasilania dzialajg bardzo precyzyj- 
nie i wymagaj$ minimalnego nacisku do 
uruchomienia. 

Czulodd tunera na zakresach fal dtuglch, 
drednich i krdtkich mozna okredlid jako 
normaln^, nie odbiegaj^c^ od standardu 
dla sprz^tu zagranicznego. Czutodd na 
falach ultrakrdtkich jest zbyt mala i w po- 
mieszczeniach, w ktdrych s^ gorsze wa- 
runki odbioru antena teleskopowa nie 
wystarcza do dobrego, wolnego od szu- 
mdw odbioru audycji stereofonicznych. 
W takich przypadkach nalezy korzystad 
z zewnQtrznej anteny UKF o impedancji 
75 Q. 

Funkcjonowanie obydwu magnetofondw 


nie budzi zadnych zastrzezeri. Wzmac- 
niacze wst^pne sg dobrze skonstruowa- 
ne I nawet przy nastawieniu podczas 
odtwarzania regulatora giosnosci na ma* 
ksimum nie slychad przydiwi^ku sieci. 
Zestaw A Z 8704 ma wyjgtkowo dobr§ 
jakosd dzwiQku — zadowoli nawet wy- 
magaj^cego uzytkownika. Bardzo dob- 
re brzmienie mozna w petni ocenid 
sluchaj^c muzyki z plyt kompaktowych. 
Wierne odtwarzanie niskich, drednich 
i wysokich diwi^kdw oraz czyste 
brzmienie, pozbawione znieksztatceri, 
pozwala na wystawienie bardzo dobrej 
oceny, tak wzmacniaczom, jak i zesta- 
wom gtodnikowym. Skutecznie dziata- 
j^cy korektor graficzny utatwia dosto- 
sowanie brzmienia audycji do akusty- 
cznej charakterystyki pomieszczenia 
i do upodobari sluchacza. 

Oceniany radiomagnetofon z odtwarza- 
czem CD jest urzqdzeniem w petni uni- 
wersalnym. W okresie letnim bQdzie 
wykorzystywany, np. na dzialce albo na 
letnisku, a w zimie przyda si$ jako 
domowy zestaw hi-fi. Z uzytkowania 
zestawu b^dq szczegdlnie zadowoleni 
mitodnicy dobrej muzyki nie tylko w do- 
mowym zaciszu ale takze w "warun- 
kach polowych". J.S. □ 
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Tuner satelitarny JerzyJUSTAT 
KATHREIN UFD 72 


Tuner satelitarny UFD 72 udostgpnila redak- 
cji spdlka Eurosat reprezentujgca w Polsce 
niemieckg firmg Kathrein. 

Tuner satelitarny UFD 72 ma zaprogramo- 
wang fabrycznie mo^liwodd odbioru okoto 
60 programdw z satelity Astra, Kopernikus, 
ECS1-F4, ECS1-F5, Telecom. Jednak, ze 
wzglgdu na brak mozllwosci sterowania 
antena w praktyce sluzy do odblerania 
programdw z jednego satelity. 

Jest to popularny monofoniczny odbiornik 
ze zdalnym sterowaniem. Mozna go pro- 
gramowad i regulowad tylko pilotem. 
W zwigzku z tym jest prosty w obstudze. 
Producent podaje nastgpujgce parametry 
tunera satelltarnego UFD 72: 


Parametry w.cz. 

Zakres czgstotliwosci 

sygnalu wejSciowego 9504-1750 MHz 

Pozlom sygnalu wejSciowego — 60+ -30 dBm 
CzgstotliwoSd podrednia 479,5 MHz 

Szerokodd pasma p.cz. 27 MHz 

Impedancja wejSciowa 75 fi 

Tor wizyjny 

Pasmo przenoszenia 50 Hz +* 5 MHz 

Pozlom sygnalu wyjSciowego (pp) 1 V 

Impedancja wyjsciowa 75 H 

Polaryzacja wlzjl negatyw lub pozytyw 

Pasmo podstawowe 

Zakres czgstotliwosci 50 Hz + 8,5 MHz 

Pozlom sygnalu wyjSciowego (pp) 1 V 

Tor fonii 
Czgstotliwodd 

podnodnej 5,5+ 8.5 MHz (regulowana) 

Pasmo przenoszenia 50 Hz — 15 kHz 

Dewiacja 280 kHz 

Poziom wyjSciowy 0 dBm 

Wspdlczynnik znieksztalcert 2% 

Impedancja wyjdciowa 600 D 

Modulator-norma CCIR Pal G 

Kanal wyj§ciowy 36 (30*39) 

Zasilanie 

Napigcie sieci 220 V/50 Hz 

Pobdr mocy 30 W 

Napigcie polaryzacji 14/18 V (przelgczane) 
Magnetyczny polaryzator +2 -r * +60 m A 
—2 + -60 mA 


Tuner satelitarny o rozmiarach 340x58x290 
mm i masie 4 kg jest umieszczony w czarnej 
estetycznej obudowie. Na plycie czolowej 
znajdujg sig przyciski zasilania i zmiany 
kanaldw oraz wskazniki, ktdre informujg 
o wlgczanej funkcji. Swiecgca sig zielona 


dioda sygnallzuje stan czuwania (standby). 
W momencie wlgczenia zasilania — pilo- 
tem lub przyciskiem — gadnie dioda funkcji 
standby, a dwiecg sig diody: zielona 

— wskaznik nastawionej polaryzacji V/M 
(pionowa/pozloma). i czerwona — trybu 
pracy ’’audio’', informujgcaoczgstotliwodci 
pasma fonii. Swieci tez wydwietlacz numeru 
kanalu. Cyfry wydwietlacza (15 mm) sg 
bardzo dobrze widoczne. Poza informacjg 
o numerze kanalu mozna na wydwietlaczu 
uzyskad informacjg o czgstotliwodcl dewia- 
cji, czgstotliwosci video i ustawieniu kgta 
polaryzatora magnetycznego. 

Urzgdzenie nie ma wylgcznika sieciowego. 
Stale jest pod napigciem. W pozycji tej 
sygnal z anteny naziemnej jest przesytany 
do telewizora, co umozliwia oglgdanie pro- 
gramdw telewizji naziemnej. 

Na tylnej dcianie znajdujg sig gniazda do 
dolgczenia: anteny satelitarnej, anteny tele- 
wizji naziemnej i telewizora oraz przelgcz- 
niki zasilania ukladu polaryzacji i generators 
obrazu testowego, sluzgcego do dostrojenia 
odbiornika satelitarnego do telewizora. 
Tuner moze wspolpracowad z rdznymi ukla- 
dami polaryzacji. Do wejdd anteny satelitar- 
nej mozna dotgczyc zespolony konwerter 
Marconi, Racal lub konwerter z rozdzielony- 
mi plaszczyznami polaryzacji. Do specjal- 
nych gniazd tzw. szybkiego montazu mozna 
dolgczyd polaryzator magnetyczny. 

Do lepszego odbioru programu satelitar- 
nego mozna wykorzystad zigcze scart. 
Skraca sig w ten sposdb drogg sygnalu, 
ktory omija stopnie w.cz. telewizora. 
Zakodowane programy mozna oglgdad po 
ddgczeniu do gniazda typu D dekodera. 
Korekcji czgstotliwosci fali noSnej i dw6ch 
podnodnych w torze fonii dokonuje sig trze- 
ma pokrgtlami. 

Pilot, ktdry ma 11 klawiszy funkcyjnych i 10 
klawiszy numerycznych umozliwia zaprog- 
ramowanie i wySwietlenie: 

— czgstotliwodci fali nodnej lub podnoSnych 
fonii, 

— dewiacji czgstotliwosci, 

— napigcia zasilania polaryzacji, 

— czgstotliwosci kanalu. 



Mozna nim dokonad wyboru jednego 
z dw6ch wejSd anteny satelitarnej, przetg- 
czenia polaryzacji z pionowej na poziomg 
i odwrotnie, wyboru kanalu oraz sterowania 
polaryzatorem magnetycznym. 

Tuner satelitarny pracowal w nastgpujgcym 
zestawie: antena satelitarna Offset 90, ze- 
spolony konwerter Racal MESL, telewizor 
Loewe Studio 63. Zestaw antenowy byl 
ustawiony do odbioru programdw z Astry. 
JakoSd obrazu sprawdzano w dwdch kon- 
figuracjach: przy dolgczeniu telewizora do 
wyjscia w.cz. tunera satelltarnego i do wy- 
jdcia scart. 

Nie bylo klopotdw z uruchomieniem tunera 
satelitarnego. Wszystkie parametry byly 
ustawione fabrycznie. Trzeba bylo tylko 
dostroid tuner satelitarny do wybranego 
kanalu z przedzialu 30 39, wybrano 36. 

W tym celu nalezalo ustawid przelgcznik 
generators obrazu w pozycji test, a w telewl- 
zorze wybrad kanal 36 i dostroid go, az do 
uzyskania obrazu testowego — dwdch bia- 
lych pionowych pasdw na czarnym tie. 
Uzyskano stabilny obraz testowy. Po prze- 
stawieniu przelgcznika w pozycjg normal 
ukazal sig obraz programu satelitarnego. 
Przy wykorzystaniu zlgcza scart obraz byl 
nieco lepszy niz z wyjscia w.cz. tunera. Mia! 
wigkszg jaskrawoSd, byl bardziej wyrazisty, 
bez dladu zakidcen. 

Przy wlgczonym telewizorze w pasmach 
podnodnych fonii odbierano zachodnie sta- 
cje radiowe. 

Tuner satelitarny UFD 72 jest urzgdzenlem 
klasy standard. Nie ma funkcji OSD, ani 
mozllwodcl regulacji sily glosu, w tym celu 
nalezy korzystad z pi lota telewizora. Brak 
jest mozliwodci sterowania anteng, co kwa- 
liflkuje tuner do odbioru z jednego satelity, 
chyba ze posiadacz bgdzie rgcznie prze- 
stawial anteng satelitamg lub bgdzie mial 
anteng wyposazong w silownik i oddzielne 
urzgdzenle do jej pozycjonowania. 

W swojej klasie jest to urzgdzenie estetycz- 
ne o duzym czytelnym wydwietlaczu infor- 
mujgcym o wybranych parametrach, mogg- 
ce wspdlpracowad z rdznyml typami kon- 
werterow I ukladami polaryzacji. Mozna je 
polecic osobom, ktdrym nie zalezy na ”baje- 
rach" a chcg oglgdad dobrej jakodci obraz 
satelitarny. 

Do urzgdzenia jest doigczona instrukcja 
w jgzyku polskim. 

Malo miejsca podwigcono w niej dolgczeniu 
i dostrojeniu telewizora do tunera. Brak jest 
informacji o wyglgdzie obrazu testowego do 
dostrojenia telewizora i zastosowaniu ztg- 
cza scart Niejasne jest takze, w ktdrym 
momencie nalezy wlgczyd wlgcznik napig- 
cia zasilania ukladu polaryzacji. Wyczer- 
pujgco natomiast opisane sg funkcje uzyt- 
kowe tunera. □ 
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Magnetowid Philips VR 813. 

SHVS, czteroglowicowy, stereofoniczny hi-fi, 
odlwarzanie i nagrywanie w formacie 4:3 albo 
16:4, funkcje Assemble oraz Insert 


Jestedmy w okresie fascynacji technikq 
video oraz telewizjq satelitarnq. Rynek 
sprzQtu video jest coraz bardziej uroz- 
maicony. Z tygodnia na tydzleri pojawiajq 
siQ nowe modele magnetowiddw i telewi- 
zorow; nie tylko tanich — niestety wqtp- 
liwej jakodci — produkowanych przez 
nieznane flrmy dalekowschodnie lecz co- 
raz czqdciej uznanych producentdw 
oogolnodwiatowej renomie. Drobni dys- 
trybutorzy zostali wyparci przez wiqksze 
przedsiqbiorstwa posiadajqce sied skle- 
pow na terenie calego kraju oraz — co 
najwazniejsze — dobrze zorganizowane, 
niejednokrotnie autoryzowane przez za- 
granlczne firmy, punkty serwisowe. 
Najpewniejszym wiqc zakupem bqdzie 
magnetowid wyprodukowany przez jed- 
nq z uznanych dwiatowych firm, takich jak 
AKAI, BLAUPUNKT, HITACHI, PANASO- 
NIC, PHILIPS, SANYO. SHARP, SONY czy 
TOSHIBA. Liczba model i oferowanych 
przez producentdw jest bardzo duza, 
Czym siq zatem kierowac przy wyborze 
odpowiedniego urzqdzenia. 

Przede wszystkim nalezy zadad sobie 
pytanie, jak magnetowid bqdzie wykorzy- 
stywany. W przypadku. gdy bqdziemy 


jedynie odtwarzad nagrane juz kasety 
wystarczy odtwarzacz, bez mozliwosci 
nagrywanla. Jezeli bqdziemy chcieli kil- 
ka razy w miesiqcu rejestrowad wybrane 
pozycje programu telewizyjnego, nalezy 
kupid model magnetowidu o najskrom- 
niejszym wyposazeniu. Natomiast gdy 
przewidujemy czqste korzystanie z nie- 
go, a ponadto mamy ochotq ingerowad 
w nagranie i samodzielnie realizowad 
filmy video, to nalezy kupid magnetowid 
wyzszej klasy o wielu dodatkowych moi- 
liwosciach. 

Przy wyborze odpowiedniego modelu na- 
lezy sprawdzld, czy urzqdzenie moze 
pracowad w systemie PAL (wiqkszodd 
rozpowszechnianych w naszym kraju ka- 
set jest nagranych w tym systemie) oraz 
w systemie SECAM (w tym systemie 
nadawany jest program naszej telewizji). 
Nastqpnie nalezy wybrad standard mag- 
netowidu. Najbardziej rozpowszechnio- 
ny na dwiecie i w aprzqcie dostqpnym 
w Polsce jest standard VHS (video home 
system), z ktorym konkuruje Video 8 mm. 
Ponadto w ostatnich latach pojawily siq 
ulepszone odmiany tych standardow, tj. 
SVHS (super VHS) oraz Hi-8. 


Kolejnym kryterium, ktdrym nalezy siq 
kierowac przy wyborze magnetowidu jest 
liczba kanaldw mozliwa do zapamiqtania 
w programatorze. Dotychczas problem 
nadmiaru stacji nadawczych jeszcze siq 
w Polsce nie pojawii. Jednakze w dobie 
coraz szerszego rozpowszechniania te- 
lewizji kablowej mozliwodd zaprogramo- 
wania kanaldw magnetowidu moze stad 
siq istotnym problemem. 

W magnetowidzie najistotniejsza jest ja- 
kosc uzyskiwanego dziqki niemu obrazu. 
Dlatego powinno siq kupowad tylko te ze 
znakiem HQ (high quality). Jako&c obrazu 
w duzym stopniu zalezy od liczby giowic 
wizyjnych. W przypadku magnetowiddw 
wyposazonych w dwie gtowlce obraz jest 
poprawny, lecz nie pozbawiony drobnych 
zaktdceri. Szczegdlnie wyrainie jest to 
widoczne przy zatrzymanym obrazie. 
Magnetowidy czterogiowicowe sq pozba- 
wione tych wad. Ponadto, w przypadku 
gdy sq wyposazone w uktad cyfrowego 
zapamiqtywania obrazu, zatrzymany 
kadr jest odtwarzany z pamiqci urzqdze- 
nia i nie widad na nim zadnych zaktdcert. 
Magnetowidy cztero I wiqcej glowicowe 
maja ponadto mozliwodd nagrywania 
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i odtwarzania programow z roznymi pre- 
dkosciami przesuwu tasmy: SP (standard 
play) normal na prgdkodd, LP (long play) 
zmniejszona pr^dkosc lub EP (extended 
play) — przedtuzony czas odtwarzania. 
W przypadku nagrywania programu na 
kasets E-240 przy zastosowaniu pr$dko- 
dci LP, czas rejestracj i wydtu£a si§ do 480 
mlnut. Pr^dkosd EP ma zastosowanie 
przy rejestracji lub odtwarzaniu nagran 
dokonywanych w systemie NTSC. 

W dalszej cz$sci artykulu znajduj3 s\q 
zestawienia magnetowidow dostosowa- 
nych do systemdw PAL i SECAM. Podano 
w nich podstawowe funkcje i mozliwodci 
magnetowlddw. Zasadniczym kryterium 
podziafu sprz^tu byfa jego cena, a co za 
tym idzie jakodd uzyskiwanego obrazu 
I diwl^ku oraz dodatkowe funkcje. 

W pierwszej gruple S3 magnetowidy w ce- 
nie 3,5-5 min zl (stan w lutym 1992). S3 to 
urz^dzenia standardowe, dwu lub trzy 
glowicowe, spetniajace wymagania HQ. 
Drug^ grupQ tworz3 urz^dzenia wyzszej 
klasy, spelniajqce wymagania sprz^tu 
hi-fi. Umozliwiaj^ one uzyskanie znacz- 
nie lepszego obrazu I dzwi^ku niz z mag- 
netowiddw standardowych. Ponadto ma- 
j3 wiele innych dodatkowych funkcji ufat- 
wiaj^cych Ich obslugs i umozliwiajqcych 
bezpodredni3 ingerencjs w dokonane na- 
grania. S3 to juz urzadzenia drozsze, od 
5 do 8 min z*. 

Najdrozsze magnetowidy, to magnetowi- 
dy najwyzszej klasy. Spodrod nich wyrdz- 
nia si$ model VR 813 firmy Philips. Jest to 
pierwsze urz3dzenie mogace rejestro- 
wa d i odtwarzac obrazy, zarowno w for- 
macie szerokoekranowym o proporcji 
bokdw ekranu 16:9, jak i w konwencjonal- 
nym formacie 4:3. Format nadawanego 
obrazu jest rozpoznawany automatycz- 
nie. PrQdkodd odtwarzania moze byd 
pfynnie regulowana, od jedenastokrotno- 
dci pr^dkodci normalnej, do maksymal- 
nle zwolnionej. A jakodd d^wiqku Jest 
pordwnywalna z uzyskiwana z pfyty kom- 
paktowej (system Nicam). Jednak cena 
tego urzadzenia jest kilkakrotnie wyzsza 
od ceny normalnego magnetowidu czte- 
rogtowicowego. 

W zestawieniu podane S3 funkcje, ktd- 
rych znaczenie dalej b^dzie wyjadnione. 
Dolby surround — diwi^k przestrzenny 
(otaczajacy) — jest to taki sam system, 
jaki stosuje si$ w salach kinowych. Do 
uzyskania efektu dzwigku otaczajacego 
niezb^dny jest wzmacniacz wysokiej kla- 
sy i odpowiednie zestawy gfodnikowe. 
Audio dubbing — umozliwia dodanie do 
pierwotnego zapisu podkfadu muzyczne- 
go lub komentarza. Czynnodci te mozna 
wykonywad na ogdf w magnetowidach 
stereofonicznych. 


PRAKTYCZNE RADY 


Magnetowid Hitachi VT-M727 

Dwuglowicowy, 99 kanalow, 8 programdw na 365 dnl, 
elektroniczny klucz, automatyczne czyszczenie glowic 





Magnetowid Sharp VC - A30BP. Dwuglowicowy, 39 kanaldw, 8 programbw na 365 dnl, 
automatyczne czyszczenie glowic. Cytrowy system wyszuklwanla programdw 



Magnetowidy Panasonic NV-J35 I NV-J33 NV-J35 czteroglowlcowy, 99 kanaldw, 8 pro- 
gramow na 31 dnl, SP, LP digital tracking. Model NV-J33 ma 3 giowice, nle ma 
odtwarzania LP, pozostale funkcje podobne 



SP, LP, EP VPS, automatyczny tracking 



Magnetowid Panasonic NV-W1. SVHS, czteroglowicowy, stereofonlczny hl-fl, 
wielosystemowy PAL, SECAM, NTSC z odmianami, SP, LP, SLP 
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PRAKTYCZNE RADY 



PRODUCENT 

MODEL 

CHARAKTERYSTYKA 

cena 3,5-5 min zl 

AKAI 

VS-F 12 EGD 

VHS, 2 glowice wizyjne. monofoniezny, 50 kanaldw, 
8 programdw na 365 dni. stabilna stop klatka, 
klucz elektroniczny. szybki start 

BLAUPUNKT 

RTV-535 

VHS, 3 glowice wizyjne, monofoniezny, 99 kanaldw, 
8 programdw na 31 dni. Jog shuttle, pidro swietlne, 
zdalne programowanle 

HITACHI 

VT-M727 

VHS. 2 glowice wizyjne. monofoniezny, 99 kanaldw. 
8 programdw na 365 dni, klucz elektroniczny, 
automatyezne czyszczenie glowic 

PHILIPS 

VR 3360 

VHS. 2 glowice wizyjne. monofoniezny, 16 kanaldw. 
4 programy na 365 dni, pilot z wyswietlaczem 
cieklokrystalicznym 

PHILIPS 

VR 6349 

VHS, 2 glowice wizyjne. monofoniezny. 16 kanaldw, 

8 programdw na 365 dni, stabilna stop klatka, 
podtrzymywanie pamieci przez 20 mlnut, przeglqdanie 
klatka po klatce 

SHARP 

VC-A30BP 

VHS, 2 glowice wizyjne. monofoniezny, 39 kanaldw, 
8 programdw na 365 dni. automatyezne czyszczenie 
glowic. przesuwanie klatka po klatco, podwdjna 
pr^dkodd odtwarzania. DPSS 

SANYO 

VHR 7100 

VHS, 2 glowice wizyjne, monofoniezny. 3fi kanaldw, 
6 programdw na 365 dni, klucz elektroniczny 

TOSHIBA 

V-110 C2 

VHS, 2 glowice wizyjne, monofoniezny. 49 kanaldw, 
9 programdw na 28 dni, automatyezny tracking 

cena 5-8 min zl 


AKAI 

VS-A77 EOG 

VHS. 4 glowice wizyjne. stereofoniezny hi-fi. 
50 kanaldw, 8 programdw na 365 dni. SP. LP. 
przeglgdanie klatka po klatce. VPS. Dolby 
surround, uczqcy siQ pilot. OSD 

AKAI 

VS-F600 EOG-\ 

VHS, 4 glowice wizyjne, stereofoniezny hi-fi, 

45 kanaldw. 8 programdw na 365 dni, SP. LP. 
stabilna i czysta stop klatka, IHQ, uezgey sip pilot. OSD 

BLAUPUNKT 

RTV 635 

VHS, 4 glowice wizyjne, stereofoniezny. 99 ka- 
naldw 8 programdw na 31 dni, SP, LP, VPS, VISS, 
Jog - shuttle, dogrywanie diwipku, pidro 
dwietlne. Insert image 

PANASONIC 

NV-J35EE 

VHS. 4 glowice wizyjne. monofoniezny. 99 kanaldw, 
8 programdw na 31 dni, SP. LP. digital tracking, 
pidro swietlne. peine programowanie z pilota 

PHILIPS 

VR 6491 

VHS, 4 glowice wizyjne, monofoniezny, 48 kanaldw, 

8 programdw na 31 dni, SP. LP. digital tracking, 

cyfrowa obrobka obrazu. PIP. peine programowanie z pilota 

cena powyzej 15 min zl 

PHILIPS 

VR 6548 

VHS, 4 glowice wizyjne, monofoniezny, 60 kanaldw. 
8 programdw na 365 dni. SP, LP. EP. regulowane 
zwolnione odtwarzanie, VISS. multisystem (PAL, 
SECAM. NTSC) 

SANYO 

VHR 150G 

VHS, 4 glowice wizyjne. monofoniezny, 49 kanaldw, 

8 programdw na 365 dni, SP, LP, stabilna stop 
klatka. peine programowanie z pilota. VPS. auto- 
matyezny tracking, automatyezne czyszczenie glowic 

HITACHI 

VT-M 757 

VHS. 4 glowice wizyjne. monofoniezny, 79 kanaldw. 

(PAL, SECAM) 8 programdw na 365 dni. SP. LP. 

Jog shuttle. VISS. automatyezny tracking, klucz elektroniczny 

BLAUPUNKT 

RTV 920 

SVHS. 4 glowice wizyjne. stereofoniezny hi-fi, 

99 kanaldw. 8 programdw na 31 dni. VPS. VISS. 
Jof shuttle, dogrywanie d2wi<?ku. gnlazdo SVHS, 
pidro Swietlne 

PANASONIC 

NV-W1 

SVHS. 4 glowice wizyjne. stereofoniezny hi-fi, 

SP, LP. SLP (super long play), pasmo przenoszenia 
20 Hz - 20 000 Hz. mozliwodd odtwarzania 
i nagrywania kaset we wszystkich swiatowych 
systemach telewizyjnych 

PHILIPS 

VR 813 

SVHS, 4 glowice wizyjne. stereofoniezny hi-fi, 

60 kanaldw, 8 programdw na 31 dni, regulowana 
pr^dkodc odtwarzania, mozliwodd odtwarzania 
i nagrywania obrazu w formacie 4:3 lub 16:9, 
funkcje Assemble i Insert, telegazeta, peine 
programowanie z pilota 


Insert image, Assemble — funkcje umoz- 
liwiajqce wlqczanie nowych seen mi^dzy 
sceny juz nagrane na tadmie. 

VPS — (video programm system) umoz- 
liwia samoezynne wtqczanie I wylqcza- 
nie zapisu. 

W tym systemie wykorzystuje si^ sygnaty 
identyfikacyjne nadawane na poczqtku 
i kortcu kazdej audycji telewizyjnej. 

VPT — (video-recorder programming by 
teletext) system umozliwiajqcy progra- 
mowanie na magnetowidzie nagrart przy 
wykorzystaniu teletekstu. System ten nie 
zostat jeszcze wprowadzony w Polsce. 

DPSS — (digital programme search sys- 
tem) cyfrowy system v/yszukiwania pro- 
gramu. Umozliwia szybkie przeszukanie 
tadmy. Podobne dziatanie ma funkeja 
VISS (VHS index search system). 

Pi6ro dwietlne — mozna nim zaprog- 
ramowad urzqdzenie na podstawie 
znajomosci kodu paskowego odpowia- 
dajqcego kazdej audycji. Kod ten jest 
publikowany wraz z programami tele- 
wizyjnymi. Niestety system ten rdw- 
niez nie zostat jeszcze w Polsce upo- 
wszechniony. 

Jog shuttle — pokr^tto ptynnego prze- 
szukiwania tadmy z regulowanq pr^dkod- 
ciq, wstecz i w przbd. W pozycji neutral- 
nej nast^puje zatrzymanie obrazu. 
Tracking — korygowanie biegu tadmy 
w celu zapewnienia optymalnego od- 
czytywania zarejestrowanej dciezki 
wizyjnej. 

IHQ (intelligent high quality) — ukfad 
inteligentnej jakosci. Polega on na 
tym, ze magnetowid bada wlasciwodci 
magnetyezne tasmy zanim rozpocznie 
zapis lub odtwarzanie i do tej konkret- 
nej tadmy dobiera parametry pracy. 

W rezultacie otrzymuje siQ najmniej- 
sze szumy i najwyzszq jakodd obrazu, 
jakg mozna uzyskad z danej tadmy. 

OSD — (on screen display) wydwiet- 
lanie funkcji na ekranie ufatwiajqce 
obstugQ magnetowidu. 

Uczqcy siQ pilot — przyswajanie sobie 
rozkazow sterujqcych od pilotdw ob- 
slugujqcych inne urzqdzenia, takie jak 
telewizor, zestaw audio itp. 

Klucz elektroniczny — jest to funkeja 
polegajqca na umieszczeniu w pamiQ- 
ci magnetowidu kodu liezbowego. Aby 
uruchomid urzqdzenie nalezy wprowa- 
dzid uprzednio zarejestrowany kod. 
Jest to skuteezne zabezpieczenie 
przed uruchomieniem magnetowidu 
przez niepowotanq osob$. 

Quic start — dzi^ki tej funkcji czas 
przejdcia od stanu stop do startu zostat 
wyraznie skrocony. □ 
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KROTKO O WSZYSTKIM 


L^CZA W ZAKRESIE 

PODCZER WIEN I 


Potpczenia przewodowe sp wypierane 
przez kable dwiatlowodowe I promienio- 
wanie rozsiewcze w zakresie podczer- 
wieni. Coraz cz^sciej — nawet w za- 
kresie domowych instalacji elektroakus- 
tycznych - oferowano sp systemy o zre- 
dukowanej liczbie polpczert przewodo- 
wych. Jako przykfad tej tendencji moze 
posluzyd urzpdzenie Panasonic SC-FX2. 
Urzpdzenie centralne zawiera tuner, ma- 
gnetofon kasetowy i odtwarzacz ptyt CD. 
Nie jestono polpczone przewodowo z ze- 


spolami gloSnikowymi, natomiast steru- 
je. w zakresie podczerwieni, aktywne 
zespoly gtosnikowe. Zespdl urzpdzert 
centralnych moze byd zasilany z baterii, 
gdy zespoly gtosnikowe, czerpipce wipk- 
szp moc, sq zasilano z sieci elcktromag- 
netycznej. Urzpdzenie centralne ma dob- 
re parametry I jest tatwe w obstudze. 
Sterowanych zespoldw gtoSnikowych 
moze byd wiele w tym samym pomiesz- 
czeniu, w zasipgu nadajnika. R.T. □ 
Fot. Panasonic 
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Pod takim tytulem ukazata sie w ubieglym roku 
nowa ksiqika Wydawnictw Naukowo-Technlcz- 
nych. Jest to zbibr artykuldw poSwiQConych tech- 
nlce audio-video, zamieszczonych w 8 zeszytach. 
Kazda nowa pozycja wydawnicza dotyczpca tech- 
niki audio-video, a szczegdlnie przewodnik. jest 
niewptpliwie bardzo poszukiwana. Dotyczy to bo- 
wiem elektronicznego sprzptu powszechnego 
uzytku, z ktbrym mamy do czynienia na co dziert. 
Dodatkowym powodem zainteresowania tq pozy- 
cjq moze byd zapewnienie autora wstppu, ze 
Vademecum jest przeznaczone dla Czytelnikdw, 
ktdrzy nie zajmujp sip elektronikq zawodowo. 
ZaloZono, Ze wystarczy pozlom wledzy z zakresu 
fizyki I techniki, odpowiadajqcy programowi Sred- 
niej szkoty ogdlnoksztalcpcej. 

Niestety zalozenie to w praktyce okazato sip 
trudne do uwzglpdnienia. Przyczyn tego stanu 
mozna upatrywad rnipdzy innymi w tym, ze napi- 
sanie kilkudziesipciu artykutbw powierzono rdz- 
nym autorom — specjalistom, i naukowcom. 
ktdrzy jednak maja odmienny warsztat pisarski 
i rdzne zdolnoSci popularyzatorskie. Wplynplo to. 
niestety, zardwno na poziom merytoryczny. jak 
i komunikatywnodd tekstu. Jako przyktad mozna 
wymienid artykut ‘ Systemy telewizji kolorowej", 
''Zasady tworzenia i przesyiania sygnaldw w tele- 
wizji", czy “Swiatlo i barwa w telewizji'’. W pierw- 
szym przypadku trudny material zostal przed- 
stawiony w sposdb komunikatywny, nie da sip 
jednak tego powiedzied o pozostatych artykulach. 
Zwlaszcza ten ostatnl nie odpowiada zalozeniom 
Vademecum, gdyi reprezentuje poziom publikacjl 
naukowej. Nie sp to odosobnione przyklady. Podob- 
ne zarzuty mozna postawic autorom artykuldw 
“Standard D2-MAC", "Odbiornik telewizyjny cyfro- 


wy“ (tie sformulowane haslo), czy ’Telewizja wyso- 
Idej jakoSci”. Bardzo czpsto brak komunikatywnoSci 
wipze sip z uzywaniem zargonu, tasiemcowych 
zdart i przede wszystkim niejednoznacznp termino- 
logip. 

Biorpc pod uwagp aktualny stan techniki au- 
dio-video, nowa publikacja jest znacznie opdz- 
niona. Prawie wszystkie artykuly uwzglpdniajp 
jej stan z tat 1986 - 1987, a od tej pory tyle 
zmienilo sip w tej dziedzlnie. Szkoda, Ze nie 
pomydlano o suplemencie do Vademecum. 
Podzial na zeszyty nie wydaje sip byd szczeS- 
liwym rozwipzaniem. Zeszyty te rdwnie dobrze 
mogly stanowld rozdzlaiy ksipZkl - unlknpioby 
sip wtedy wielu powtdrzeh. Przykladem tego 
moze byd dwukrotne omawianie zasady cyf- 
ryzacji sygnaldw analogowych. 

Zupelnie niezrozumiale jest opatrzenie wszys- 
tkich zeszytdw takim samym wstppem - w ksip- 
zce wystarczylby jeden wstpp. 

Mozna mied pretensje do korekty, ktdra nie 
zauwazyla braku zakodczenia rozdzialu w ar- 
tykule "Nawigacja samochodowa" {s. 36). 
Wszystkie te krytyczne uwagi nie pozbawiajp 
Vademecum pewnych walordw poznawczych. 
Na wyrdinienie zastugujp zwlaszcza artykuly 
na temat cyfrowych systemdw telewizyjnych 
(trudna problematyka przedstawiona w sposdb 
przystppny), mikrokomputerdw domowych 
I gier komputerowych. urzpdzert do ogranicza- 
nia szumdw, czy teZ odbiornikdw samochodo- 
wych (duzo informacji, gorzej natomiast ze 
stylem). 

Po przeczytaniu wszystkich artykuldw odnosi 
sip jednak wrazenie, ze napisanie dobrego 
przewodnika nie jest latwym zadaniem — nie 


wystarczy zlozyd kilkadziesipt artykuldw, aby 
zadowolid Czytelnikdw. 

Vademecum techniki audio video. 1. Ewolucja 
odbiornikdw telewizyjnych. 2. Telewizja wyso- 
kiej jako&ci. 3. Magnetowidy, kamwidy, dysko- 
widy. 4. Tekst i grafika na ekranie. 5. Urzpdze- 
nia hi-fi. 6. Zapisywanie i odtwarzanie dzwigku. 
7. Gramofony, magnetoiony, tunery cyfrowe. 8. 
Komunikacja i nawigacja samochodowa. Wy- 
dawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 
1991. □ 


Jak zapewnic idealny 
odbior radiowy i telewizyjny 

Atrakcyjny poradnik dla wszystkich 
shichajpcych radia i oglpdajpcych tele- 
wizji Zawiera mi^dzy innymi wiele 
praktycznych porad oraz wykaz stacji 
telewizyjnych pracujpcych w Polsce i na 
lerenach przygranicznych, projckty an- 
ten dla kazdego kanalu telewizyjnego 
(rowniez dla zakresow radiowych 
CCIR, OIRT, CB, krotkofalarskich), 
I systemy telewizyjne stosowane na swie- 
cie itp. itd. Cena 20.000 zi 

Sprzedaz wysylkowp (za zaliczeniem 
pocztowym, platnc dopicro przy od- 
biorze), prowadzi 

Wydawnictwo PW KARAT Co. Ltd. 
i 33-100 TARNOW bI. Krakowska 2 
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Dtawik regulowany L202 sluzy do regulacji napigcia zarzenia 
kineskopu. Napigcie na rezystorze R241 i kondensatorze C224 
jest proporcjonalne do Sredniego prgdu kineskopu. Jest ono 
dostarczane do ogranicznika pradu kineskopu oraz do uktadu 
odchylania pionowego w celu zapewnienia stabilno^ci wysoko- 
sci obrazu przy zmianie jaskrawosci Swiecenia kineskopu. 

Uktad odchylania pionowego 

Uklad scalony U301(TDA1170S) zasila cewki odchylania piono- 
wego. Jest on zasilany napigciem 4-22 V. Generator odchylania 
pionowego jest synchronizowany impulsami doprowadzonymi 
do koncowki 8 uktadu U301. Elementy C301, R302, R303 ustalajg 
czgstotliwoSb drgart swobodnych generators. Rezystory 
R305-^R306 i potencjometr nastawczy R304 ustalajg amplitude 
napigcia na cewkach odchylania pionowego. Rezystory 
R316 4- R318 pracujg w ukladzie stabilizacji wysokosci obrazu od 
zmian prgdu kineskopu. Elementy C305^-C306, R314 i potencjo- 
metr nastawczy R315 ksztaltujg stopien korekcji S w pionie. 
Rezystor R313 realizuje sprzgzenie migdzy uktadem ksztat- 
towania napigcia pitoksztattnego a przedwzmacniaczem. Ele- 
menty R310 4- R31 1 , C308 stanowig sprzgzenie zwrotne ustalajg- 
ce punktpracy wzmacniacza mocy. Charakterystykgczgstotliwo- 
sci wzmacniacza mocy ksztaltujg elementy R312, C307, R309, 
C310, C309. Rezystory R320-4 R322 sluzg do centrowania poloze- 
nia obrazu w pionie. 

Uklad formowania impulsu '’super sand castle” 

Sktada sig on z generators impulsdw gaszgcych V, uktadu 
sumowania impuisdw 'sand castle" I gaszgcych V. Generator 
impulsow gaszgcych V stanowi przerzutnik monostabilny z tran- 
zystorami T201 -T202 wraz z elementami towarzyszgcymi. Jest 
on wyzwalany impulsami odchylania pionowego, wystgpujgcymi 
na kohcbwce 4 ukladu scalonego U301. Czas trwania impulsu 
gaszgcego V ustalajg elementy R222, R224, C213. Impulsy 
gaszgce V i "sand castle" sg sumowane w uktadzie z elemen- 
tami D201 4-D202 i R213. Impuls "super sand castle” jest z tego 
uktadu doprowadzany do koricdwki 9 modutu BMD-2053. 

Glowica w.cz. 

Gtowica w.cz. zapewnia odbibr sygnalbw telewizyjnych w.cz. 
w zakresach Ml, III i IV, doprowadzonych do gniazda an- 
tenowego. Gtowica jest przestrajana i przetgczana napigciami 
z uktadu zdalnego sterowania. Sygnal z gtowicy, po selektyw- 
nym wzmocnieniu, jest poddawany przemianie na sygnat p.cz. 
o czgstotliwoSci fp = 38 MHz, wystgpujgcy na wyjsciach 12 i 13. 

Uklad p.cz. 

Sygnat p.cz. z wyjScia gtowicy jest doprowadzany symetrycznie 
do filtru p.cz. F402, z akustyczng falg powierzchniowg, ktory 
ksztaltuje charakterystykg amplitudy toru p.cz. Filtr jest symet- 
rycznie polgczony z uktadem scalonym U401. Uktad U401 
realizuje nastgpujgce funkcje: 

— wzmacniacza catkowitego sygnatu telewizyjnego o czgstot- 
liwo&ci po£redniej, 

— demodulators sygnatu wizji oraz wytworzenie sygnatu fonii 

0 czgstotliwoSci rbznicowej, 

— wzmacniacza ARW, 

— elimlnuje nadbiel i zaktocenia. 

Elementy F403 i C420 stanowig obwdd referencyjny, w ktbrym 
nastgpuje wydzielenie sygnatu noinej wizji o czgstotliwosci fp = 38 
MHz, sterujgcego dyskryminator czgstotliwosci (elementy F404 

1 C421). Napigcie ARW gtowicy z kortcdwki 4 uktadu U401 jest 
doprowadzane do koncowki 1 gtowicy Napigcie ARCz z kortcbwki 
5 ukladu U401 przez rezystor R408 jest sumowane z napigciem 
warikapowym z uktadu zdalnego sterowania, doprowadzonym 
przez rezystor R434 i jest doprowadzone do kohcdwki 7 gtowicy. 
Prog zadziatania ARW gtowicy jest ustalony potencjometrem 
nastawczym R402. Koricbwka 14 uktadu U401 jest wykorzystana do 
blokowania toru p.cz. przy przetgczaniu programdw przez zwiera- 
ng do masy katodg diody D403; w przy pad ku pracy w trybie AV 

— przez zwierang do masy katodg diody D401. 


Odtgczanie uktadu ARCz nastgpuje w czasie przelgczania 
programow i w czasie przestrajania napigcia warikapowego 
po zwarciu koncowki 6 uktadu U401 przez uktad zdalnego 
sterowania. Catkowity sygnat wizyjny z koncowki 12 uktadu 
U401 przez dtawik L402 jest doprowadzany do wtornika 
emiterowego T402. Element F405 stanowi eliminator czgstot- 
liwoSci roznicowej fonii 5,5 MHz i 6,5 MHz. 

Tor fonii 

Z koncowki 12 uktadu U401 przez rezystor R413, uklad rdznicz- 
kujgcy C422, R417, catkowity sygnat wizyjny jest doprowadzany 
do wejScia filtrow ceramicznych F407 (6,5 MHz) i F407 (5,5 MHz), 
gdzie nastgpuje wydzielenie sygnatu czgstotliwoSci rdznicowej 
fonii. Nastgpnie jest poddany wzmocnieniu, ograniczeniu i dete- 
kcji FM w ukladzie scalonym U402. Elementy C428, F408, C429, 
F409 stanowig filtry referencyjne 5,5 MHz i 6,5 MHz. Do kortcdwki 
4 uktadu U402 jest doprowadzane napigcie regulacji gtoSnoSci 
z uktadu zdalnego sterowania. Z kohcowki 12 uktadu U402 jest 
pobierany sygnat m.cz. do kontaktbw 1, 3 Euroztgcza G1 
w module BMV-2053 Przy pracy w trybie AV tor czgstotliwoSci 
rdznicowej fonii jest blokowany niskim potencjatem na katodzie 
diody D402. Sygnat m.cz. z kontaktow 2, 6, Euroztgcza G1, przez 
tranzystor T9 ksztaltujgcy charakterystykg czgstotliwoSci, jest 
doprowadzany do kortcbwki 3 uktadu U402. Ostatecznemu 
wzmocnieniu jest poddawany w uktadzie U403. Z wyjScia tego 
uktadu sygnal m.cz. jest doprowadzany do gloSnika Gtl I gniazda 
stuchawkowego G403. 

Modul dekodera BMD-2053 

Modut dekodera jest wykonany z uktadami scalonymi: 

— U701(TDA4555) — dekoder multistandardowy, 

— U702(TDA4565) — uklad poprawy czasu narastania zboczy 
sygnatow rdznicowych i zy ratorowy uktad opteniajgcy sygnat 
luminancji, 

— U703(TDA3505) — procesor luminancji. 

Uktad U701 pracuje jako dekoder systembw PAL i SECAM 
identyfikowanych automatycznie. Wydzielony sygnal chromi- 
nancji jest doprowadzany do kohcdwki 15 uktadu U701. Elementy 
F703, C704 i R709 stanowig filtr wydzielajgcy z catkowitego 
sygnatu wizyjnego podnoSng chrominancji PAL. Filtr dzwonowy 
sygnatu SECAM stanowig elementy F704, C706, R714. Filtry 
wejSciowe SECAM lub PAL sg zatgczane napigciami statymi 
z kortcbwek 27 i 28 uktadu U701. Eiementy F705, C712 stanowig 
obwdd identyfiklacji systemu SECAM; identyfikacja typu H4-V. 
Obwody referencyjne demodulatordw SECAM sygnatbw R-Y 
i B-Y sg wykonane z elementami C725, F709, R727 oraz C724, 
F708, R726. Kondensatory C722, C719 pracujg w uktadzie 
deemfazy m.cz. sygnatow R-Y i B-Y. W systemie PAL filtry 
F706 4 F707 umozliwiajg dopasowanie linii opo^niajgcej LO701. 
Rezystor nastawczy R725 umozliwia ustawienie na wyjSciu linii 
opozniajgcej odpowiedniej amplitudy opoznionego sygnatu 
chrominancji. 

Rezonator kwarcowy Q701 z trymerem C711 jest dotgczony do 
oscylatora PAL, gdzie sygnat 8,8 MHz po podzieleniu przez 2 jest 
sygnalem odniesienia dla sygnatu PAL. Sygnafy roznicowe 
koloru R-Y i B-Y sg doprowadzane do uktadu U702. Sygnat 
luminancji, po przejSciu przez eliminatory sygnatu chrominancji 
F7014-F702, jest doprowadzony do linii zyratorowej. Sygnat 
luminancji jest tarn opozniony o czas ustalony wartoScig napig- 
cia na koricdwce 15 uktadu U702. Sygnaly rdznicowe koloru sg 
rbwniez doprowadzane do koncbwek 1, 2 ukladu poprawy 
zboczy. Z uktadami tymi wspotpracujg kondensatory 
C730--C731. Z wyjSb ukladu U702 opdzniony sygnal luminancji 
i sygnaty roznicowe sg doprowadzane do uktadu scalonego 
U703. 

Uktad U703 zawiera uktady odtwarzania skladowej statej, mat- 
ryce RGB, uktady przetgczajgce, umozliwiajgce odtwarzanie 
sygnatu z zewngtrznych zrodet RGB. Umozliwia regulacjg 
kontrastu, jaskrawosci i nasycenia, a takze zawiera uktad 
automatycznego utrzymania prgdu ciemnego kineskopu o war- 
tosci ok. 10 fiA. Napigcie informujgce o wartoSci prgdu ciemnego 
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katod R, G, B jest doprowadzane sekwencyjnie do kohcdwki 26 
ukladu U703 w trzech kolejnych liniach podczas kohcowej cz^bci 
impulsu gaszqcego ramki. 

Kondensator C743 zapami^tuje napigcie proporcjonalne do 
wypadkowego pr^du uplywu katod, natomiast kondensatory 
C748 — C750 zapami^tuj^ w czasie trwania linii pomiarowych 
napi^cia proporcjonalne do pr^dbw ciemnych katod R, G, B. 
Mapi^cia na tych kondensatorach sa dodaware do przebiegow 
steruj^cych stopnie kortcowe I powoduj^, ze uzyskuje si§ takie 
punkty pracy wzmacniaczy kohcowych, ktbre w czasie wy- 
stQpowania impulsu pomiarowego pr^du ciemnego wywoluj^ 
pr^d katod o wartobci ok. 10/iA. Tak utworzona p$tla automatycz- 
nej stabillzacji pr^du ciemnego utrzymuje stals wartobb tego 
pr^du, niezaleznie od napi^cia siatki drugiej i starzenia si§ 
kineskopu. 

Rezystory nastawcze R750 + R752 slu2g do regulacji balansu 
dynamicznego, natomiast R746, R741 — do ustalenia zakresu 
regulacji kontrastu i nasycenia. Rezystor nastawczy R739 sluzy 
do regulacji progu zadzialania ogranicznika prqdu kineskopu, 
powoduj§c redukcj^ kontrastu i jaskrawosci. 

Modut wzmacniaczy wizji BMW-2053 

Modut wzmacniaczy wizji sklada si$ z trzech identycznych torbw 
R, G, B. W torze R elementy R501, C501 korygujg gbrn^ cz$£b 
oasma. Tranzystor T501 stanowi wtbrnik wejbciowy, tranzystory 
T501 -rT502 — wzmacniacz z obciqzeniem aktywnym, rezystor 
R502 — element ujemnego sprz^zenia zwrotnego. Tranzystor 
T504 jest tranzystorem pomiarowym, pracujqcym w ukladzie 
automatycznego utrzymania poziomu czerni. Sygnaty sprz^ze- 
nia zwrotnego, powstajgce na rezystorach R509 i R529 w czasie 
trwania linii pomiarowych, sq doprowadzane do wspblnego 
punktu — G702/2. Tranzystor T505 pracuje w ukladzie zrodla 
napi^ciowego, wspblnego dla wszystkich trzech wzmacniaczy. 
W module wzmacniaczy wizji znajduj^ siQ ponadto iskierniki 
rezystory separujqce. 

Modut BMV-2053 

Modul BMV-2053 umozliwia wspblprac§ odbiornika z urz^dze- 
niami zewnetrznymi za pomoca Eurozlqcza G1. Przeznaczenie 
poszczegblnych kontaktdw Eurozlqcza: 

1,3 — wyjdcie sygnalu fonii, 

2, 6 — wejbcie sygnalu fonii, 

8 — wejbcie przel^czaj^ce (0 -h 2 V — odbidr sygnalu telewizyj- 
nego przez gniazdo antenowe, 9,5—12 V — wspdlpraca z ze- 
wn^trznymi zrddlami przez Eurozl^cze, 


7 — wejbcie sygnalu koloru podstawowego B, 

11 — wejbcie sygnalu koloru podstawowego G, 

15 — wej&cie sygnalu koloru podstawowego R, 

16 — wejbcie wygaszania (szybkiego przel^czania) — 0-r0,4 
V — odtwarzanie sygnaldw RGB z ukladu elektrycznego odbior- 
nika telewizyjnego, 1r3 V — odtwarzanie sygnaldw RGB 
z zewn^trznego zrodla przez Eurozl^cze, 

19 — wyjScie sygnalu wizji, 

20 — wejbcie sygnalu wizji, 

4, 5, 9, 13, 14, 17. 18— masa. 

Uklady elektroniczne w module BMV-2053 umozliwiaj^: 

— odbidr sygnalu telewizyjnego z wejbcia antenowego, 

— odbidr sygnaldw wizji i fonii doprowadzonych do Eurozl^cza, 

— doprowadzenie na zewn^trz calkowitego sygnalu wizji I fonii, 
otrzymanego z zespolonego sygnalu telewizyjnego doprowa- 
dzonego do gniazda antenowego. 

Uklad Ui(MCY74066) jest przel^cznikiem sygnaldw wizji. Tran- 
zystory T1 ^-T2 dopasowuj§ poziom sygnalu video dostarczone- 
go z 21 kontaktu Eurozl^cza G1 do wejbcia 13 modulu BMD-2053. 
Przez diody D1 -^D2 sg doprowadzane sygnaty przet^czaj^ce. 
Przy wysokim stanie napiejcia na katodzie diody D1 lub D2 
(wymuszona praca w trybie AV przez uklad zdalnego sterowa- 
nia) lub wysokim napi^ciu przel^czajqcym z 8 kontaktu Euroz- 
tqcza G1, sygnal wizji z 21 kontaktu Eurozl$cza G1, przez 
tranzystory T1~-T2, zwarte kohcdwki ukladu U1 jest doprowa- 
dzony przez kohcowkQ 25 modulu BMV-2053 do kohcdwki 13 
modulu BMD-2053. Tranzystor T5 blokuje wyjbcie toru p.cz. oraz 
stopieh wejSciowy toru czgstotliwosci roznicowej fonii. Odci^ta 
jest takze droga do wtornika wyjsciowego sygnalu wizji — T3. 
WejScie wzmacniacza fonii jest otwarte dla sygnaldw m.cz. przez 
kontakty 2, 6 Eurozl^cza G1. Przy niskim stanie napi^b na 
anodach diod D1-S-D2 sygnal video z wyjbcia toru m.cz. przez 
uklad U1 jest doprowadzony przez kohcdwki 25 modulu 
BMV-2053 do kohcdwki 13 modulu BMD-2053 oraz przez wtdrnik 
wyjdciowy T3 do kontaktu 19 Eurozlgcza G1. Sygnal m.cz. fonii 
jest doprowadzany do kontaktdw 1 , 3 Eurozl^cza G1 . Przewodz^- 
cy tranzystor T6 blokuje wej£cie wzmacniacza fonii dla sygnaldw 
na kontaktach 2, 6 Eurozi^cza. Uklad wykonany z elementdw 
R23 h-R 27, C8, T9 ksztaltuje charakterystyk$ czQStotliwoSci syg- 
nalu m.cz. fonii, doprowadzanego przez Eurozlacze do odbior- 
nika. Praca odbiornika z zewn^trznymi sygnalami R, G, B od- 
bywa siQ za pomoc^ Eurozlgcza G1 po doprowadzeniu do 
kontaktdw 7, 11, 15 sygnaldw steruj^cych R, G, B do kontaktu 21 
sygnalu synchronizacjl, do kontaktu 16 napi^cia +1-r + 3 V oraz 
doprowadzeniu z ukladu zdalnego sterowania rozkazu przel^- 
czania w tryb pracy AV. □ 


elektronika wdomu 



Elektroniczna ruletka Wojciech Buchala 


Elektroniczna ruletka jest losowq gra 
liczbowq. Kolejne liczby sa wyswietlane 
na wskainikach cyfrowych. Rodzaj liczby 
(parzysta, nieparzysta, czerwona, zielo- 
na) jest sygnallzowany Swieceniem diod 
elektroluminescencyjnych. 

Uklad elektronicznej ruletki (rys.) sklada 
siQ z generatora. ukladu wybwietlania 
liczb oraz ukladu okreblania rodzaju licz- 
by. Generator jest typowym miltiwibrato- 
rem astabilnym (tranzystory T1, T2), ktb- 
rego cz^stotliwobb decyduje o szybkosci 
zmian wybwietlanych kolejnych liczb. 


Aby szybkodb wy£wietlania liczb odpo- 
wiadala rzeczywistemu ruchowi kulki 
mechanicznej (wyhamowywanie) w ob- 
wod bazy tranzystora T1 wlaczony zostal 
tranzystor T3 z kondensatorem C3, rezys- 
torami R4, R5 i diodami D5, D6. Tranzys- 
tor wraz z wymienionymi elementami 
pracuje w ukladzie wtdrnika emiterowe- 
go. Pr^d emitera tego tranzystora zmie- 
nia sig w zaleznosci od napi^cia na jego 
bazie, czyli na kondensatorze C3. Wraz 
ze zmniejszaniem siQ napi^cia na kon- 
densatorze C3 maleje czestotliwobd wy- 
twarzanych przez multiwibrator impul- 


sdw, az do calkowitego zaniku generacji. 
Uklad wydwietlania liczb sklada sig z po- 
l^czonych szeregowo licznikdw dziesi^t- 
nych US1, US2, ktdrych cykl zliczania 
zostal za pomoc^ bramek B1 i B2 skrdco- 
ny do 36, oraz z dekoderdw US3, US4 
z dol^czonymi do nich wydwietlaczami 
cyfrowymi W1, W2. 

Uklad okredlania rodzaju liczby sklada si§ 
z bramek B3^B16, licznika binarnego 
US5 oraz diod elektroluminescencyjnych 
D1-f-D4 z pol^czonymi z nimi szeregowo 
rezystoraml. Rodzaj liczby, a wi§c czy 
parzysta, czy nieparzysta, czy czerwona 
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Schema! elektroniczny ruletki 


czy zielona, jest okreSlany Swieceniem 
dwoch z czterech diod. Zamiast koloru 
czarnego, jak w ruletce tradycyjnej, zo- 
stat przyjQty kolor zielony. Gdy wySwiet- 
lana jest cyfra 0, zadna z diod nie Swieci. 
KolejnoSd generowanych liczb wraz z za- 
znaczeniem, ktora dioda Swieci, przed- 
stawiono w tablicy. 

Jezeli po wt^czeniu zasilania na wySwie- 
tlaczach pojawi si$ cyfra 0, zadna z diod 
nie Swieci, multiwibrator nie generuje 
impulsdw. Napi^cie na kondensatorze C3 
jest rdwne zero, przetqcznik astabilny PI 
znajduje si$ w potozeniu 1 . Po wciSnl^ciu 
przelqcznika PI w pozycje 2, konden- 
sator C3 taduje si$, tranzystor T3 przewo- 
dzi, a multiwibrator generuje impulsy. Po 
zwolnieniu przet^cznika PI (poz. 1) na- 
stQpuje rozladowywanie kondensatora 
C3 przez rezystor R5 i diody D5, D6. 
Napi^cie na bazie tranzystora T3 maleje, 
maleje pr^d emitera, czestotliwoSS gene- 
rowanego przez multiwibrator przebiegu 
zmniejsza si$ az do catkowitego zaniku 
generacji. 

Z kolektora tranzystora T1 impulsy sg 
doprowadzane do wejScia A licznika US1 
zliczaj^cego jednostki liczb. WyjScie Q D 
tego licznika jest pot^czone z wejSciem 
A licznika US2 zliczajqcego dziesigtki. 
Z chwil^ wyst$pienia na wyjSciach 0 A , 
Q b , Q c licznika US1 stanow wysokich, 
odpowiadaj^cych cyfrze 7, i na wyjSciach 
Q a , Q b licznika US2 standw wysokich, 
odpowiadajgcych cyfrze 3, nast^pi do- 
prowadzenie stanu wysokiego przez bra- 
mki B1 1 B2 do wejsc zeruj^cych licznikdw 
USt, US2. Liczniki zostan$ wyzerowane 
I proces zliczania rozpoczyna si$ od 
pocz^tku. 

Dekodery US3, US4 dekoduj^ wyjSciowe 


Zasady sygnalizacji rodzaju liczb 



stany licznikbw US1, US2 z kodu BCD na 
kod siedmiosegmentowy i steruj^, przez 
rezystory R7 ~ R20, wySwietlaczami sied- 
miosegmentowymi o wspdlnej anodzie. 
Z chwilq zaniku generacji na wskaini- 
kach pozostaje wySwietlona liczba z za- 
kresu 0 — 36, oraz Swieci dwie z diod 
D1+D4. 

Gdy na wyjSciu Q A licznika US1 jest stan 
wysoki, to taka liczba jest zawsze niepa- 
rzysta, bez wzglgdu na stan pozostatych 
wyjSd i Swieci dioda D1. JeSli przynajm- 
niej na jednym z wyjSd Q 0 , Q c , Q D licznika 
US1 i na wyjSciach Q A , Q 0 licznika US2 
jest stan wysoki oraz na wyjSciu Q A 
licznika US1 stan niski, to Swieci dioda 
D3, a wySwietlana liczba jest parzysta. 
Sposdb okreSlania, kiedy liczba jest pa- 
rzysta, jest skomplikowany, poniewaz 
nie mozna przyj^S zafozenia, ze kazda 
liczba nieparzysta jest parzyst^, bo cyfra 

0 nie jest ani parzysta ani nieparzysta. 
Kolejno po sobie wySwietlane liczby 
na zmiane parzyste lub nieparzyste. 

Aby tyle samo byto liczb czerwonych 

1 zielonych, kolor ich zmienia si§ co dwie 
liczby, czyli po dwbch czerwonych S 3 
dwie zielone itd. Do okreSlenia koloru 
czerwonego liczby zastosowano dodat- 
kowy licznik US5, kt6ry jest uruchomiany 
i zerowany tak, jak uktady scalone US1 
i US2. 

Gdy na wyjSciu Q A licznika US5 jest stan 
niski, a na wyjSciu Q B stan wysoki, Swieci 
dioda D4 I sygnalizuje, ze liczba jest 
czerwona. Natomiast liczba jest zielona, 
gdy jest parzysta lub nieparzysta (elimi- 
nacja 0) i gdy nie jest czerwona. Przy 
spetnieniu tych warunkdw Swieci si§ dio- 
da D2. 

Dziaianie ruletki zostato sprawdzone 
praktycznie. Po zapoznaniu siQ z zasada- 
mi gry, ruletka elektroniczna z powodze- 
niem moze zastqpid tradycyjn^. □ 


PRZEGLAD WYDAWNICTW 


"SYSTEMY ALARMOWE" — kwartalnlk. Wyda- 
wca IPA. Warszawa, s. 32. format A4 

Rynek prasy technicznej wzbogacil si$ o nowa 
pozycje — w styczniu 1992 r. zostaf wydany 
pierwszy zeszyt kwartalnika "Systemy Alar- 
mowe”. Tematyka czasopisma obejmuje infor- 

macje o urz^dzeniach alarmowych i systemach 
ochrony mienia (przeciwwlamaniowych, ppoz . 
ostrzegawczych, bezpieczeristwa). ich projek- 
towaniu i instalacjach. Adresowane jest gl6w- 
nie do projektantdw i instalatorbw systemdw 
alarmowych, producentdw urz^dzert siuzb 
nadzoru. Powinno rdwniez zainteresowad 
wszystkich uzytkownikdw oraz instytucje wy- 
magaj^ce szczegOlnej ochrony: banki, muzea, 
koScioty, hotele, biblioteki, czytelnie i wypozy- 
czalnie. duze domy towarowe, hurtownie i ma- 
gazyny. 

Redakcja mieici sl^ w Warszawie przy ul. 
Kwitnacej 11/16. 
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z praktyki_ mdioamatorskiej_ *e 

Jeszcze inne rozszerzenie 

mozliwosci programatora w telewizorze Jerzy Sutecki 


Kazde rozwiqzanie, umozliwiajqce zwiQkszenie liczby od- 
bieranych kanalow na niezwykle dalekowzrocznie skonstruo- 
wanych krajowych odbiornikach 4-kanalowych, jest mile wi- 
dziane przez cate rzesze telewidzbw. Tu przedstawiamy 
jeszcze jedno. 

Nawi^zuj^c do artykutu p. Romana Biesiady z nru 4/1991 "Re” 
chc$ zaproponowac nowe rozwiqzanie, mniej skomplikowane 
i zawierajqce mniej elementbw. Jedn^ z wad poprzedniego 
rozwigzania jost ograniczona liczba kanatbw dodatkowych, 
ktbrej zwi^kszenie powoduje wzrost pr^du ptyn^cego w ukta- 
dzie zasilania warikapbw. Moje rozwi^zanie nie ma tej wady. 
Jego schemat jest przedstawiony na rysunku. 

Przed przystspieniem do instalowania programatora roz- 
szerzaj^cego z odbiornika TV nalezy wymontowab dwa poten- 
cjometry paskowe: dla zakresu 1+5 i dla zakresu 6+12. 
W poprzednim rozwigzaniu byty zastosowane dodatkowe 
przet^czniki zakresbw, montowane na zewnqtrz wraz z no- 
wym programatorem — tododatkowy programator przyl^cza- 
my w miejsce wymontowanych potencjometrbw jak przed- 
stawiono na rys. 1. 

Dziatanie uktadu opisano na przyktadzie zastosowania go 
w OTVC Hellos, ale jest ono takie samo jak i dla innych typbw 
odbiornikbw o programatorze wykonanym na tej samej zasa- 
dzie Programy I i II TVP ustawiamy normalnie na pozycjach 
1 i 2 programatora, po czym odbiornik przetqczamy na pozycje 
3. Przet^cznikiem zakres 6w w ’’szufladce" wybleramy zakres 
1+5, wt^czamy pierwszy kJawisz w dodatkowym programato- 
rze i dostrajamy si$ do z^danej stacji TV. To samo robimy na 
pozycji 4 programatora z tym, ze wybieramy tarn zakres 6+12. 
Powstaje wise rozdziat kanatbw TV na dwa zakresy, I to jest 
jedyna duza niedogodnobb tego rozwi^zania. Zaletami s$ 
natomiast: 


— nieograniczona liczba dodatkowych kanatbw przy braku 
obci^zenia zasilacza, 

— zmniejszenie liczby przewodbw t^cz^cych dodatkowy 
programator z odbiornikiem z 7 do 5, 

— moZliwobb wykorzystania potencjometrbw wymontowa- 
nych z odbiornika w dodatkowym programatorze. 



Pewng nicdogodnobciq jest nle dostrojony kanat w razie 
przet^czania z kanatu 3 na 4, tzn. przy przejbciu z zakresu 
1 + 5 na zakres 6 + 12, gdy jeszcze nie zosta! wcisniQty 
klawisz w dodatkowym programatorze. Ale tQ niedogod- 
nobb usuwa dopierozastosowanie pilota, ktbre jest o wiele 
drozsze od tu proponowanego. 

Uklad ten zostal wykonany w formie matej przystawki 
zainstalowanej pod odbiornikiem i pracuje ponad rok bez- 
awaryjnie. □ 


podzespoty e/ektmn/czne % 


Przekazniki MYAD mgr inz. Marek Dras 


Firma C.P. CLARE INTERNATIONAL 
z Belgii opracowata i produkuje jako 
jedyna w bwiecie kontaktrony typu MY- 
AD, ktbrych zestyki s$ nawilzane opara- 
mi rtQci i wodoru, wypetniaj^cymi pod 
cibnieniem okoto 14 atmosfer szklan^ 
kapsute przet^cznika. Rt$b metaliczna 
z oparbw osiada na rurkowych elemen- 
tach zestykbw pokrytych wtoskowatymi 
mikrorowkami, ktbrymi przedostaje si$ 
do powierzchni czynnych zestykbw i ci^- 
g e je nawllza. Zestyki kontaktronbw na- 
wilza sig rt^ci^ w celu uzyskania matej 
rezystancji przejbcia zestyku, zwiQksze- 
nia natQzenia pradu przetqczanego i za- 
pewnienia duzej liczby przet^czen (do 
setek milionbw razy). Na rysunku jest 
przedstawiony przekrbj takiego przekaz- 
nlka. Dwie rurki, z ktbrych kazda jest 
przymocowana do jednego z zestykbw 


kontaktronu w miejscu, w ktbrym tgczy 
si$ on z zewn^trznym wyprowadzeniem, 
wychwytujg czgsteczki rt$ci. Rt§b jest 
rzenoszona po wewn^trznych rowkowa- 
nych powierzchniach rurek oraz po 



Poglqdowy rysunck przekainika MYAD 


elementach samych zestykbw, rbwniez 
pokrytych takimi rowkami. Dzi^ki takie- 
mu kapilarnemu dziataniu, w czasie pra- 
cy kontaktronu, odbywa siQ w nlm ci^gte 
kr^zenie rtqci. Podczas przetqczania, 
zwtaszcza sygnatbw o duzych mocach, 
rt$b zostaje odparowana z zestykbw 
i z powrotem przechodzi do postaci 
gazowej. 

Dotychczas spotykane kontaktrony z ze- 
stykami nawilzanymi rt^cis mogty praco- 
wab tylko w pozycji picnowej ze wzgl^du 
na zbiornik, zawieraj^cy metaliczn^ rt^b. 
Kontaktrony typu MYAD oraz zbudowane 
z nich przekazniki mogg pracowab w do- 
wolnej pozycji bez wptywu na proces 
nawilzania zestykbw rt^ciq. Przekazniki 
zbudowane z kontaktronbw typu MYAD 
flrmy C.P. CLARE maj^ niewielkie wy- 
miary, mieszcz^ si§ w standardowych 
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obudowach SIP lub DIL oraz odporne 
na wibracje i udary do 30 g. Podstawowe 
parametry przel^czania tych przekaini- 
k6w: moc 30 W, napi^cie state lub zmien- 
ne 350 V, pr^d 1 A, maksymalny pr^d 
przenoszony przez przekaznik 3 A. 
Nawilzanie rt^ci^ zapewnia malg i stat^ 
w czasle oksploatacji rezystancjs zesty- 
k6w wynosz^c^ okolo 60 mQ. Dzi^ki temu 
uzyskano rbwniez bardzo duz$ gwaran- 
towan^ liczb^ przelqczeh: 200 x 10 6 przy 
obciqzeniu 10 V/10 mA, 75 x 10 6 przy 48 
V/100 mA i 50 x 10 6 przy 350 V/85 mA. 


Przelqczenie moze siQ odbywad z mak- 
symalng cz^stotliwobci^ 300 Hz, a pol$- 
czenia s§ dokonywane calkowicie bez 
odbid i zadrgah zestykbw. 

Napi^cie przebicia mi^dzy zestykaml 
przekaznika wynosi 1400 V napi^cia 
zmiennego (wartosc skuteczna) lub 2 kV 
napiQcia statego. PojemnoSci wtasne 
zestykbw wynosz^ okolo 2 pF. Zakres 
temperatur pracy: -38° C -r +75° C. 
Do przel^czania tych przekaznikow jest 
wymagana niewielka moc (178 mW przy 
zasilaniu 5 V). Niektbre z tych 


przekaznikow doskonale nadaj^ siQ do 
przet^czania bez znieksztalcert i za- 
klbceb sygnalbw mocy o wielkiej cz$s- 
totliwosci, gdyz s$ wyposazone w doda- 
tkowe ekrany, wykonane w postaci war- 
stwy metalicznej, naniesionej bezpo- 
brednio na szklanq obudowQ kontak- 
tronu. 

Dodatkowych informacji udziela przed- 
stawicielstwo flrmy — P.A.E. Radiote- 
chnika sp. z o.o. 50-335 Wroclaw, ul. 
Sienkiewicza 6, tel. 22-86-91, fax 
22-46-55, tlx 0712228. □ 


elektronika w roznych zastosowaniach lg 

Stycznik elektroniczny Antoni Bialoszewski 


Stycznik ma wprawdzie duzo zalet, ale 
nie jest bez wad. Jego halasliwosc, wy- 
palanie sie stykow, uszkodzenia rucho- 
mych elementow mozna wyeliminowac, 
stosujac zamiast stycznika elektrome- 
chanicznego zast^pczy uklad elektroni- 
czny. 

Opisany tu uklad (rysunek) byl zastoso- 
wany w termoregulatorze, daj^c cich^ 
i dokladn^ regulacjs temperatury. Syg- 


tranzystor T2 wzmacnia sygnal wyjscio- 
wy US1, rozniczkowany nast^pnie przez 
uklad C2-D2. Z kolei nast^puje wzmoc- 
nienie uzyskanych w ten sposbb wgskich 
impulsbw przez wzmacniacz z tranzys- 
torami T3 I T4 w ukladzie Darllngtona, 
obci^zony transformatorem Tr2. Impulsy 
wyst$pujs|ce na uzwojeniu wtbrnym zal$- 
czaj^ triak na poczgtku kazdej pblsinuso- 
idy napi^cia siecl. 

Taki sposbb wl^czania zostal uzyskany 


sowad dwa tyrystory wtqczone antyrow- 
nolegle w sposbb przedstawiony na ry- 
sunku, a spelniaj^ce te sam^ funkcje. 
Wymaga to jednak zastosowania transfor- 
matora Tr3 wyposaionego w trzy uzwoje- 
nia. Transformator Tr2 nawlja siQ na rdze- 
niu 1 cm 2 z blach krzemowych El, uzwoje- 
nie pierwotne zl ma 80 zwojbw DNE 0,30, 
uzwojenie wtbrne z2 — 40 zwojbw DNE 
0,35. Transformator Tr3 ma jeszcze jedno 
uzwojenie wtbrne — 40 zw. DNE 0,35. 



nal z termoregulatora jest doprowadzany 
do wejbcia odwracaj^cego wzmacniacza 
US1 pracuj^cego jako komparator. Przy 
ujemnym napi^ciu na wyjSciu ukfadu sca- 
lonego US1 dioda D1 zwiera je do masy, 
zabezpieczaj^c w ten sposbb zl^cze ba- 
za-emiter tranzystora T2. Gdy w rezul- 
tacie zmian sygnatu wyjsciowego termo- 
regulatora napiQcie na wyjsciu ukladu 
US1 zmienl siQ na dodatnie, a tranzystor 
T1 jest zablokowany (co ma miejsce 
w poblizu zera przeblegu napi^cia siecl), 


dzi^ki odpowiedniej synch ronizacji ukla- 
du stycznika. T^tniqce napiQCie wypros- 
towane przez prostownik sieciowy jest 
doprowadzane przez diodQ separuj^c^ 
D6 do bazy tranzystora T1, ktbry powyzej 
pewnej wartobci napi^cia siecl wl^cza 
siQ, zwierajgc przez rezystor R4 wyjbcie 
ukladu US1 i blokujqc stycznik. 
Zat^czenie stycznika jest sygnalizowane 
przez LED D5, zabezpieczon^ przed 
przebiciem przez diodQ D4. 

Zamiast triaka mozna w ukladzie zasto- 


W oryginalnym ukladzie byl zastosowany 
triak KT728/400 (15 A, produkcji Tesla) 
umieszczony na radiatorze RL-60, zasila- 
j$cy grzalkQ 2 kW. 

Zamiast niego mozna by zastosowab do- 
wolny triak o zblizonych parametrach, jak 
np. dostqpny w kraju TC2-16-400. 
TC2-25-400, BTX94, BS1 5-400, 2N5274, 
TIC240D i TIC252D. 

W wersji z tyrystorami mozna zastoso- 
wac 2 szt. typu T22- 100-600. □ 
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Targi Hanowerskie CeBIT ’92 Janusz Justat 

Swiatowe Centrum Techniki Biurowej, Informatyki i Telekomunikacji 


rflGeBIT'92 

LAJh annover 


11.-18. MARZ 1992 


KORESPONDENCJA WLASNA 
Dzledziny techniki reprezentowane na 
targach CeBIT rozwijajq sis coraz szyb- 
ciej a wraz z nimi i same targi. Bwiadczq 

0 tym najlepiej dane porbwnawcze 
— liczby uczestniczqcych firm. W 1990 
roku byio ich 4133 a w tym roku 5317. 
Udzialem Polski nie mozemy sis chwalib. 
Z oficjalnych danych wynika, ze repre- 
zentowaty nas cztery firmy. Nawiasem 
mbwiqc, nie udalo mi sis tych firm w ogb- 
le odnalezb. Jest jednak pewien postsp, 
gdyz w ubieglym roku nie byio iadnej 
polskiej firmy. Dla porbwnania mozna 
podab, te z Wsgier byio 10 firm a z Cze- 
cho-Sfowacji 11. Trudno nam sis porbw- 
nywab z malymi pabstwami daleko- 
wschodnimi tak zwanymi matymi tygry- 
sami, totez tylko jako ciekawostks warto 
podab, ze z Singapuru byio 35 firm a z Tai- 
wanu 330, w poprzednim roku 249. 

Juz kilkakrotnie podkreblano w repor- 
tazach z Targbw Hanowerskich, CeBIT 

1 Przemyslowych, £e sg to tak du*e i ob- 
szerne tematycznie imprezy, iz nie spo- 
s6b zapoznab sig z calg ekspozycjg i trze- 
ba koncentrowab sis na jakichb wybra- 
nych fragmentach. W tym roku bgdg to 
komputery i wybrane urzgdzenia pery- 
feryjne. Nie mozna tez pomingb nowego 
hasia, a raczej robigcej coraz wigkszg 
kariers dzledziny o nazwle multimedia. 

Komputery 

Producenci komputerbw, szczegolnie 
tych zaliczanych do kategorii PC, narze- 
kali na znaczne pogorszenie koniunktury 
w ubiegfym roku. Jedng z glbwnych przy- 
czyn zmniejszenia sis sprzedazy byio 
nasycenie rynku tymi urzgdzeniami. Naj- 
bardziej dynamiczne firmy starajg sis 
przelamywab trudnobcl wprowadzajgc 
na rynek nowe modele sprzstu o coraz 
lepszych parametrach. Dajg sis zauwa- 
zyb w zwigzku z tym nastgpujgce tenden- 
cje. W rodzinie wiskszych komputerbw 
dominuje technika RISC i urzgdzenia 
wieloprocesorowe. Wbrbd komputerbw 



Przedstawiciel nowej rodziny komputerow Com- 
modore MT 486DX-50C Fot Commodore 


klasy PC przewazajg obecnie jednostki 
z procesorami 386 o szybkobci przetwa- 
rzania danych powyzej 20 MHz. Najwyra- 
iniej wychodzg z uzyeia modele wyposa- 
zone w procesory 286, natomiast zaezy- 
najg sis pojawiab szybkie komputery PC 
z procesorami 486 o czgstotliwosciach 
zegara 33-^50 MHz. 

Pojawily sis pierwsze probki pamigei 
DRAM o pojemnobci 64 megabitbw. Moz- 
na wiec oczekiwad, zc do korica biczqco 
go roku pojawig sis na rynku wisksze 
ilobci tych podzespolbw. 

Najwigkszg kariers robig obecnie prze- 
nobne komputery z piaskimi ekranami. 
Oprbcz popularnych laptopbw sg to 
mniejsze od nich modele okreblane jako 
Note Book i urzgdzenia jeszcze mniej- 
sze, niemal mieszczgcesig wdioni — Pa- 
lmtop. Przed kilku miesigeami pojawily 
sis pierwsze przenobne komputery z pia- 
skimi, kolorowymi ekranami. 

Nowobcig sa niewatpliwie komputery bez 
klawiatury, ktbrych ekran sluzy nie tylko 
do wybwietlania tekstbw, wykresow itd., 
ale jego powierzchnia jest wykorzysty- 
wana do wprowadzania tekstbw i liczb za 
pomoca specjalnego elektronieznego 
piora. Nie maja one jeszcze, jednej na- 
zwy. Najczgbciej spotyka sis okreblenie 
Pen-Computer (komputer z pidrem). 
Jako przyklad nowoczesnych kompute- 
rbw PC wyzszej klasy moze posluzyb 
redzina "mini wiez" firmy Commodore. 
W jej sklad wchodza trzy podstawowe 
modele: MT 386DX-33C, MT 486DX-33C 
i MT 486DX50C. Wszystkie maja pamigb 
operacyjna 4 MB, ktbrg mozna rozsze- 
rzyb az do 64 MB. Twarde dyski znaj- 
dujgce sis w "wiezach” sa oferowane 
z pojemnobciami od 105 MB do 200 MB. 
Kolorowe monitory o duzej rozdzielczo- 
dcl 1024x768 punktbw sa przeznaczone 
do prezentaeji danych graficznych. 
Najprostszy model omawianej rodziny 
MT 386DX-33C ma procesor Intel 80386 
DX o czgstotliwobci zegara 33 MHz. Bufo- 
rowa pamigb (SMART-Cache) o pojem- 
no§ci 16 kB sluzy do optymalizaeji wy- 
miany danych misdzy glbwnq pamigeig 
i procesorem. Model najdrozszy MT 
4R6DX-50C ma czgstotllwosb zegara 50 
MHz, pamigb buforowa 128 kB i jest 
przeznaczony do profesjonalnych zasto- 
sowart wymagajacych duzej pojemnobci 
i szybkosci obliczeri. 

Komputer-notatnik, Toshiba note book 
T440SXC jest, zdaniem producenta, pier- 
wszym na bwiecie komputerem tego ro- 
dzaju z kolorowym plaskim ekranem cie- 
klokrystalicznym. Pomfmo niewielkich 
wymiarbw 297x210x56 mm i maiej masy 
3,5 kg, jest to pelnowartobciowy kom- 
puter klasy PC. Potwierdzaja to jego 
podstawowe dane techniczne. Jest wypo- 
sazony w procesor Intel 486SX o czgstot- 


liwo^ci zegara 25 MHz. Pamigb operacyj- 
na 4 MB moze byb rozszerzona do 20 MB. 
Twardy dysk ma pojemnobb 80/120 MB 
a 3,5 calowa dyskietka 1,44 MB/720 kB. 
Kolorowy ekran ciektokrystaliczny TFT 

0 przekatnej 8,5 cala ma rozdzielczobb 
640x480 punktbw i moze odtwarzab 256 
kolorbw. Typowym przedstawicielem 
komputerbw bez klawiatury czyli tzw. Pen 
Computers jest model o nazwie Poqet 
Pad firmy Poqet Computer Corp, majacy 
swa siedzibg w USA, nalezacej do japoti- 
skiego koncernu Fujitsu. 

Pomimo niemal kieszonkowych wymia- 
rbw 24,5x1 1 ,5x3 cm i nlewielkiej masy 570 
g, Poqet Pad moze byb porbwnywalny 
z komputerem klasy PC XT. Do wprowa- 
dzania danych, oczywiscie wedlug usta- 
lonych formul, sluzy "bezprzewodowe 
pibro". Ekran ciektokrystaliczny o roz- 
dzielczobci 640x200 punktbw moze byb 
wykorzystywany jako pionowy lub pozio- 
my. Do zasilania sluza dwie baterie R6 
wystarezajace na 16 godzin pracy. 

Poqet Pad jest przystosowany do wspol- 
pracy z innymi urzadzeniaml, jak biur- 
kowy komputer PC, drukarka, modem, 
czytnik kodbw paskowych. Dolacza slg go 
za pobrednictwem interfejsbw szerego- 
wych lub rbwnoleglych. 

Urzadzenia peryferyjne 

Zapoznajqc sis z ekspozycja urzadzert 
peryferyjnych mozna byio zauwaiyb, ze 
bardzo szybko postspuje rozwoj tech- 
niezny wszelkiego rodzaju pamisci ze- 
wngtrznych. Twarde dyski do duzyeh sys- 
tembw komputerowych osiagaja pojem- 
nobci 30 i wigeej gigabajtbw. JednoczeS- 
nie coraz krbtszy staje sig czas dostgpu 
dozgromadzonych tarn danych. Dyski 3,5 
oraz 5,25 cala do komputerbw PC maja 
juz pojemnobci przekraczajqce 100 MB 

1 czasy dostgpu rzgdu 10 milisekund. 
Pamigcl optyezne WORM (write once re- 
ad manytime) umozliwiajqce jednorazo- 
wy zapls i wielokrotny odezyt osiqgajq 



Bardzo obecnie popuiamy rodzaj komputera Note 
book PC-Toshiba 440SXC Fot Toshiba 
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Uniwersalny odtwarzacz rdznego rodzaju ptyt 
kompaktowych COD 461 MS Phlllpsa 

Fot Philips 


c’oraz wigksze pojemnoSci. Jeszcze nie- 
dawno 1 gigabajt by! graniczng wartoS- 
cig. Obecnie sg oferowane pamigci o po- 
jemnoSci przekraczajgcej 5 GB. Podobne 
tendencje obserwuje sig w odniesieniu 
do pamigci magneto-optycznych, ktore 
mozna kasowad i ponownie zapisywab. 
Sg juz ptyty o Srednicach 3,5 oraz 5,25 
cala i pojemnosci przekraczajgcej 600 
megabajtdw. 

W dziedzinie drukarek komputerowych 
obserwuje sig wyraing stagnacjg w od- 
niesieniu do drukarek igtowych, ktore 
coraz wyra£niej ustgpujg drukarkom la- 
serowym przy zblizajgcych sig pozio- 
mach cen. Natomiast coraz wigkszg po- 
pularnoSS, zdobywajg kolorowe drukarki 
*'atramentowe , ‘ a szczegdlnie ich naj- 
nowsza odmiana "Bubble Jet”. 

Glowlca drukarki atramentowej ma 
24^-48 dysz o mikroskopijnych Sredni- 
cach, wypetnionych kolorowymi atra- 
mentami. W dyszach sg umieszczone 
mlniaturowe elementy piezoelektryczne, 
ktdre pod wptywem impulsdw napigcia 
wyginajg sig i powodujg wytrysk atra- 
mentu z dyszy na papier. 

Drukarki Bubble Jet majg podobnie zbu- 
dowane gtowice. Sktadajg sig one z du- 
zej liczby, do 256, cieniutkich dysz o Sre- 
dnicy o potowg mniejszej od Srednicy 
ludzkiego wtosa. Kazda dysza ma swdj 
element grzejny, ktory pod wptywem 
impulsu prgdowego rozgrzewa sig do 
temperatury 300-r400°C. W sgsiedztwie 
grzejnika atrament btyskawicznie paru- 
je i tworzy sig pgcherzyk gazowy powo- 
dujgcy wytrySnigcie pewnej iloSci atra- 
mentu z dyszy. Po ostygnigciu ptynu 
pgcherzyk gazowy znika i do dyszy na- 
ptywa kolejna porcja atramentu ze zbio- 
rnika. Proces nagrzewania sig i styg- 
nigcia elementdw grzejnych przebiega 


bardzo szybko — kilka tysigcy razy 
w ciggu sekundy. 


Parametry atramentowej drukarki Bub- 
ble Jet dobrze ilustruje model BJC-880 
firmy Canon. W tej drukarce kazdy 
z czterech podstawowych kolordw ma 
oddzlelng gtowicg o 64 dyszach. Uzys- 
kuje sig rozdzielczoSc 360 dpi (dots per 
inch) — punktdw na cal, to znaczy lepszg 
niz 0,1 mm. TrwatoSc gtowicy wynosi ok. 
100 min znakow, co odpowiada 60 tysigc- 
om ciasno zadrukowanych strain formatu 
A4. Przy drukowaniu tekstow jest do 
dyspozycji kilka krojdw pisma. SzybkoSb 
druku jest rzgdu 42 sekund na jedng 
strong A4. 


Multimedia 

OkreSlenie Multimedia byto jednym 
z najczgSciej spotykanych na tegorocz- 
nych Targach CeBIT i niemal wszystkie 
wigksze Swiatowe firmy poSwigcaty te- 
mu tematowi wiele uwagi. 

Pojgcie multimedia wigze sig z ideg 
coraz doskonalszego naSladowania 
sposobow jakimi ludzie komunikujg sig 
w sposbb naturalny migdzy sobg. Wszy- 
stkie podstawowe Srodki tej komunikacji 
koncentrujg sig w osobistym kompute- 
rze PC. Wazne jest przy tym, ze cztowiek 
nie jest tylko biernym odbiorcg infor- 
macji dostarczanych mu przez komputer 
ale moze w ich treSd aktywnie ingero- 
wad, np. za poSrednictwem myszy lub 
aktywnego (dotykowego) ekranu. Teks- 
ty, zobrazowania graficzne, nieruchome 
lub animowane, filmy video, obrazy po- 
chodzgce bezpoSrednio z kamery lub 
elektronicznego aparatu fotograficzne- 
go, dzwigk w postaci mowy lub muzyki, 
te wszystkie informacje sg przekazywa- 
ne za poSrednictwem osobistego kom- 
putera sluzgcego jako terminal. Jego 
urzgdzeniami peryferyjnymi sg np. plyta 
wizyjna, magnetowid, kamera video, od- 
twarzacz CD/CD ROM, scanner, drukar- 
ka i mysz. 

Specjalne programy umozliwiajg wspbl- 
pracg migdzy komputerem i dotgczony- 
mi do niego urzgdzeniami. Nasuwa sig 
logiczne pytanie jakich korzySci mozna 
oczekiwab po upowszechnieniu multi- 
medidw? Uczeni stwierdzili, ze cztowiek 
najskuteczniej przyjmuje informacje, 
w ktorych przyswajaniu aktywnie uczes- 
tniczy. Przekonano sig przy tym, ze spo- 
Srod informacji docierajgcych do czto- 
wieka za poSrednictwem stuchu w pa- 



migci pozostaje zaledwie ich czwarta 
czgSd, natomiast jezeli sg one odbiera- 
ne aktywnie, za poSrednictwem stuchu 
a w szczegdlnoSci wzroku to az 80% 
zostaje przyswojone. 

Uwaza sig, te terminals Multimedidw 
znajdg szerokie zastosowanie w nau- 
czaniu, Informacji handlowej i reklamo- 
wej, a nawet w rozrywce. 

Jak wczeSniej wspomniano wiele firm 
zaprezentowalo zestawy sprzgtu reali- 
zujgcego idee Multimedidw. 

Firma Commodore przedstawita zestaw 
Multimedia ztozony w podstawowej kon- 
figuracji z komputera PC, stacji dyskow 
CD ROM i zwyklego odtwarzacza ptyt 
kompaktowych. Zestaw ten ma firmowg 
nazwg Amiga - CDTV, przy czym CDTV 
jest skrdtem od Commodore Dynamic 
Total Vision. 

Szczegdlnie bogaty zestaw urzgdzeh 
Multimedia zaprezentowata firma Phi- 
lips. W jego sklad wchodzilo kilka rodza- 
jdw stacji dyskdw, odtwarzaczy ptyt 
kompaktowych oraz komputer PC z kolo- 
rowym monitoposazony w procesor Intel 
386SX o czgstotliwoSci zegara 20 MHz. 
W sktad komputera wchodzg: odtwa- 
rzacz CD ROM, twardy dysk 80 MB, 
stereofoniczny wzmacniacz 2x10 W, 
mieszacz z czterema wejSciami (CD. 
Mikrofon, AUX, Syntezator FM). Odstuch 
jest mozliwy za pomocg kolumn gtoS- 
nikowych albo stuchawek. 

Dobrym przykladem uniwersalnego od- 
twarzacza nalezgcego do omawianego 
zestawu jest model CDD 461 MS. Moze 
on odtwarzad ptyty kompaktowe muzy- 
czne, CD ROM i Photo CD o Srednicach 
8 i 12 cm. Przy okazji warto zwrdcid 
uwagg na jego olbrzymig niezawodnoSd 
okreSlang na 25 000 godzin (sredni czas 
migdzy uszkodzeniami). □ 


OGLOSZENIA 


Montujomy kodery PAL do generatordw K935 
i K938 oraz do generatordw rosyjskich. TEST- 
RONIK Warszawa, ul. Robinii 8a. Informacja tel. 
22-7906. RO/056/92 

Glowice wizyjne do wszystkich typdw magneto- 
widow wymieniamy na poczekaniu. Zabrze, WiS- 
niowa 8, tel. 75-43-33, 75-42-03 w godz. 8.00-12.00. 
Konkurencyjne ceny. RO/055/92 

Obudowy uniwersalne do urzgdzeh elektronicz- 
nych produkuje "FIRMA ACE" 43-445 Dziggieldw 
178 k/Cieszyna. RO/180/91 


Sprzedam wykrywacze: metali, radaru, pro- 
mieniowania, echosondg. Informacje — koper- 
ta zwrotna. 44-335 Jastrzgbie 5 box 8, tel. 
610-09. RO/048/92 

OTV RADZIECKIE przenoSne — stacjonarne: 
serwis, telegazeta. INTERSERWIS, Warszawa, 
ul. Chmielna 10/12, tel. 27-47-72. 

RO/035/SO/1 19/92 
Wysylkowa sprzedaz podzespotdw eiektroni- 
cznych. Koperta zwrotna -F znaczek na ofertg 
bezplatng. UNIPOL skr. poczt. nr 25, 07-202 
Wyszkdw. RO/239/91 


CzgSci I podzespoty do urzgdzeh elektronicz- 
nych, sprzgtu TV, Video, HiFi, instrukcje ser- 
wisowe do w/w sprzgtu w duzym wyborze 
oferuje Firma KLAR P.S.P. ul. Chopina 74-320 
Barlinek. RO/046/92 

Sprzedam sterownlkl DRAM 74F1764 (PHILIPS) 
Lddi 16-24-55. RO/051/92 

Obwody drukowane wysyla ''Pozyton", ul. 
Dworcowa 75/25, skr. poczt. 539, 10-437 Olsz- 
tyn. Katalog otrzymasz przesylajgc zaadreso- 
wang kopertg zwrotng ze znaczkiem. ZAWSZE 
AKTUALNE! RO/028/92 
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SYSTEMY RADIOPOWIADOMIEMIA 
O ALARMIE 

# indywidualne Iqcza radiowe 

# komputerowe stacje monitorujqce 

# kodowanie cyfrowe sygnaldw 

# zaslpg powyzoj 10 km 

# homologacja Ministerstwa LqcznoScI 
ftrma NOKTON. 90-039 L6d± ul. Nawrot 91 
tel/fax (CM2) 74-22-23. 33-24-41 

RO/223/SO/605/9 1 


® ANTENY 

© ZWROTNICE ANTENOWE 
O ROZGAL^ZNIKI TELEWIZYJNE 
0 SYMETRYZATORY 

oraz inne elementy osprzQtu antenowego 
poleca: 

P.W. ’’DELTA” 60-318 Poznan 
ul. Byczyriska 6 tel. 67-16-06 

RO/049/92 


Cz^sci elektronlczne, obudowy, ze- 
stawy do samodzlelnego montaiu, 
katalogi — szerokl asortyment. 
(oferta A-03) 

A. GORSKI 05-070 Sulejowek, 

ul. Matejki 3 (Informacje: koperta 
zwrotna + znaczek). RO/241/91/ 


NOWOSC! Nowy CA80 
na profesjonalnej ptytce I w obudowie! 
CA80 to rewelacyjny, sprawdzony u 4500 
uzytkownikdw. mikrokomputer edukacyjny 
z 9-tomowa dokumentacja. umozliwiaj^cy 
blyskawiczne poznanie mlkroprocesoro- 
wej techniki sterowart i kontroll — nawet 
14-latkom. Dla CA80 Istnieje juz kllkadzie- 
siqt aplikacji. Katalog — koperta ze znacz- 
kiem plus znaczek 



"MIK" Staniilaw Gardynlk 
ul. Olszowa 68 
05-090 Raszyn 

RO/ 153/91 


USLUGA SH 

15-879 Blalystok 
ul. Sw. Rocha 11/1 
PRODUKUJE 

solidne ANTENY RTV, 

szafki do wzmacniaczy, 
maszty, reflektometry. 

SYSTEMY DOMOFONOWE 
AUTOMATY OSWIETLENIOWE 

schodowe i zmierzchowe 

Informacje I sprzedaz: 

Dz. Handlu: ul. Koztowa 4 

tel. 51-75-56, tlx 853419 

Takze inny osprz^t do instalacji 
antenowych i domofonowych. 

RO/025/92 


HURTOWNIA 

PODZESPOIOW ELEKTRONICZNYCH 

PRODUCENT KONWERTER0W UKF 
SPRZEDAZ WYSYLKOWA 
KATALOG KOPERTA ZWROTNA 

ETHICON 

DABROWSKIEGO 4 
12-100 SZCZYTNO 
TEL. 32-81 wew. 156 

RO/245/91 


NOWA OFERTA DLA HO8BYST0W 

zestawy "zrob sam" 

z firmy ELCO ELECTRONICS 

76-270 USTKA , skr.10 
tel/fax: 145-572 

INFORMATOR BEZPLATNIE 


’’ELEKTRON” 

Wysylkowa sprzedaz czq&cI i 
podzespotdw elektronlcznych . 

Pelna oferta 3000 pozycjl. 

Wykaz z cenaml po przesfaniu koperty 
zwrotnej ze znaczeki em za 6000 zl. 

Adres sprzedazy wysyfkowej I sklepu: 

"ELEKTRON” 

00-028 Warszawa, ul. Bracka 20, lok. 25A 

RO/053/92 


SPRZEDAZ WYSYLKOWA 
PODZESPOLOW ELEKTRONICZNYCH 

OKOLO 1200 POZYCJI, W TYM 400 
UK1AD0W AN. BA, TA itp. 
CENNIK— KOPERTA ZWROTNA 

ETHICON 

SKR. 74 

12-100 SZCZYTNO 

RO/246/91 


DEKODERY TELEGAZETY 

do OTV polskich i zachodnich 
wyposazonych w pilota oferuje 

TV - tronic 

95-035 Ozorkdw, ul. Llslopadowa 9A 
tel./fax 18-11-74, tel. 18-19-89. 

RO/231/91 


HURTOWNIA 

CZ^SCI ELEKTRONICZNYCH 

oferuje: 

© Pamlqcl EPROM, RAM, SRAM... 
© Uklady mikroprocesorowe 
Uklady aerli CD, LS, HC... 

@ Uklady scalone llnlowe 
Q Stabllizatory 78... 78L. 

Q LED, LCD, kwarce 
O Tranzyatory, dlody, z.d., triaki 
© Podstawki, zlqcza kondensatory 
C Zbiorcze katalogi elementbw 
C Video Service menuals 
0 CzeScI serwlsowe RTV, VIDEO wg 
zamdwieri 

© Inne wg zamdwleri 
Wysylamy oferte stalq 
Zapraszam y ! 



Sp. z o.o. 

81-452 Gdynia, ul. BaL Chlopskich 3 
tel. 22-02-89, fax (48) 58-25-06-79 
tlx 054622 

RO/233/91 


CENTRALKI alarmowe do systembw 
antywlamaniowych, precyzyjne 
ZASILACZE wspblpracujqce 
z akumulatorami zelowymi oferuje: 

ZAKLAD ELEKTRONIKI ’’ASM” 

Informacje: 02-792 Warszawa 78, 
skrytka 2 tel. 40-69-79 (godz. 8-15) 
GWARANCJA - SERWIS 

RO/202/91 


SprzQt naglosniajqcy i oswietleniowy 

dla muzykdw, dyskotek I radlow^ztowy. 
Mlksery, wzmacniacze mocy, kolumny est- 
radowe od 100-600 W. GtoSnikl "Beyma", 
wzmacniacze profesjonalne "Master", 
o&wietlenie "Strong". 

ELEKTRONIKA MUZYCZNA. 

26-200 Koriskie, 

ul. Woj8ka Polakiego 3, tel. 6139 

RO/0 18/92 


SCHEMATY I INSTRUKCJE SERWISOWE 
FIRMA RTVC ELECTRONICS 
SPRZEDAZ WYSYLKOWA 
OFERUJEMY SCHEMATY I SERWISOWKI 

© TELEWIZORY 
© MAGNETOWIDY 
© ODTWARZACZE 
© TV-SAT 
© CB-RADIO 
© AUTO-RADIO 
© KAMEROWIDY 
Q) KUCHENKI MIKROFALOWE 
© RADIA 

C MAGNETOFONY 

© INNE URZADZENIA ELEKTRONICZNE 
Za pobraniem pocztowym 25 tys. ztotych 
wysylamy katalog wraz z cennlkiem. 
Zamdwienia na kartkach pocztowych 
proslmy wysyfad pod adresem: 

RTVC ELECTRONICS 

Warszawa 65 

8kf - P ° CZ ' 11 RO/247/91 
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Laminal, chemikalia. pisaki kwasoodporne. emulsje Swiatloczule. 
wiertla, cyna, topniki, plytki uniwersalne, Srodkl do naprawy i konser- 
wacji urz^dzen elektronicznych oraz narzqdzia i akcesoria oferuje: 
Leszek Kazmierski, Pomorska 29/3. 50-216 Wroclaw. Przyblij kopertg 
zwrotn^ — otrzymasz cennik. RO/220/91 

VIDEO HEAD SERVICE. Profesjonalna wymiana kortcbwek wizyjnych na 
dyskach glowic magnetowidowych VHS wykonywane na poczekaniu. 
Konieczny kontakt (wylacznie) felefoniczny dla uzgodmenia dnia i godziny 
przyjazdu. jak rowniez dla uzgodnienia warunkbw wykonania uslugi 
wysylkowo za zaliczeniem pocztowym. W lipcu I sierpniu zaklad jest 
nieczynny. Krak6w. ul. Gen. Pradzyhskiego 6. tel. 11-03-70. RO/2 17/91 

Czq&ci RTV. Zal gcz koperte zwrotnq. SGKLTRONIK 05-800 Pruszkbw 
P-23. RO/204/91 

Obudowy. plytki. radiatory oraz inne uslugi mechaniczne szybko, tanio. 
Warszawa 23-76-11 w. 333, 23-74-96 po 20.00. RO/007/92 

Wykrywacz metali. Alarm mieszkaniowy. Zestawy do samodzielnego 
montazu. Intormacje gratis kopertq zwrotna Sylwester Kr6lak. ut. Wyki 
19 m. 6. 75-337 Koszalin. RO/034/92 


M E R A Spolka 2 o.o. 

02-363 Warszawa 
Al. Jerozolimskie 202 

tel. 23-82-91 lub 23-76-50 
telex 81-47-14; lax 23-87-40 

uumm 

UKLADY SCALONE 

Firmy PHILIPS 
TEA 5500 i TDA 3047 
do alarmdw na podczerwieii 
Juz w sprzedazy! 

RO/019/92 



Gniazda, wtyki, nasadki, 
/cable AV, przetqczniki, 
wyltyozniki oraz szerokq 
gam? drobnyoh elementow 
konstrukoyjnych 

oferuje Panatwu 

P.U.H. "RAK” s.c. 

HURT0WNIA 

GALANTERn ELEKTR0N1CZNEJ 

Czynno od 16.03.1992r. 
w godz. 8" - 16“ 
ul. Plfcudsklago (d. Wolnoscl) 19 
41-900 Bytom tel. 812-888 


ZAMIENIMY STEROWNIKI MTC-05 "AMEP0LU" 
na stare ’MTS". Prowizja. 

Kupimy ztqcza "LDB” stosowane cz^sto 
w ,, ODRZE ,, .PIacimy minimum 5 S sztuka 4 
Warszawa, telefon 29-81-53 
Poniedziatki lO 00 -^ 0 oraz 19 w -21 00 

RO/226/91 


KLAWIATURY MEMBRANOWE 

OBUDOWY z metalu i tworzyw 

Nowoczesna technologia. 
atrakcyjne wzornictwo 
Do urz^dzert przemyslowych, 
medycznych. elektronlkl uzytkowej 

LC ELEKTRONIK 

01-821 Warszawa, ul. Swarzewska 40 
tel/fax 342873 tlx 825578 Icel 

RO/021/91 


PRZYRZADY 
DO REAKTYWACJI 
KINESKOPOW TV 
wykonuje 

REWO-ELEKTRONIKA 
00-950 Warszawa skr. poczt. 449 
Szczegblowe Intormacje po 
nadeslaniu koperty zwrolnej. 

RO/238/91 


Specjalistyczny serwis poleca swoje 
uslugi w zakresie napraw 

glowic telewizyjnych wszelkich typbw oraz 
modulatorow magnetowidowych, 
rbwniez za zaliczeniem pocztowym. 

Gwarancja 

ANDRZEJ KULIBABA 

01-911 Warszawa, Andersena 2 t 
tel. 35-57-80 

RO/ 194/91 


RTVC ELECTRONICS 

KURSY NAPRAWY TELEWIZOROW 
Dla zaawansowanych 

0 telewizja zachodnia, polska, radziecka 
i inna 

a* magnetowidy 
Z TV-SAT 

a przestrajanie SECAM-PAL, 

W OIRT-CCIR 

Dla poczqtkujqcych 

q telewizja polska, zachodnia i radziecka 
0 przestrajanie OIRT-CCIR 

Kurs czteromiesieczny. 

Dla zamiejscowych kurs sobotnio^iedzielny. 

Dokladne intormacje Warszawa 
tel. 15-52-35. Miejsce kursu 
Warszawa, ul. Nowowiejska 37a 

RO/240/91 


Oferujemy zestawy glo- 
bnikowe, globniki, zwro- 
tnice i inne elementy do 
montazu zestawow glo- 
bnlkowych firmy 

wcot ornMAN* 

VISAT0N 

Wysylamy za pobramem pocztowym: 

— Katalog globnikbw i cz$£ci Art. nr 0001 22 500 zl 

— Katalog konstrukcji zestawbw globnikowych Art. nr 0101 
74 000 zl 

Zapraszamy do wspblpracy dystrybutorbw. 

grelt^n :: zz°r T,rs 

Tel. (0-187)663-51, Fax (0-187)621-02 RO/211/91 



OBUDOWY 

METALOWE URZADZEN ELEKTRONICZNYCH 
UNIWERSALNE 

60 wielkoSci w cenie od 56 do 100 tys. zl 
Wymiary (mm): 
dlugo&b: 130; 190; 

szerokobb 100; 140; 180; 220; 260; 300; 
wysokobb: 40; 45; 50; 60; 70; 80. 

SPECJALNE 

0 centralka alarmowa: 80x290x260 180 tys. zl 
0 obudowa syreny alarmowej: 100x200x300 120 tys. zl 
0 obudowa napedu 5.5: 300x150x45 80 tys. zl 
ZAMCWIENIA INDYWIDUALNE 
Krbtkie terminy. Preferencje dla wiekszych zambwieb. 

OBR0BKA PLYT CZOLOWYCH. 
Ceny z podatkiem obrotowym 

Producent: RAUCH 

ul. Planetowa 20, 04-830 Warszawa-Radobb 
tel. 12-78-26 

Prowadzimy takZe sprzedaz wysylkowa 

(20% - minimum 20 tys. zl) RO/109/91 
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SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE 
W. NOWAK i S-KA 

O f e r u j e m y: 

1. Rozne typy CYFROWYCH MIERNIKOW 
UNIWERSALNYCH 

(m.in. c§gi pr^dowe, pomiarcz^stotliwoSci I pojemnoSci). 

2. Male CENTRALE TELEFONICZNE (1 lub 2 linie miejskie, 
5 linii wewn^trznych, wspolpracuje z dowolnymi aparata- 
mi telefonicznymi). Homologacja 429/91. 

3. Nowoczesne ODSYSACZE DO CYNY skladajqce siq 
z odsysacza i grzalki, zwi^kszaj^ce wygod§ i wydatnoSd 
pracy serwisowej. 

4. MODEMY DO KOMPUTER0W PC pozwalaj^ce 

na l^czno&d bezprzewodowq mi^dzy komputerami 
(PACKET RADIO). 

5. KLUCZE, MANIPULATORY dla telegrafistow. 

6. Niskie ceny, szybka obsfuga, hurt i detal. 

Syslemy Telekomunikacyjne 

41-819 Zabrze. skr. poczt. 16 

Adres blura: ZABRZE tel. 032/71-64-21 wew. 279 

ul. WolnoSci 345a tlx 036420 EMED PL 

pok. 1004, 10 pi^lro fax 032/71-00-61 

RO/054/92 


LSB ELECTRONIC 

Biuro: Wroclaw, ul. Sudecka 166 

czynne pn-pt 8-16, soboty 8-14 
tel. /fax (0-71) 677-111 
Sklepy: Wroclaw, ul. J$czmienna 18 

czynno pn-pt 10-18, soboty 10-16 
tel. (0-71) 321-73 

Krakbw, ul. Berka Joselewicza 21 

czynne pn-pt 10-18, soboty 10-14 
Oferujemy najwiQkszy w kraju wybbr czqsci elektronicznych 
produkcji zachodniej (ponad 50 000 elementbw). w tym 

- uklady scalone llniowe, cyfrowe, elementy dyskretne itp., 

- czq&ci do importowanego sprzptu audio-video, 

- akcesoria elektroniczne, narzQdzia, mierniki, spray'e itp 
Realizujemy zamowienia wysylkowo 
Qwarantujemy najwyzsza jakost wszystkich elernentow 
Dla producentdw, serwisdw i sklepPw ceny hurtowe. 

ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY 
Adres do korespondencji: LSB Electronic, 53-638 Wroclaw 57, skr. 90 
Ofcrta specjalna dla hobbystow: artykuly z katalogu firmy Conrad 
Electronic RO/047/92 


re 

I NT RON 


PWCDSltflOHSIWO 2ACRANICZ* 

INTRON ELEKTR0NIK 

ul. Porofiolno 21 
52-233 WROCtAW 
lei. 67-04-14 fix. 0712558 PI 


PRZETWORNICA OC/OC PS1-A 
DO BEZPOSREDNIEGO MONTAHU NA PtYTCE. 
DO ZASTOSCWAfl W OBWODACH ZASILANIA 
^ UKkADOW CYFROWYCH I ANALOGOWYCH 


^ # NAPI?CIA WEJSCIOWE: 

5V, 12V, 15V, 24V 

• NAPIFJCIA WYJSCIOWE: 
POJEDYNCZE I PODWtiJNE 
±5V, ± 12V, ±15V, ±24V 

• GALWANICZNA SEPARACJA 
WEJSC I WYJSC 

• STAB1L1ZACJA WYJSCIA: 
REGULATOR LINIOWY 

• WSPObPRACA WYJSC: 
SZEREGOWA LUB R6WNOLEGLA 

• WYMIARY: 27x22x1 0,5mm 

^ % OPCJE NA ZYCZEN1E 


TRANSFORMATORY 9 AUTOTRANSFORMATORY 

< TRANSFORMATORY TOROIDALNE 

^ w obudowach I do wbudowanla 

_i PRZEDZIAL MOCY OD 50 VA do 3000 VA 
to PELEN ZAKRES NAPI^C WYjBCIOWYCH 
m.ln. 12-24-110-220 V 

Impregnacja prozniowa, bardzo cicba praca 
q poziom N 

2 ATESTOWANIE 

< ZASILACZE kempingowe. PROSTOWNIKI 
FILTRY ANTYPRZEPI^CIOWE 

< 

5 E L T R A F • Warszawa Zalesie Gome 

® ul. Plowiecka 35 ul. TQezowa 16 

tel. (22) 41-35-07 tel. 56-52-53 

RO/043/SO/205/92 


■ It J| |™ '\JT RH 7 00-756 Warszawa tel./»ax 628-95-21 

| |\/| tyV ul.Marszalkowska 28/139 tlx 825555 ATT:RIMEX 

of eruje w duzym 

w y b o r z e 


0 kompletne gfowice magnetowidowe 


— AKAl 

— HITACHI 

— PANASONIC 

— FISHER 

— JVC 

— SANYO 

— FUNAI 

— NEC 

— SHARP 

— GOLDSTAR 

— ORION 

— TOSHIBA 

£ glowice magnetofonowe 

i — ALPS, MX i inne 


£ rezonatory kwarcowe — 

- 27,145 MHz 


0 filtry ceramiczne — SFE 5,5 i 6,5 MHz 
0 testery do sprawdzania jakoSci glowic magnetowidowych 

RO/253/91 
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Zt^cza elektroniczne LDB, Socapex Conon 
i inne, mogq by6 z demontazu. 

Ptacimy najwyzsze ceny, oferty kierowad: 

Forma ’’MIX” 

87-640 Czernikowo 
ul. Stowackiego 31 

tel. 57 w godz. 8.00 -5- 16.00 ro/ois/92 


IMPACT ..c. 


f" 11 IT, l| | F? PRODUCENT 

Producent systemow automatyki przemystowej 


M ,, F : elektronicznego 

OFERUJE : 

O sterowniki mikroprocesorowe 


In fa LI VJ El IJ 1 1 U l SPRZETU POM IAROWEGO 

P 0 L E C A: 

Q regulatory mikroprocesorowe 
© mierniki tablicowe 


© GENERATORY SYGNALOW TESTOWYCH TV 

© konsole operatorskie 


— urzqdzenia klasy serwisowej i laboratoryjnej 

© przetworniki obiektowe 


— pokrycie wszystkich kanalbw TV antenowej i kablowej 

PROWADZI DZIALALNOSC US1UGOW4 W ZAKRESIE : 


— bezpobredni odczyt generowanej cz^stotliwobci 

© analizy 1 projektowania obiektbw 


— mozliwobb testowanla odbiornikbw satelitarnych 

© instalacji system6w na obiekcie 


— testy telegazety 

Q oprogramowania 

9 rozruchu technicznego i technologicznego 


— wszystkie podstawowe systemy kolorowej TV 

© szkolenia obstugi 


— duza gama testbw 

© serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 


© MIERNIKI CZ^STOTLIWOSCI 

PONADTO FIRMA OFERUJE : 


— zakres od 0 do 1000 MHz 

O opracowania na zambwienie 


— pomiary czasu, okresu 1 cz^stotliwosci 

® ustugi program istyczne 

@ indywidualne i zbiorowe systemy ochrony obiektbw 


MIERNIK RLCQ 

NASZA DEWIZA TO : 


— pomiary opornobci, pojemnobci, indukcyjnobci 

© niskie ceny 


i dobroci cewek 

® wysoka jakobb 


— bezpobredni odczyt na LED-owym wskazniku 

O krbtkie terminy realizacji 


.1 ■ - — — 

Nasz adres: PrzedsiQblorstwo Produkcyjno-Handlowe 


WYSOKA JAKOSC — PRZYST^PNE CENY 

IMPACT s.c. 


- 1 — '■ ' 

02-555 Warszawa 


E LM 1 E R s.c. 

Al. Niepodlegtosci 177 


02-640 W-wa, ul. Woronlcza 29 

tel. 25-79-14 fax 25-20-27 


tel. 43-14-54 w. 162 fax 43-28-52 

RO/201 /SO/522/91 


RO/041/92 





HURTOWNIA ElEKTRONICZNA 
ELEMENTOW KRAJOWYCH 
I ZAGRANICZNYCH 

MICROS S.C. 

30126 KRAKOW, ul. Zapolskiej 38 
Tel. 369455. 369566. 660122 (sklep) 
tax 369399. lax 663540, tlx 322369 
Prowadzimy wysylkq za zalicze- 
niem pocztowym od wartobd 
500.000 zl 

Posiadamy 2000 pozycji magazyno 
wycti. wysylamy cenmk na Zycze- 
nie kJienta 

A oto wybrane pozycje w cenach 
zaopatrenfowych dla ilosci hurto 
wych: ("TEL” znaczy 'cena na za- 
pytanie"). 


NAZWA 

CENA 

NAZWA CENA 

NAZWA 

CENA 

NAZWA 

CENA 

NAZWA 

CENA 

NAZWA 

CENA 

NAZWA CENA 

KWARCE 


TRIMMPOT. 


PRECYZYJNE 

871025 

8.0 

802086 

14 

PODSTAWKJ 

PRZEtACZN. 


32.768 

26 

CT 32 


1-obrotowe 


881025 

10 

803096 

16 

SPIN 

0.5 

PA 3 

1.7 

1 MHz 

16 

150 0 


10 kO 

40 

851031 

7.4 

LEMO 

4.0 

14 PIN 

0.8 

MINIAT. 

13 

4.915 

6.5 

-3.3 MO 


10-obrot. 


861031 

8.2 

WOJSKOWE 

16 PIN 

1.0 

MIKRO. 

4.0 

6 

5.0 


3.4 

500 0 

60 

811032 

9.0 

SZR 2,3,4. 

18 PIN 

1.7 

DZWIGIENK. 


12 

5.5 

MINIATUR. 


2 kO 

60 

821032 

11 

5, 7. 10. 

14. 

24 PIN 

1.7 

PD 11 

3.5 

13.875 

6.5 

10-0BR0T. 


50 kO 

60 

871037 

12 

20PIN 

8-35 

28 PIN 

1.8 

PD 21 

11 

16 

6.8 

5 kO 

4 

ZL^CZA 


881037 

14 

BNC, UC 


40 PIN 

21 

TP1-2 

5.0 

18 

6.8 

IQkO 

4 

871009 

3.5 

851047 

11 

50/G1 

5.0 

PRECYZYJNE 

MOSTKI PR. 


18.432 

6.8 



681009 

4.2 

861047 

12 

50/G2 

4.0 


TEL 

0.25A 

1.9 

50 

6.0 

HELLITRIMM 

851013 

3.7 

871050 

16 

50/G3 

4.5 

TEXTOOL 

1.5A 

3.8 



19MM lub 


861013 

4.5 

871050 

18 

50/NN1 

6.0 


TEL 

5A/250 

17 

PRZEKAZNIKI 

K0STKA 


871015 

5.3 

811064 

17 

50/NWN1 

9 

PRZEIACZN. 

8A7400 

13 

K8... 

4-8 

200- 


681015 

6.8 

821064 

19 

UC1-W2 

6.0 

DIP SWITCH 

TRANSFORM. 


R15... 

5-8 

- 1 M0 


851021 

5.5 

811096 

23 

DIN545 

21 

2 PIN 

1.8 

TS... 6-29 

MTD 6 

5 


6.9 

861021 

6.5 

821096 

28 

DIN660 

21 

8 PIN 

2.8 

KYNAR 

1.0 


W numerze marcowym I kwletnlowym: uklady scalone, tranzyslory, dlody, optoelektronlka, w czerwcowym: kondensatory 

RO/014/SO/731791 
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05-071 Sulejowek-Milosna 
KRZYSZTOF MASZCZYK 


ul. Mickiewicza 10 




ZAKLAD TWORZYW SZTUCZNYCH 

P O L E C A: 

szerok$ gam$ nowoczesnych obud6w urzqdzei'i elektronicznych 
jak wyzej oraz inne 

C e n y konkurencyjnel R0/044/92 



ZNANY PRODUCENT UKLADOW SCALONYCH 
PROPONUJE: 

OUKLADY PAMI^CI 
SRAM, od 4K do 1 Mb 
MasKROM. od 64K do 6 Mb 
OUKLADY KOMPUTEROWE 
Kontrolery peryferyjne UM8250..., UM82450... 
Komplety chips6w do AT, 386, 486 
Uklady Arcnet/Fax/Modem 
OUKLADY KOMUNIKACYJNE i KOMERCYJNE 
Uklady tolefoniczne zwykle i Intel igentne 
Uklady zdalnego sterowania (TV itp.) 

Uklady do systemdw alarmowych 
Generatory melodil UM66..., UM348... 

Uklady do zastosowart specjalnych 

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL 

meditfofllK 

Spblka z o.o. 

00-194 Warszawa, ul. Dzlka 4 

tel. (02) 6352263, 6352264 

fax (02)6352195, tlx 816075 RO/208/SO/574/91 


HEWLETT components 

PACKARD RENOMOWANY 

PRODUCENT 
CZ^SCI ELEKTRONICZNYCH 

PROPONUJE: 

• TRANSOPTORY# WSKA2NIKI SWIETLNE 

• WYSWIETLACZE LED • PRODUKTY KODCW 
KRESKOWYCH # KONTROLERY I CZUJNIKI 
RUCHU • TECHNIKA SWIATLOWODOWA 

• ELEMENTY W.CZ. I MIKROFALOWE 

• PODZESPOIY DO MONTAGU POWIERZCHNIO- 
WEGO (SMD) 

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 





Spdlka z o.o. 

00-194 Warszawa, ul.Dzika 4 
tel. (02) 6352263, 6352264 

fax (02) 6352195, tlx 816075 RO/207/SO/574/91B 



Oscyloskopy 

ANALOGOWE I Z PAMI^CIA CYFROW4 
PASMO : 20 - 200 MHz 
SAMPLING : 20 - 100 Mb/sek. 


KIKUSUI 

GWARANCJA: 3 LATA ! 


INTERLAB , 01-641 WARSZAWA , POTOCKA 14 PAW. 3, TEL - FAX : 33 54 54 
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TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK 



OFERUJE SZEROKA GAM^ ELEMENTOW ELEKTRONICZNYCH 
30 000 TYPOW PODZESPOLOW DLA KAZDEGO ! 


Zaopatrujemy zaklady serwisowe, sklepy, amatorow 
elektronicznego szalehstwa, producentow i naukowcow 


U NAS HURT ZACZYNA Sl^ OD JEDNEJ SZTUKI! 

Twoje zamowienie przyjmiemy pod numerem: (0-42) 43-60-16 lub (0-42) 43-66-02 
Jezeli nie mozesz zadzwonib — napisz. Nasz adres do korespondencji: 

90-001 skr. 334 Lodz 
fax: (0-42) 43-60-16, 43-66-02; tlx 884143 


TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK 
ul. D^browskiego 113 
93-208 Lodz 


TOWAR Z NASZYCH MAGAZYNOW CZEKA NA CIEBIE ! 


Oferujemy nastQpujqce grupy materialowe: 


uktady scalone serwisowe 
elementy serwisowe 
uklady komputerowe 
transformatory 

transformatory z powielaczem 
piloty 

powielacze 

cz^sci mechaniczne video 

giowice video 

paski 

rezystory 

potencjometry 

kondensatory 

tranzystory 

tyrystory 

triaki 

diaki 

diody 

diody Zenera 
diody LED 


heltrimy 

autoalarmy 

obudowy do pilotbw 

baterie 

dekodery 

transkodery 

stabiiizatory 

wzmacniacze 

uklady zegarowe 

podstwki 

optoelektronika 

narzQdzia 

przyrz^dy pomiarowe 

zabezp. termiczne 

zarowki 

wtykl 

zlqcza 

wentylatory 

koszulki tcrmokurcz. 


elementy SMD 

przyciski 

gniazda 

mikroprzelqcznikl 

ls)czniki i wylqczniki 

konektory 

przewody i kable 

buzzery 

bezpieczniki 

tinol i cyna 

lutownice 

laminat 

obudowy 

ostony zlacz 

wy&wietlacze 

uklady scalone: 

— liniowe 

— TTL 

— CMOS 


ZAINTERESOWANYM FIRMOM ROZSYLAMY NASZ KATALOG 
WYSTARCZY TYLKO ZADZWONIC! 


RO/209/91 
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SEMICS&GETRON 

71-011 SZCZECIN 

ul. Mieszka I 82/83 

tel. 82-57-37; fax 825775, tlx 425793 

Szczecin 37, Skr. poczt. 18 


PODZESPOLY ELEKTRONICZNE 
D L A KAZDEGO!!! 


• UKLADY ANALOGOWE 

• STABILIZATORY 

• UKLADY CYFROWE 

• PRZETWORNIKI 

• REZONATORY 

Dyfuzyjne super jasne 
Dyfuzyjne hiper jasne 
Jambo a 10 mm 


• DIODY, TRANZYSTORY, TYRYSTORY 

• KONDENSATORY CERAMICZNE 

• REZYSTORY 1/4 W I 1/8 W 

• ELEMENTY OPTOELEKTRONICZNE 

• DIODY LED firmy KINGBRIGHT: 


SOLIDNOSC + 


SZYBKOSC 4- KOMPLEKSOWOSC = SEMICS 


KONDENSATORY 

Ceramiczne: 

napi^cie: 16 V ~ 50 V 

pojemnosd: 2 pF 10 pF szereg E6 

10 pF 4- 1 nF szereg E12 
1 nF 100 nF szereg E6 




napi^cie: 250 V 

pojemnoSc: 10 F 100 nF szereg E6 



Elektrolityczne: 

napi^cie: 16 V -r 63 V 

pojemnoSc: 0,1 //F - 6800 /iF szereg E6 


Kondensatory styrofleksowe juz wkrotce 


Sprzedaz Wysylkowa 

Sklep Firmowy 

Keramex 

Semics 

Hariot-Semics 

W. Wisniewska 

Szczecin 

Poznan 

Bydgoszcz 

Toruri 

70-405 Szczecin 1 
skr. poczt. 27 

ul. Monte Cassino 37 
tel. 80955 

ul. Gtogowska 93 
tel. 663914 

ul. Grudziqdzka 10 

ul. Olbrachta 2 


RO/018/91 
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Multimetry cyfrowe: 

M3650 (M3650B) 

M4650 (M4650B) 

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA 

Multimetry M3650 i M4650 s$ cyfrowymi, nowoczesnymi miernikami 
umozliwiaj^cymi pomiar stalego i zmiennego napi^cia oraz pr^du, 
pomiar opornobci, pojemnobci I czqstotliwobci. Moiliwy jest takze 
pomiar statycznego wzmocnienia prqdowego (hFE) tranzystorbw 
pnp 1 npn oraz sprawdzanie diod i cisglobci obwodow elektrycznych 
(test zwarcia). Funkcjonalnie s$ identyczne. Rbzma si$ jedynie 
rozdzielczobciq zastosowanych przetwornikbw analogowo-cyfro- 
wych, a wi^c i liczb^ cyfr na wspblpracujqcych z nimi wybwietlaczach 
cieklokrystalicznych. W M3650 zastosowano 14-bitowy przetwornik 
dekadowy (odpowiada to 12-bitowemu przetwornikowi binarnemu) 
oraz 3 i 1/2-cyfrowy wybwietlacz LCD, natomiast w M4650 przetwor- 
nik dekadowy 18-bitowy (16-bitowy binarny) i 4 i 1/2-cyfrowy wybwiet- 
lacz. S$ to monolityczne uklady CMOS LSI, w ktbrych wykorzystano 
do konwersji metodg podwbjnego calkowania. 

W modelach przyrz^dbw oznaczanych symbolami z przyrostkiem 
B (M3650B i M4650B) wbudowano dodatkowo uktad analogowego 
zobrazowania wynikow pomiarbw. FunkcjQ wskaznika analogowego 
spelnia 41-punktowa linijka umieszczona ponizej cyfr wy&wietlacza. 
Przyrzqdy zasilane s^ z baterii o napi^ciu 9 V. W ciggu sekundy 
wykonywane sq 2 — 3 pomiary. 


Parametry mullimetrbw 




M3650, M3650B M4650. M46508 


Wielkott 

Zakres 

Roz 

Bt*d pomiaru 

Roz 

BUd pomiaru 

Uwag 

mierzona 

pom la r- 

dztel 


Oz el 




owy 

czott 


czo6t 



NaplQCle 

200 mV 

100 /iV 

±(0.3%WO + 1CF) 

10 /.V 

±(0,05%WO+3CF) 

1 

state 

2 V 

1 mV 


ICOpV 



DCV 

20 V 

10 mV 


1 mV 




200 V 

100 mV 


10 mV 




1000 V 

1 V 


100 mV 

i(0.1%WO+5CF) 


Napl^cie 

200 mV 

100 //V 

i(0.8%WO + 3CF) 

10 #|V 

± (0.5%WO + 10CF) 

2 

zmienne 

2 V 

1 mV 


100,4V 



AC V 

20 V 

10 mV 

±(1.2%WO + 3CF) 

1 mV 




200 V 

100 mV 


10 mV 




750 V 

1 V 


100 V 

±(0.8%WO+ 10CF) 


Pr*d 

200 pA 

100 nA 

± (0.5% WO ♦ 1CF) 

10 nA 

±(0.3%WOf3CF) 

3 

slaty 

2 mA 

1 J*A 


100 nA 



DCA 

200 mA 

100 pA 

±(1.2%W0 + 1CF) 

10 pA 

±(0.5%WO+3CF) 



20 A 

10 mA 

±{2%WO + 5CF) 

1 mA 

±(0,8%WO+5CF) 


Prqd 

2mA 

IpA 

±(1%WO + 3CF) 

100 nA 

±(0,8%WOH0CF) 

4 

zmionny 

200 mA 

100 pA 

±{1,0%WO + 5CF) 

10 /iA 

±(1%WOF 10CF) 


ACA 

20 A 

10 mA 

±{3%WO+ 7CF) 

1 mA 

±(1,2%WO + 15CF) 


Rezystancja 

2 oc n 

o.i n 

±{0.5%WO + 3CF) 

0.01 n 

± (0,2% WO + 5CF) 

5 

OHM 

2 kO 

in 

±{0.5%WO+1CF) 

o.m 

±(0,15%WOf5CF) 



20 kn 

ion 


in 




200 kft 

loon 


ion 




2 Mil 

i kn 


loon 




20 Mil 

10 kn 

±(1%WO + 2CF) 

i mi 

+ (0,5%WO + 5CF) 


PojemnoSd 

2nF 

1 pF 

±(2%WO + 3CF) 

0.1 pF 

±(2%WO + 20CF) 

6 

CAP 

200 nF 

100 pF 


10 pF 




20 /iF 

10 nF 

±(3%WO + 5CF) 

1 nF 

±(3%WO+30CF) 


Cz^sto- 

20 kHz 

10 Hz 

±(2%WO + 3CF) 

1 Hz 

±{2%WO + 10CF) 

7 

tiiwoSd t 

200 kHz 

100 Hz 


10 Hz 





WO • wartoSd odczytywana t(zmierzona) 

CF • wartoifi odpowiadajqca jednej cyfrze + (rozdzielczo$d na danym zakreaie) 


02-772 WARSZAWA 

ul. WASILKOWSKIEGO 11 

tel. /fax (0-2) 641-15-47; tlx: 825244 ndn pi 



Sprzedaz detaliczna i hurtowa: 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Rabat cenowy dla odbiorcbw hurtowych do 15%, 
zapraszamy do wspblpracy sklepy z calego kraju. 

Ceny multimetrbw: 

M3650 — 900 000 zl; M3650B — 1 000 000 zl 

M4650 — 1 250 000 zl; M4650B — 1 400 000 zl 

M-80 — 950 000 zl; M3610 — 750 000 zl. 

ceny na cele zaopatrzeniowe 

UWAGA: Sprzedaz rbwniez za zaliczeniem pocztowym!!! 


UWAGA — Model M4650CR — NOWOSC 


Przeznaczony do wspblpracy z komputerami poprzez 
interfejs RS232C. Do miernika dol^czamy dyskietkQ 
z oprogramowaniem (dla komputerbw klasy IBM PC). 
Model ten posiada automatyczne zerowanie dla wszyst- 
kich funkcji, pomiar stanbw logicznych, programowany 
odstQpczasu mi^dzy kolejnymi pomiarami. Ma mozliwobb 
ustawienia poziombw (programowo) wartobci mlnimal- 
nych i maksymalnych, ktbrych przekroczenie w czasie 
trwania pomiarbw jest sygnalizowane akustycznie. 
Mozliwobb drukowania wynikbw pomiarbw oraz pomiary 
rbznicowe (off-set). 

Cena promocyjna 
1 600 000 zl 


Posiadamy rbwniez w sprzedazy oscyloskopy — 2 kanaly, 
20 MHz, lampa prostok^tna o przekqtnej 15 cm. 2 sondy 
bierne (1:1, 1:10 — przelqczane). 

Cena 7 200 000 zl 
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Jedyna w Polsce 
tak kompleksowa oferta !!! 

* Telewizja satelitarna i kablowa 
- elementy systembw, 

* Kable telekomunikacyjne 

* Mierniki ooziomu sygnahj 




PHU "VECTOR", 81-374 Gdynia 
tel . /0-58/20-T5-50. 20-27-05, 


Warszawa 

Tele Video Service 
ul . Potocka 8 
tel. 31-80-49 


Poznari 
PHU FOKUS 
ul.Sadowa 14 
tel. 202-989 


Krak6w 
PUH SATUS 
u 1 . Pawia 12 
tel . 22-19-96 


Nowa Huta 
Gold Dragon 
Os. Ka 1 i nowe 1 2 
tel . 48-45-32 
4T-2T-41 


Barczewo KraSnik Lub. 

Macrosat Video Elektronik 

ul.Krdtka 4/6 u l . Sloneczna 4 

tel . 14-494 tel . 58-520 


1 tawa 

MSJ Elektron. 
ul . 1-go Maja 4 
te 1 . 56-38 


Pleszew 
ZUH Elcktroniki 
Sienkiewicza 22/24 
tel. 422-645 
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